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Confía en nuestra trayectoria
Con una amplia experiencia de más de 30 años en el sector, 
mateco crece y suma, con algunas adquisiciones estratégi-
cas, para dar mejor y más servicio a todo el territorio.

2012

enero 2018

2018 octubre

noviembre 2018
adquiere

2019 abril
adquiere

julio 2022
adquiere

1992

2023 julio
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¡Bienvenido a mateco!
Contamos con más de 30 años creciendo y trabajando para 
ayudar a nuestros clientes a encontrar la mejor solución para 
sus proyectos ofreciendo servicios de alquiler de maquinaria 
tanto plataformas elevadoras, de carretillas y de maquina-
ria pequeña y grande, así como una amplia gama de solucio-
nes a medida para cada proyecto.
Ofrecemos un asesoramiento técnico comercial especializado 
para que tengas la máquina más adecuada al trabajo que reali-
zas, así como un servicio técnico eficiente que atiende a nues-
tros clientes con rapidez.
Con nuestro afán de ofrecer la mejor maquinaria trabajamos 
bajo norma UNE58921 por lo que nuestra maquinaria está revi-
sada e inspeccionada constantemente para cumplir con todos 
los estándares de calidad.
Concienciados con la seguridad y con la idea de dar soporte a 
nuestros clientes contamos con matecoAcademy, un progra-
ma de formación certificado por Bureau Veritas, con foco en 
el conocimiento y el manejo correcto de la maquinaria según 
norma UNE, obteniendo así una formación completa y segura 
cumpliendo con la ley vigente.
mateco dispone de un amplio parque de más de 7.000 má-
quinas por todo el territorio y con una logística propia que hace 
más fácil disponer de la maquinaria adecuada a cada proyecto 
en cada momento, que ampliamos y renovamos anualmente 
para que estén en las mejores condiciones. 
En esta guía encontrarás las fichas técnicas de toda nuestra 
maquinaria de construcción, pero te recomendamos contac-
tar con uno de nuestros/as comerciales para que te asesoren 
y te recomienden la maquinaria más adecuada en función de 
las características del trabajo que tengas y dónde lo necesites 
realizar.
Estamos muy cerca de ti ya que contamos con 25 delegacio-
nes en España.
mateco pertenece a mateco Holding, grupo europeo con 
una flota superior a 50.000 máquinas, en más de 160 dele-
gaciones situadas en más de 16 países.
mateco, alquiler a tu altura.

https://www.mateco.es/formacion/




INTRODuCCIóN ........................................ 3

Movimiento de tierras ............................ 7
> Minicargadoras ....................................... 9
> Miniexcavadoras ................................... 17
> Dumpers .............................................. 45
> Retroexcavadoras .................................. 65
> Palas cargadoras ................................... 83
> Compactación ....................................... 85

Energía e iluminación ......................... 107
> Generadores....................................... 109
> Torres de luz ........................................... 131
> Soldadores ............................................ 137

Equipamiento de obras ...................... 143
> Escaleras y andamios ......................... 145
> Contenedores ..................................... 151
> Casetas oficina ................................... 155
> Casetas oficina con aseo .................... 159
> Casetas sanitarias .............................. 163
> Cargas ............................................... 167
> Señalización ....................................... 177
> Herramientas de obra ......................... 181

Compresores, demolición  
y hormigón .......................................... 197
> Compresores aire comprimido .............. 199
> Herramientas aire comprimido ............ 211
> Deshumificadores ................................... 217
> Herramientas eléctricas ........................ 221
> Hormigón ........................................... 229

Corte .................................................... 241
> Cortadoras de juntas .......................... 243
> Cortadoras manuales ......................... 245
> Mesas de corte ................................... 251
> Tronzadoras de madera ...................... 255

Índice



> Ingletadoras ........................................ 257
> Sierras de calar ................................... 259
> Sierras circulares ................................ 261
> Sierras de diamante ............................ 263

Agua y limpieza ................................... 265
> Motobombas ...................................... 267
> Bombas sumergibles .......................... 271
> Hidrolimpiadoras ................................. 279
> Aspiradoras ........................................ 287
> Barredoras manuales .......................... 293

Climatización ...................................... 295
> Cañones calefactores ......................... 297
> Calefactores eléctricos ........................ 303
> Climatizadores portátiles ..................... 309
> Ventiladores ........................................ 313

Pintura y arenado................................ 317
> Arenadores ......................................... 319
> Taladros batidores .............................. 321
> Pulverizadores pintura airless .............. 323
> Lijadoras de paredes .......................... 325

Jardinería ............................................. 327
> Ahoyadores ........................................ 329
> Astilladoras ......................................... 331
> Cortacésped ....................................... 333
> Cortasetos .......................................... 337
> Desbrozadoras ................................... 339
> Escarificadores ................................... 343
> Motoazadas........................................ 345
> Podadoras de altura ........................... 347
> Sopladores ......................................... 349
> Biotrituradoras de ramas .................... 351

SERVICIO TéCNICO Y ATENCIóN
COMERCIAL Y ASESORAMIENTO....... 353

FORMACIóN .......................................... 355



Movimiento  
de tierras

Minicargadoras

Miniexcavadoras

Dumpers

Retroexcavadoras

Palas cargadoras

Compactación

M
ov

im
ie

nt
o 

tie
rr

as

Índice





9

Minicargadoras
La minicargadora es una máquina que por sus dimensiones 
compactas, es ideal para cargar, transportar y descargar mate-
riales en espacios reducidos. De fácil manejo, esta máquina se 
desplaza lentamente, a una velocidad que no supera normal-
mente los 10 km/h. Te garantizará los mejores resultados y el 
máximo rendimiento. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Longitud 
sin cazo 

(m)

Longitud 
con cazo 

(m)

Capacidad 
carga 
(kg)

Carga límite 
equilibrio 

(kg)

Depósito 
(l)

Potencia 
(kW)

Motor Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

MC1.2 BOBCAT S70 1,92 0,90 1,81 1.109 2,55 0,90 3,05 1,268 1,92 2,47 344 686 24,60 17,5 4x4 Diésel Sí 12

MC2.5 CATERPILLAR 226D 2,52 1,50 2,28 2.513 3,23 1,50 3,65 2.588 2,52 3,23 703 1.407 57,00 50,1 4x4 Diésel Sí 13

MC2.5 BOBCAT S450 2,50 1,49 1,98 2.221 3,17 1,49 3,55 2.436 2,50 3,17 608 1.215 53,80 36,5 4x4 Diésel Sí 14

MC2.5 BOBCAT S510 2,66 1,64 1,97 2.431 3,38 1,64 3,78 2.816 2,66 3,38 851 1.703 93,70 41,0 4x4 Diésel Sí 15

Minicargadoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Longitud 
sin cazo 

(m)

Longitud 
con cazo 

(m)

Capacidad 
carga 
(kg)

Carga límite 
equilibrio 

(kg)

Depósito 
(l)

Potencia 
(kW)

Motor Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

MC1.2 BOBCAT S70 1,92 0,90 1,81 1.109 2,55 0,90 3,05 1,268 1,92 2,47 344 686 24,60 17,5 4x4 Diésel Sí 12

MC2.5 CATERPILLAR 226D 2,52 1,50 2,28 2.513 3,23 1,50 3,65 2.588 2,52 3,23 703 1.407 57,00 50,1 4x4 Diésel Sí 13

MC2.5 BOBCAT S450 2,50 1,49 1,98 2.221 3,17 1,49 3,55 2.436 2,50 3,17 608 1.215 53,80 36,5 4x4 Diésel Sí 14

MC2.5 BOBCAT S510 2,66 1,64 1,97 2.431 3,38 1,64 3,78 2.816 2,66 3,38 851 1.703 93,70 41,0 4x4 Diésel Sí 15
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1,92 m x 0,90 m x 1,81 m
1.109 kg

2,55 m x 0,90 m x 3,05 m
1.268 kg

1,92 m
2,47 m
344 kg
686 kg
24,60 l

17,5 kW
4x4 Diésel

Sí

MC1.2 · Minicargadora 1,2 t

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Longitud sin cazo
Longitud con cazo
Capacidad carga
Carga límite equilibrio
Depósito
Potencia
Motor
Matriculada

Capacidad 
carga

344 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BOBCAT S70

Equipo
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2,52 m x 1,50 m x 2,28 m
2.513 kg

3,23 m x 1,50 m x 3,65 m
2.588 kg

2,52 m
3,23 m
703 kg

1.407 kg
57,00 l

50,1 kW
4x4 Diésel

Sí

MC2.5 · Minicargadora 2,5 t

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Longitud sin cazo
Longitud con cazo
Capacidad carga
Carga límite equilibrio
Depósito
Potencia
Motor
Matriculada

Capacidad 
carga

703 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 226D

Equipo
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2,50 m x 1,49 m x 1,98 m
2.221 kg

3,17 m x 1,49 m x 3,55 m
2.436 kg

2,50 m
3,17 m
608 kg

1.215 kg
53,80 l

36,5 kW
4x4 Diésel

Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Longitud sin cazo
Longitud con cazo
Capacidad carga
Carga límite equilibrio
Depósito
Potencia
Motor
Matriculada

Capacidad 
carga

608 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BOBCAT S450

Equipo

MC2.5 · Minicargadora 2,5 t
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2,66 m x 1,64 m x 1,97 m
2.431 kg

3,38 m x 1,64 m x 3,78 m
2.816 kg

2,66 m
3,38 m
851 kg

1.703 kg
93,70 l
41 kW

4x4 Diésel
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Longitud sin cazo
Longitud con cazo
Capacidad carga
Carga límite equilibrio
Depósito
Potencia
Motor
Matriculada

Capacidad 
carga

851 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

* Modelo Hi Flow.

BOBCAT S510

Equipo

MC2.5 · Minicargadora 2,5 t
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Minicargadoras · Accesorios

Cazo

Barredora

Fresadora

Portal horquillas
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Miniexcavadoras
La miniexcavadora es una máquina compacta, versátil y fácil 
de manejar que se adapta a la perfección en trabajos de mo-
vimiento de tierras en espacios y obras pequeñas en las que 
máquinas de mayor tamaño no entran. Contamos con una am-
plia variedad de modelos, cada uno de ellos con diferentes ca-
racterísticas para ajustarse a la perfección al trabajo a realizar.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Profundidad de 
excavación  

(m)

Altura  
descarga  

(m)

Depósito  
(l)

Potencia 
(kW)

Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

ME1.0 KUBOTA U10-3 1,92 0,75 1,66 1.120 4,05 0,99 3,05 1.195 1,80 2,21 12 7,4 No 20

ME1.0 KUBOTA K008-5 2,75 0,86 1,66 975 3,82 0,86 2,87 1.050 1,72 2,00 12 7,6 No 21

ME1.0 KUBOTA U10-5 VHG 2,98 0,99 1,66 1.125 3,89 0,99 3,05 1.200 1,80 2,21 12 7,6 No 22

ME1.7 KUBOTA
U17-3A 
VHGL

3,55 0,99 2,34 1.700 4,52 1,24 3,54 1.775 2,46 2,44 19 11,8 No 23

ME1.7 KUBOTA U17-3 3,55 0,99 2,34 1.700 4,52 1,24 3,54 1.775 2,46 2,44 19 11,8 No 24

ME1.7 KUBOTA U17-3ALPHA 3,55 0,99 2,34 1.700 4,52 1,24 3,54 1.775 2,46 2,44 19 11,8 No 25

ME2.7 KUBOTA U27-4 GL 4,19 1,50 2,43 2.590 5,73 1,50 4,37 2.665 2,82 3,10 33 15,6 No 26

ME2.7 KUBOTA U27-4 4,19 1,50 2,43 2.590 5,73 1,50 4,37 2.665 2,82 3,10 33 15,6 No 27

ME3.5 KUBOTA U36-4 GL 4,90 1,70 2,48 3.755 6,65 1,70 4,90 3.830 3,41 3,55 45 17,8 No 28

ME3.5 KUBOTA
U36-4 
KGLS2

4,90 1,70 2,48 3.755 6,65 1,70 4,90 3.830 3,41 3,55 45 17,8 No 29

ME3.5 CATERPILLAR 303.5E-CR 4,73 1,78 2,50 3.692 6,31 1,78 4,92 3.767 3,18 3,52 46 23,6 No 30

ME3.5 KUBOTA U35-3 4,86 1,70 2,44 3.590 6,47 1,70 4,83 3.665 3,15 3,46 41,50 22,9 No 31

ME3.5 KUBOTA U36-4 4,90 1,70 2,48 3.755 6,65 1,70 4,90 3.830 3,41 3,55 45 17,8 No 32

ME5.5 CATERPILLAR 305.5E-CR 5,33 1,98 2,55 5.415 7,08 1,98 5,33 5.490 3,87 3,72 63 32,9 No 33

ME5.5 TAKEUCHI TB250 5,51 1,84 2,52 4.965 7,24 1,84 5,72 5.040 3,63 4,00 73 29,5 No 34

ME5.5 KUBOTA U55-4 5,50 1,96 2,55 5.400 7,35 1,96 5,66 5.475 3,63 4,00 68 33,8 No 35

ME5.5 KUBOTA U56-5 5,49 1,96 2,55 5.520 7,35 1,96 5,67 5.595 3,63 4,01 66 35 No 36

ME5.5 KUBOTA
K x 060-5 
KGLS2 LUJO

5,49 1,96 2,55 5.560 7,27 1,96 5,66 5.635 3,87 4,00 73 35 No 37

ME8.0 KUBOTA K x 080-4 6,45 2,20 2,54 8.240 8,79 2,20 7,30 8.315 4,60 5,25 115 46,5 No 38

ME8.0 CATERPILLAR 308E2-CR 6,38 2,32 2,55 8.400 8,47 2,32 6,64 8.475 4,15 4,67 125 48,5 No 39

ME8.0
WACKER 
NEUSON

EZ80 6,94 2,25 2,56 7.588 8,37 2,25 6,62
7.918/ 
9.544

4,16 4,57 85 36,3 No 40

ME8.0 KUBOTA K x 080-4A2 6,45 2,20 2,54 8.240 8,79 2,20 7,30 8.315 4,60 5,25 115 46,5 No 41

ME8.0 TAKEUCHI TB290 7,11 2,20 2,65 8.832 9,78 2,20 8,04 8.907 4,47 6,12 128 51,6  No 42

Miniexcavadoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Profundidad de 
excavación  

(m)

Altura  
descarga  

(m)

Depósito  
(l)

Potencia 
(kW)

Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

ME1.0 KUBOTA U10-3 1,92 0,75 1,66 1.120 4,05 0,99 3,05 1.195 1,80 2,21 12 7,4 No 20

ME1.0 KUBOTA K008-5 2,75 0,86 1,66 975 3,82 0,86 2,87 1.050 1,72 2,00 12 7,6 No 21

ME1.0 KUBOTA U10-5 VHG 2,98 0,99 1,66 1.125 3,89 0,99 3,05 1.200 1,80 2,21 12 7,6 No 22

ME1.7 KUBOTA
U17-3A 
VHGL

3,55 0,99 2,34 1.700 4,52 1,24 3,54 1.775 2,46 2,44 19 11,8 No 23

ME1.7 KUBOTA U17-3 3,55 0,99 2,34 1.700 4,52 1,24 3,54 1.775 2,46 2,44 19 11,8 No 24

ME1.7 KUBOTA U17-3ALPHA 3,55 0,99 2,34 1.700 4,52 1,24 3,54 1.775 2,46 2,44 19 11,8 No 25

ME2.7 KUBOTA U27-4 GL 4,19 1,50 2,43 2.590 5,73 1,50 4,37 2.665 2,82 3,10 33 15,6 No 26

ME2.7 KUBOTA U27-4 4,19 1,50 2,43 2.590 5,73 1,50 4,37 2.665 2,82 3,10 33 15,6 No 27

ME3.5 KUBOTA U36-4 GL 4,90 1,70 2,48 3.755 6,65 1,70 4,90 3.830 3,41 3,55 45 17,8 No 28

ME3.5 KUBOTA
U36-4 
KGLS2

4,90 1,70 2,48 3.755 6,65 1,70 4,90 3.830 3,41 3,55 45 17,8 No 29

ME3.5 CATERPILLAR 303.5E-CR 4,73 1,78 2,50 3.692 6,31 1,78 4,92 3.767 3,18 3,52 46 23,6 No 30

ME3.5 KUBOTA U35-3 4,86 1,70 2,44 3.590 6,47 1,70 4,83 3.665 3,15 3,46 41,50 22,9 No 31

ME3.5 KUBOTA U36-4 4,90 1,70 2,48 3.755 6,65 1,70 4,90 3.830 3,41 3,55 45 17,8 No 32

ME5.5 CATERPILLAR 305.5E-CR 5,33 1,98 2,55 5.415 7,08 1,98 5,33 5.490 3,87 3,72 63 32,9 No 33

ME5.5 TAKEUCHI TB250 5,51 1,84 2,52 4.965 7,24 1,84 5,72 5.040 3,63 4,00 73 29,5 No 34

ME5.5 KUBOTA U55-4 5,50 1,96 2,55 5.400 7,35 1,96 5,66 5.475 3,63 4,00 68 33,8 No 35

ME5.5 KUBOTA U56-5 5,49 1,96 2,55 5.520 7,35 1,96 5,67 5.595 3,63 4,01 66 35 No 36

ME5.5 KUBOTA
K x 060-5 
KGLS2 LUJO

5,49 1,96 2,55 5.560 7,27 1,96 5,66 5.635 3,87 4,00 73 35 No 37

ME8.0 KUBOTA K x 080-4 6,45 2,20 2,54 8.240 8,79 2,20 7,30 8.315 4,60 5,25 115 46,5 No 38

ME8.0 CATERPILLAR 308E2-CR 6,38 2,32 2,55 8.400 8,47 2,32 6,64 8.475 4,15 4,67 125 48,5 No 39

ME8.0
WACKER 
NEUSON

EZ80 6,94 2,25 2,56 7.588 8,37 2,25 6,62
7.918/ 
9.544

4,16 4,57 85 36,3 No 40

ME8.0 KUBOTA K x 080-4A2 6,45 2,20 2,54 8.240 8,79 2,20 7,30 8.315 4,60 5,25 115 46,5 No 41

ME8.0 TAKEUCHI TB290 7,11 2,20 2,65 8.832 9,78 2,20 8,04 8.907 4,47 6,12 128 51,6  No 42
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1,92 m x 0,75 m x 1,66 m
1.120 kg

4,05 m x 0,99 m x 3,05 m
1.195 kg

1,80 m
2,21 m

12 l
7,4 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U10-3

Equipo

ME1.0 · Miniexcavadora 1 t

Peso en  
funcionamiento
1.195 kg

Profundidad 
excavación
1,80 m
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2,75 m x 0,86 m x 1,66 m
975 kg

3,82 m x 0,86 m x 2,87 m
1.050 kg

1,72 m
2,00 m

12 l
7,6 kW

No

ME1.0 · Miniexcavadora 1 t

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

Peso en  
funcionamiento
1.050 kg

Profundidad 
excavación
1,72 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA K008-5

Equipo
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2,89 m x 0,99 m x 1,66 m
1.125 kg

3,89 m x 0,99 m x 3,05 m
1.200 kg

1,80 m
2,21 m

12 l
7,6 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U10-5 VHG

Equipo

ME1.0 · Miniexcavadora 1 t

Peso en  
funcionamiento
1.200 kg

Profundidad 
excavación
1,80 m
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3,55 m x 0,99 m x 2,34 m
1.700 kg

4,52 m x 1,24 m x 3,54 m
1.775 kg

2,46 m
2,44 m

19 l
11,8 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U17-3A VHGL

Equipo

ME1.7 · Miniexcavadora 1,7 t

Peso en  
funcionamiento
1.775 kg

Profundidad 
excavación
2,46 m
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3,55 m x 0,99 m x 2,34 m
1.700 kg

4,52 m x 1,24 m x 3,54 m
1.775 kg

2,46 m
2,44 m

19 l
11,8 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U17-3

Equipo

ME1.7 · Miniexcavadora 1,7 t

Miniexcavadoras · ME1.7

Peso en  
funcionamiento
1.775 kg

Profundidad 
excavación
2,46 m
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3,55 m x 0,99 m x 2,34 m
1.700 kg

4,52 m x 1,24 m x 3,54 m
1.775 kg

2,46 m
2,44 m

19 l
11,8 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U17-3ALPHA

Equipo

ME1.7 · Miniexcavadora 1,7 t

Peso en  
funcionamiento
1.775 kg

Profundidad 
excavación
2,46 m
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4,19 m x 1,50 m x 2,43 m
2.590 kg

5,73 m x 1,50 m x 4,37 m
2.665 kg

2,82 m
3,10 m

33 l
15,6 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U27-4 GL

Equipo

ME2.7 · Miniexcavadora 2,7 t

Peso en  
funcionamiento
2.665 kg

Profundidad 
excavación
2,82 m
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4,19 m x 1,50 m x 2,43 m
2.590 kg

5,73 m x 1,50 m x 4,37 m
2.665 kg

2,82 m
3,10 m

33 l
15,6 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U27-4

Equipo

ME2.7 · Miniexcavadora 2,7 t

Peso en  
funcionamiento
2.665 kg

Profundidad 
excavación
2,82 m
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4,90 m x 1,70 m x 2,48 m
3.755 kg

6,65 m x 1,70 m x 4,90 m
3.830 kg

3,41 m
3,55 m

45 l
17,8 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U36-4 GL

Equipo

ME3.5 · Miniexcavadora 3,5 t

Peso en  
funcionamiento
3.830 kg

Profundidad 
excavación
3,41 m
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4,90 m x 1,70 m x 2,48 m
3.755 kg

6,65 m x 1,70 m x 4,90 m
3.830 kg

3,41 m
3,55 m

45 l
17,8 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U36-4 KGLS2

Equipo

ME3.5 · Miniexcavadora 3,5 t

Peso en  
funcionamiento
3.830 kg

Profundidad 
excavación
3,41 m
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Peso en  
funcionamiento
3.767 kg

Profundidad 
excavación
3,18 m

4,73 m x 1,78 m x 2,50 m
3.692 kg

6,31 m x 1,78 m x 4,92 m
3.767 kg

3,18 m
3,52 m

46 l
23,6 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 303.5E-CR

Equipo

ME3.5 · Miniexcavadora 3,5 t
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4,86 m x 1,70 m x 2,44 m
3.590 kg

6,47 m x 1,70 m x 4,83 m
3.665 kg

3,15 m
3,46 m
41,50 l

22,9 kW
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U35-3

Equipo

ME3.5 · Miniexcavadora 3,5 t

Peso en  
funcionamiento
3.665 kg

Profundidad 
excavación
3,15 m



32 32

4,90 m x 1,70 m x 2,48 m
3.755 kg

6,65 m x 1,70 m x 4,90 m
3.830 kg

3,41 m
3,55 m

45 l
17,8 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U36-4

Equipo

ME3.5 · Miniexcavadora 3,5 t

Peso en  
funcionamiento
3.830 kg

Profundidad 
excavación
3,41 m



3333

M
ov

im
ie

nt
o 

tie
rr

as

Peso en  
funcionamiento
5.635 kg

Profundidad 
excavación
3,87 m

5,49 m x 1,96 m x 2,55 m
5.560 kg

7,27 m x 1,96 m x 5,66 m
5.635 kg

3,87 m
4,00 m

73 l
35 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA KX060-5 KGLS5 LUJO

Equipo

ME5.5 · Miniexcavadora 5,5 t
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5,33 m x 1,98 m x 2,55 m
5.415 kg

7,08 m x 1,98 m x 5,33 m
5.490 kg

3,87 m
3,72 m

63 l
32,9 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 305.5E-CR

Equipo

Peso en  
funcionamiento
5.490 kg

Profundidad 
excavación
3,87 m

ME5.5 · Miniexcavadora 5,5 t
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5,51 m x 1,84 m x 2,52 m
4.965 kg

7,24 m x 1,84 m x 5,72 m
5.040 kg

3,63 m
4,00 m

73 l
29,5 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

TAKEUCHI TB250

Equipo

Peso en  
funcionamiento
5.040 kg

Profundidad 
excavación
3,63 m

ME5.5 · Miniexcavadora 5,5 t
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5,50 m x 1,96 m x 2,55 m
5.400 kg

7,35 m x 1,96 m x 5,66 m
5.475 kg

3,63 m
4,00 m

68 l
33,8 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U55-4

Equipo

ME5.5 · Miniexcavadora 5,5 t

Peso en  
funcionamiento
5.475 kg

Profundidad 
excavación
3,63 m
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5,49 m x 1,96 m x 2,55 m
5.520 kg

7,35 m x 1,96 m x 5,67 m
5.595 kg

3,63 m
4,01 m

66 l
35 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U56-5

Equipo

ME5.5 · Miniexcavadora 5,5 t

Peso en  
funcionamiento
5.595 kg

Profundidad 
excavación
3,63 m
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6,45 m x 2,20 m x 2,54 m
8.240 kg

8,79 m x 2,20 m x 7,30 m
8.315 kg

4,60 m
5,25 m

115 l
46,5 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA KX080-4

Equipo

Peso en  
funcionamiento
8.315 kg

Profundidad 
excavación
4,60 m

ME8.0 · Miniexcavadora 8,0 t
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6,38 m x 2,32 m x 2,55 m
8.400 kg

8,47 m x 2,32 m x 6,64 m
8.475 kg

4,15 m
4,67 m

125 l
48,5 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 308E2-CR

Equipo

Peso en  
funcionamiento
8.475 kg

Profundidad 
excavación
4,15 m

ME8.0 · Miniexcavadora 8,0 t
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6,94 m x 2,25 m x 2,56 m
7.588 kg

8,37 m x 2,25 m x 6,62 m
7.918/9.544 kg

4,16 m
4,57 m

85 l
36,3 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

WACKER NEUSON EZ80

Equipo

ME8.0 · Miniexcavadora 8,0 t

Peso en  
funcionamiento

7.918/ 
9.544 kg

Profundidad 
excavación
4,16 m
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6,45 m x 2,20 m x 2,54 m
8.240 kg

8,79 m x 2,20 m x 7,30 m
8.315 kg

4,60 m
5,25 m

115 l
46,5 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA KX080-4a2

Equipo

ME8.0 · Miniexcavadora 8,0 t

Peso en  
funcionamiento
8.315 kg

Profundidad 
excavación
4,60 m



42 42

7,11 m x 2,20 m x 2,65 m
8.832 kg

9,78  m x 2,20 m x 8,04 m
8.907 kg

4,47 m
6,12 m

128 l
51,6 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

TAKEUCHI TB290

Equipo

Peso en  
funcionamiento
8.907 kg

Profundidad 
excavación
4,47 m

ME8.0 · Miniexcavadora 8,0 t
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Miniexcavadoras · Accesorios

Cazo grande

Cazo limpieza básico

Cazo pequeño

Cazo limpieza angular
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Miniexcavadoras · Accesorios

Pinza forestal

Pinza escollera

Desbrozadora

Martillo
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Dumpers
Una de las máquinas más utilizadas en la parte de movimien-
to de tierras son los dumpers. Son vehículos autopropulsados 
hidroestáticos con caja abierta, muy resistentes y muy poten-
tes. Se utilizan para realizar grandes movimientos de tierra en 
canteras, túneles y obras. Hay una gran variedad de modelos 
de dumpers y cada uno de ellos tiene una funcionalidad es-
pecífica.
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Índice
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Altura 
trabajo 

(m)

Descarga 
elevada 

(m)

Capacidad 
carga 
(kg)

Capacidad  
tolva 

(l)

Depósito 
(l)

Pala Sistema 
de 

carga

Potencia 
(kW)

Motor Comb. Desplaz. Matri. Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

MDE03 KPC KGFC300EN 1,88 0,72 1,05 263 1,88 0,72 1,05 263 - - 300 230 - -
Manual 

c/palanca 
basculante

1,6 E-batería - Ruedas No 48

MDO07 KUBOTA KC070-SL4 2,10 0,76 1,56 655 2,10 0,76 1,56 - 0,43 - 700 340 5,5 Sí
Hidráulica 

frontal
7,1 Diésel Gasoil Orugas No 49

DA1.0 AUSA D-100-AHA 3,14 1,10 1,96 1.310 3,14 1,10 2,61 - 0,94 1,64 1.000 505 23 -
Hidráulica 
en altura

17,5
4x4 

Diésel
Gasoil Ruedas Sí 50

DA1.0 AUSA D-100-AHG 3,14 1,10 1,96 1.270 3,14 1,10 2,61 - 0,98 - 1.000 505 23 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
17,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 51

DG1.5 AUSA D-150-AHG 3,24 1,45 2,15 1.510 3,24 1,45 2,60 - 1,03 - 1.500 835 23 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
17,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 52

DG2.0P AUSA D201RHGS 3,28 1,75 2,58 2.100 3,98 1,75 2,58 - 0,93 - 2.000 1.230 40 Si
Hidráulica 
giratoria 

180º
18,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 53

DG2.0P AUSA D-250-RHGS 2,98 1,80 2,24 2.170 4,17 1,80 2,24 - 1,11 - 2.500 1.200 40 Si
Hidráulica 
giratoria 

180º
33,8

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 54

DG3.5 AUSA D-300-AHG 4,04 1,84 1,94 2.701 4,04 1,84 2,77 - 0,94 - 3.000 2.097 44 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
18,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 55

DG3.5 AUSA D-350-AHG 4,12 1,86 2,77 2.780 4,12 1,86 2,96 - 1,04 - 3.500 2.737 44 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
36,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 56

DG3.5 AUSA D-400-AHG 4,35 1,86 2,77 2.830 4,35 1,86 2,96 - 0,86 - 4.000 2.941 44 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
36,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 57

DG3.5 AUSA D-450-AHG 4,39 1,86 1,94 2.970 4,39 1,86 2,94 - 0,74 - 4.500 2.670 44 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
36,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 58

DG6.0 AUSA
D-601-APG 
S5

4,91 2,21 2,29 4.696 4,91 2,21 3,28 - 1,22 - 6.000 3.154 69 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
55,4

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 59

DG6.0 AUSA D-600-APG 4,62 2,19 3,18 4.380 4,62 2,19 38 - 1,20 - 6.000 3.130 65 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
85

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 60

DG6.0 AUSA D-601 4,91 2,21 2,29 4.490 4,91 2,21 3,28 - 1,22 - 6.000 3.154 69 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
55,4

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 61

DG10.0 UROMAC LACERTIS 9.0 6,05 2,27 3,05 5.160 6,05 2,27 3,05 - - - 9.000 4.250 150 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
90

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 62

DG10.0 AUSA D-1000-APG 4,74 2,44 3,38 4.990 4,74 2,44 3,56 - 1,10 - 10.000 4.790 70 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
85

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 63

DG10.0 AUSA D-1001-APG 5,02 2,41 2,56 5.185 5,02 2,41 3,64 - 1,26 - 10.000 3.900 69 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
55,4

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 64

Dumpers
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Altura 
trabajo 

(m)

Descarga 
elevada 

(m)

Capacidad 
carga 
(kg)

Capacidad  
tolva 

(l)

Depósito 
(l)

Pala Sistema 
de 

carga

Potencia 
(kW)

Motor Comb. Desplaz. Matri. Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

MDE03 KPC KGFC300EN 1,88 0,72 1,05 263 1,88 0,72 1,05 263 - - 300 230 - -
Manual 

c/palanca 
basculante

1,6 E-batería - Ruedas No 48

MDO07 KUBOTA KC070-SL4 2,10 0,76 1,56 655 2,10 0,76 1,56 - 0,43 - 700 340 5,5 Sí
Hidráulica 

frontal
7,1 Diésel Gasoil Orugas No 49

DA1.0 AUSA D-100-AHA 3,14 1,10 1,96 1.310 3,14 1,10 2,61 - 0,94 1,64 1.000 505 23 -
Hidráulica 
en altura

17,5
4x4 

Diésel
Gasoil Ruedas Sí 50

DA1.0 AUSA D-100-AHG 3,14 1,10 1,96 1.270 3,14 1,10 2,61 - 0,98 - 1.000 505 23 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
17,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 51

DG1.5 AUSA D-150-AHG 3,24 1,45 2,15 1.510 3,24 1,45 2,60 - 1,03 - 1.500 835 23 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
17,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 52

DG2.0P AUSA D201RHGS 3,28 1,75 2,58 2.100 3,98 1,75 2,58 - 0,93 - 2.000 1.230 40 Si
Hidráulica 
giratoria 

180º
18,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 53

DG2.0P AUSA D-250-RHGS 2,98 1,80 2,24 2.170 4,17 1,80 2,24 - 1,11 - 2.500 1.200 40 Si
Hidráulica 
giratoria 

180º
33,8

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 54

DG3.5 AUSA D-300-AHG 4,04 1,84 1,94 2.701 4,04 1,84 2,77 - 0,94 - 3.000 2.097 44 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
18,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 55

DG3.5 AUSA D-350-AHG 4,12 1,86 2,77 2.780 4,12 1,86 2,96 - 1,04 - 3.500 2.737 44 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
36,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 56

DG3.5 AUSA D-400-AHG 4,35 1,86 2,77 2.830 4,35 1,86 2,96 - 0,86 - 4.000 2.941 44 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
36,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 57

DG3.5 AUSA D-450-AHG 4,39 1,86 1,94 2.970 4,39 1,86 2,94 - 0,74 - 4.500 2.670 44 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
36,5

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 58

DG6.0 AUSA
D-601-APG 
S5

4,91 2,21 2,29 4.696 4,91 2,21 3,28 - 1,22 - 6.000 3.154 69 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
55,4

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 59

DG6.0 AUSA D-600-APG 4,62 2,19 3,18 4.380 4,62 2,19 38 - 1,20 - 6.000 3.130 65 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
85

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 60

DG6.0 AUSA D-601 4,91 2,21 2,29 4.490 4,91 2,21 3,28 - 1,22 - 6.000 3.154 69 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
55,4

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 61

DG10.0 UROMAC LACERTIS 9.0 6,05 2,27 3,05 5.160 6,05 2,27 3,05 - - - 9.000 4.250 150 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
90

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 62

DG10.0 AUSA D-1000-APG 4,74 2,44 3,38 4.990 4,74 2,44 3,56 - 1,10 - 10.000 4.790 70 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
85

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 63

DG10.0 AUSA D-1001-APG 5,02 2,41 2,56 5.185 5,02 2,41 3,64 - 1,26 - 10.000 3.900 69 -
Hidráulica 
giratoria 

180º
55,4

4x4 
Diésel

Gasoil Ruedas Sí 64
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1,88 m x 0,72 m x 1,05 m
263 kg

1,88 m x 0,72 m x 1,05 m
-
-
-

300 kg
230 l 

-
-

Manual c/ palanca basculante
1,6 kW

E-batería
-

Ruedas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva
230 l

Capacidad 
carga

300 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KPC KGFC300EN

Equipo

MDE03 · Minidumper batería 0,3 t
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2,10 m x 0,76 m x 1,56 m
655 kg

2,10 m x 0,76 m x 1,56 m
-

0,43 m
-

700 kg
340 l 
5,5 l

Sí
Hidráulica frontal

7,1 kW
Diésel
Gasoil

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva
340 l

Capacidad 
carga

700 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA KC070-SL4

Equipo

MDO · Minidumper sobre oruga 0,7 t
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3,14 m x 1,10 m x 1,96 m
1.310 kg

3,14 m x 1,10 m x 2,61 m
-

0,94 m
1,64 m

1.000 kg
505 l 
23 l

-
Hidráulica en altura

17,5 kW
4x4 Diésel

Gasoil
Ruedas

Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva
505 l

Capacidad 
carga

1.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-100-AHA

Equipo

DA1.0 · Dumper descarga en altura 1 t
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3,14 m x 1,10 m x 1,96 m
1.270 kg

3,14 m x 1,10 m x 2,61 m
-

0,98 m
-

1.000 kg
505 l 
23 l

-
Hidráulica giratoria 180º

17,5 kW
4x4 Diésel

Gasoil
Ruedas

Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva
505 l

Capacidad 
carga

1.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-100-AHG

Equipo

DA1.0 · Dumper descarga en altura 1 t
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3,24 m x 1,45 m x 2,15 m
1.510 kg

3,24 m x 1,45 m x 2,60 m
-

1,03 m
-

1.500 kg
835 l 
23 l

-
Hidráulica giratoria 180º

17,5 kW
4x4 Diésel

Gasoil
Ruedas

Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva
835 l

Capacidad 
carga

1.500 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-150-AHG

Equipo

DG1.5 · Dumper Giratorio 1,5 t
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3,28 m x 1,75 m x 2,58 m
2.100 kg

3,98 m x 1,75 m x 2,58 m
-

0,93 m
-

2.000 kg
1.230 l 

40 l
Sí

Hidráulica giratoria 180º
18,5 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

1.230 l
Capacidad 

carga
2.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D201RHGS

Equipo

DG2.0P · Dumper Giratorio 2 t  
con pala autocargante
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2,98 m x 1,80 m x 2,24 m
2.170 kg

4,17 m x 1,80 m x 2,24 m
-

1,11 m
-

2.500 kg
1.200 l 

40 l
Sí

Hidráulica giratoria 180º
33,8 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

1.200 l
Capacidad 

carga
2.500 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-250-RHGS

Equipo

DG2.0P · Dumper Giratorio 2 t  
con pala autocargante
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4,04 m x 1,84 m x 1,94 m
2.701 kg

4,04 m x 1,84 m x 2,77 m
-

0,94 m
-

3.000 kg
2.097 l 

44 l
-

Hidráulica giratoria 180º
18,5 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

2.097 l
Capacidad 

carga
3.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-300-AHG

Equipo

DG3.5 · Dumper Giratorio 3,5 t
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4,12 m x 1,86 m x 2,77 m
2.780 kg

4,12 m x 1,86 m x 2,96 m
-

1,04 m
-

3.500 kg
2.737 l 

44 l
-

Hidráulica giratoria 180º
36,5 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

2.797 l
Capacidad 

carga
3.500 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-350-AHG

Equipo

DG3.5 · Dumper Giratorio 3,5 t
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4,35 m x 1,86 m x 2,77 m
2.830 kg

4,35 m x 1,86 m x 2,96 m
-

0,86 m
-

4.000 kg
2.941 l 

44 l
-

Hidráulica giratoria 180º
36,5 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

2.941 l
Capacidad 

carga
4.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-400-AHG

Equipo

DG3.5 · Dumper Giratorio 3,5 t
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4,39 m x 1,86 m x 1,94 m
2.970 kg

4,39 m x 1,86 m x 2,94 m
-

0,74 m
-

4.500 kg
2.670 l 

44 l
-

Hidráulica giratoria 180º
36,5 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

2.670 l
Capacidad 

carga
4.500 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-450-AHG

Equipo

DG3.5 · Dumper Giratorio 3,5 t
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4,91 m x 2,21 m x 2,29 m
4.696 kg

4,91 m x 2,21 m x 3,28 m
-

1,22 m
-

6.000 kg
3.154 l 

60 l
-

Hidráulica giratoria 180º
55,4 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

3.154 l
Capacidad 

carga
6.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-601-APG S5

Equipo

DG6.0 · Dumper Giratorio 6 t
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4,62 m x 2,19 m x 3,18 m
4.380 kg

4,62 m x 2,19 m x 38 m
-

1,20 m
-

6.000 kg
3.130 l 

65 l
-

Hidráulica giratoria 180º
85 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

3.130 l
Capacidad 

carga
6.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-600-APG

Equipo

DG6.0 · Dumper Giratorio 6 t
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4,91 m x 2,21 m x 2,29 m
4.490 kg

4,91 m x 2,21 m x 3,28 m
-

1,22 m
-

6.000 kg
3.154 l 

69 l
-

Hidráulica giratoria 180º
55,4 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

3.154 l
Capacidad 

carga
6.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-601

Equipo

DG6.0 · Dumper Giratorio 6 t
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6,05 m x 2,27 m x 3,05 m
5.160 kg

6,05 m x 2,27 m x 3,05 m
-
-
-

9.000 kg
4.250 l 

150 l
-

Hidráulica giratoria 180º
90 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

4.250 l
Capacidad 

carga
9.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

UROMAC LACERTIS 9.0

Equipo

DG10.0 · Dumper Giratorio 10 t
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4,74 m x 2,44 m x 3,38 m
4.990 kg

4,74 m x 2,44 m x 3,56 m
-

1,10 m
-

10.000 kg
4.790 l 

70 l
-

Hidráulica giratoria 180º
85 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

4.790 l
Capacidad 

carga
10.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-1000-APG

Equipo

DG10.0 · Dumper Giratorio 10 t
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5,02 m x 2,41 m x 2,56 m
5.185 kg

5,02 m x 2,41 m x 3,64 m
-

1,26 m
-

10.000 kg
3.900 l 

69 l
-

Hidráulica giratoria 180º
55,4 kW

4x4 Diésel
Gasoil

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Descarga elevada
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Tipo combustible
Desplazamiento
Matriculada

Capacidad 
de tolva

3.900 l
Capacidad 

carga
10.000 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

* Modelo cabinado

AUSA D-1001-APG

Equipo

DG10.0 · Dumper Giratorio 10 t
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Retroexcavadoras
Las retroexcavadoras son muy úitles en trabajos de mediana  
gran envergadura. Son máquinas muy versátiles en todo tipo de 
trabajos. Estas máquinas las encontramos tanto en oruga como 
en ruedas, dependiendo del terreno. La retroexcavadora integra 
dos funciones en una misma máquina.
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Índice
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Profundidad de 
excavación  

(m)

Altura  
descarga 

(m)

Depósito  
(l)

Potencia 
(kW)

Desplazamiento Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

REX 12R LIEBHERR
A912- 
COMPACT

8,45 2,55 3,15 13.725 9,98 2,55 8,80 13.800 4,35 6,55 175 90 Ruedas Si 68

REX 15C HYUNDAI HX 130ALCR 7,10 2,59 3,08 13.370 9,52 2,59 8,65 13.445 4,79 5,53 240 55 Cadenas No 69

REX 15C CATERPILLAR 315F-L-CR 8,01 2,59 3,00 15.025 10,55 2,59 9,64 15.100 5,95 7,19 178 74 Cadenas No 70

REX 15C CATERPILLAR 314E 8,08 2,59 3,00 14.425 10,55 2,59 9,64 14.500 5,45 6,86 178 70 Cadenas No 71

REX 15C HYUNDAI HX 145LCR 7,40 2,60 2,90 14.875 9,80 2,60 8,97 14.950 4,89 6,35 265 92,7 Cadenas No 72

REX 18R HYUNDAI HW160 8,49 2,50 3,45 17.025 11,29 2,50 9,40 17.100 5,65 6,40 290 134 Ruedas Si 73

REX 20C CATERPILLAR 320 9,54 3,17 3,13 22.225 12,69 3,17 9,37 22.300 6,55 6,49 410 122 Cadenas No 74

REX 23C CATERPILLAR 323 ELN 9,54 3,17 3,24 23.205 12,69 3,17 9,37 23.280 6,54 6,49 310 121 Cadenas No 75

REX 23C HIDROMEK 220NLC-3B 9,79 2,54 3,09 23.275 12,28 2,54 9,53 23.350 6,67 6,89 354 128 Cadenas No 76

REX 23C CATERPILLAR 323 FLN 9,56 2,55 3,02 22.225 12,68 2,55 9,45 22.300 6,58 6,50 310 122 Cadenas No 77

REX 23C HYUNDAI HX 210ANL 9,65 2,56 3,21 22.825 11,84 2,56 9,50 22.900 7,61 7,47 400 129 Cadenas No 78

REX 30C HYUNDAI HX 300ANL 10,74 2,99 3,72 30.325 13,17 2,99 10,13 30.400 6,22 8,50 500 198 Cadenas No 79

Retroexcavadoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Profundidad de 
excavación  

(m)

Altura  
descarga 

(m)

Depósito  
(l)

Potencia 
(kW)

Desplazamiento Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

REX 12R LIEBHERR
A912- 
COMPACT

8,45 2,55 3,15 13.725 9,98 2,55 8,80 13.800 4,35 6,55 175 90 Ruedas Si 68

REX 15C HYUNDAI HX 130ALCR 7,10 2,59 3,08 13.370 9,52 2,59 8,65 13.445 4,79 5,53 240 55 Cadenas No 69

REX 15C CATERPILLAR 315F-L-CR 8,01 2,59 3,00 15.025 10,55 2,59 9,64 15.100 5,95 7,19 178 74 Cadenas No 70

REX 15C CATERPILLAR 314E 8,08 2,59 3,00 14.425 10,55 2,59 9,64 14.500 5,45 6,86 178 70 Cadenas No 71

REX 15C HYUNDAI HX 145LCR 7,40 2,60 2,90 14.875 9,80 2,60 8,97 14.950 4,89 6,35 265 92,7 Cadenas No 72

REX 18R HYUNDAI HW160 8,49 2,50 3,45 17.025 11,29 2,50 9,40 17.100 5,65 6,40 290 134 Ruedas Si 73

REX 20C CATERPILLAR 320 9,54 3,17 3,13 22.225 12,69 3,17 9,37 22.300 6,55 6,49 410 122 Cadenas No 74

REX 23C CATERPILLAR 323 ELN 9,54 3,17 3,24 23.205 12,69 3,17 9,37 23.280 6,54 6,49 310 121 Cadenas No 75

REX 23C HIDROMEK 220NLC-3B 9,79 2,54 3,09 23.275 12,28 2,54 9,53 23.350 6,67 6,89 354 128 Cadenas No 76

REX 23C CATERPILLAR 323 FLN 9,56 2,55 3,02 22.225 12,68 2,55 9,45 22.300 6,58 6,50 310 122 Cadenas No 77

REX 23C HYUNDAI HX 210ANL 9,65 2,56 3,21 22.825 11,84 2,56 9,50 22.900 7,61 7,47 400 129 Cadenas No 78

REX 30C HYUNDAI HX 300ANL 10,74 2,99 3,72 30.325 13,17 2,99 10,13 30.400 6,22 8,50 500 198 Cadenas No 79
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8,45 m x 2,55 m x 3,15 m
13.725 kg

9,98 m x 2,55 m x 8,80 m
13.800 kg

4,35 m
6,55 m

175 l
90 kW

Ruedas
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

LIEBHERR A912-COMPACT

Equipo

Peso en  
funcionamiento
13.800 kg

Profundidad 
excavación
4,35 m

Peso en  
funcionamiento
13.800 kg

Profundidad 
excavación
4,35 m

REX12R · Retroexcavadora  
de ruedas 12 t
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7,10 m x 2,59 m x 3,08 m
13.370 kg

9,52 m x 2,59 m x 8,65 m
13.445 kg

4,79 m
5,53 m

240 l
55 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HYUNDAI HX 130ALCR

Equipo

Peso en  
funcionamiento
13.445 kg

Profundidad 
excavación
4,79 m

REX15C · Retroexcavadora  
de cadenas 15 t
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8,01 m x 2,59 m x 3,00 m
15.025 kg

10,55 m x 2,59 m x 9,64 m
15.100 kg

5,95 m
7,19 m

178 l
75 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 315F-L-CR

Equipo

Peso en  
funcionamiento
15.100 kg

Profundidad 
excavación
5,95 m

REX15C · Retroexcavadora  
de cadenas 15 t
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8,08 m x 2,59 m x 3,00 m
14.425 kg

10,55 m x 2,59 m x 9,64 m
14.500 kg

5,45 m
6,86 m

178 l
70 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 314E

Equipo

Peso en  
funcionamiento
14.500 kg

Profundidad 
excavación
5,45 m

REX15C · Retroexcavadora  
de cadenas 15 t
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7,40 m x 2,60 m x 2,90 m
14.875 kg

9,80 m x 2,60 m x 8,97 m
14.950 kg

4,89 m
6,35 m

265 l
92,7 kW
Cadenas

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HYUNDAI HX 145LCR

Equipo

Peso en  
funcionamiento
13.445 kg

Profundidad 
excavación
4,79 m

REX15C · Retroexcavadora  
de cadenas 15 t
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8,49 m x 2,50 m x 3,45 m
17.025 kg

11,29 m x 2,50 m x 9,40 m
17.100 kg

5,65 m
6,40 m

290 l
134 kW
Ruedas

Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HYUNDAI HW160

Equipo

Peso en  
funcionamiento
17.100 kg

Profundidad 
excavación
5,65 m

REX18R · Retroexcavadora  
de ruedas 18 t
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9,45 m x 3,17 m x 3,13 m
22.225 kg

12,69 m x 3,17 m x 9,37 m
22.300 kg

6,55 m
6,49 m

410 l
122 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 320

Equipo

Peso en  
funcionamiento
22.300 kg

Profundidad 
excavación
6,55 m

REX20C · Retroexcavadora  
de cadenas 20 t
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9,54 m x 3,17 m x 3,24 m
23.205 kg

12,69 m x 3,17 m x 9,37 m
23.280 kg

6,54 m
6,49 m

310 l
121 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 323 ELN

Equipo

Peso en  
funcionamiento
23.280 kg

Profundidad 
excavación
6,54 m

REX23C · Retroexcavadora  
de cadenas 23 t
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9,79 m x 2,54 m x 3,09 m
23.275 kg

12,28 m x 2,54 m x 9,53 m
23.350 kg

6,67 m
6,89 m

354 l
128 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HIDROMEK 220NLC-3B

Equipo

Peso en  
funcionamiento
23.350 kg

Profundidad 
excavación
6,67 m

REX23C · Retroexcavadora  
de cadenas 23 t
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9,56 m x 2,55 m x 3,02 m
22.225 kg

12,68 m x 2,55 m x 9,45 m
22.300 kg

6,58 m
6,50 m

310 l
122 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 323 FLN

Equipo

Peso en  
funcionamiento
22.300 kg

Profundidad 
excavación
6,58 m

REX23C · Retroexcavadora  
de cadenas 23 t
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9,65 m x 2,56 m x 3,21 m
22.825 kg

11,84 m x 2,56 m x 9,50 m
22.900 kg

7,61 m
7,47 m

400 l
129 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HYUNDAI HX 210ANL

Equipo

Peso en  
funcionamiento
22.900 kg

Profundidad 
excavación
7,61 m

REX23C · Retroexcavadora  
de cadenas 23 t
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10,74 m x 2,99 m x 3,72 m
30.325 kg

13,17 m x 2,99 m x 10,13 m
30.400 kg

6,22 m
8,50 m

500 l
198 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HYUNDAI HX 300ANL

Equipo

Peso en  
funcionamiento
30.400 kg

Profundidad 
excavación
6,22 m

REX30C · Retroexcavadora  
de cadenas 30 t
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Retroexcavadoras · Accesorios

Cazo grande

Cazo limpieza básico

Cazo pequeño

Cazo limpieza angular
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Retroexcavadoras · Accesorios

Pinza forestal

Pinza escollera

Martillo Ripper
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Palas cargadoras
Las palas cargadoras sse utilizan en numerosos trabajos, de la 
construcción, la minería, agricultura, vias urbanas… Utilizadas 
por su  capacidad para mover grandes cantidades de mate-
riales de forma eficiente y rápida. Su versatilidad y potencia 
las convierten en una herramienta indispensable en proyectos 
que involucran movimiento de tierras, excavaciones, carga y 
transporte de materiales pesados.
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Índice
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7,45 m x 2,54 m x 3,67 m
12.789 kg

7,45 m x 2,54 m x 5,07 m
13.037 kg
8.792 kg

195 l
109 kW

4x4 Diésel
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Carga límite equilibrio
Depósito
Potencia
Motor
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR 926M

Equipo

Peso en  
funcionamiento
13.037 kg

Carga límite
8.792 kg

PCR15 · Pala cargadora 15 t
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Compactación
Existe un gran abánico de máquinas para la compactación del 
terreno. Dependiendo del trabajo tenemos desde bandejas 
vibrantes, vibroapisonadores, rodillos tándem o de tierra para 
conseguir el acabado perfecto en tu trabajo.
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Ancho de 
Trabajo 

(m)

Fuerza 
centrífuga 

(kn)

Frecuencia 
de 

vibración 
(hz)

Depósito 
agua  

(l)

Tipo de 
rodillo

Suelos Potencia 
(kw)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

COM.PIS
Pisón  

compactación
BOMAG BT 60 0,73 0,35 1,03 57 0,73 0,35 1,03 58 0,23 15 10/11,8 n.d. -

Asfalto/ 
tierras

2,8 Gasolina 88

BAN85.36
Bandeja 
vibrante

BOMAG BVP 10/36 1,12 0,36 0,54 82 1,12 0,36 0,92 83 0,36 10 90 7 -
Asfalto/ 
tierras

2,6 Gasolina 89

BAN85.50
Bandeja 
vibrante

BOMAG BP 12/50 A 1,08 0,50 0,70 74 1,08 0,50 0,96 82 0,50 12 100 13,5 -
Asfalto/ 
tierras

2,6 Gasolina 90

BAN90.45
Bandeja 
vibrante

BOMAG BVP 18/45 1,12 0,45 0,54 90 1,12 0,45 0,92 91 0,45 18 90 7 -
Asfalto/ 
tierras

3,6 Gasolina 91

BAN135.40R
Bandeja 
vibrante 

reversible

WACKER 
NEUSON

BPU3750-
ATS

0,73 0,50 1,18 240 1,30 0,50 1,10 240     0,50 37 90 n.d. - Tierras 2,7 Gasolina 92

RODL.160 Rodillo lanza BOMAG BW 55 E 1,10 0,68 0,90 141 1,10 0,68 0,90 150 0,56 10 77 16 Simple
Asfalto/ 
tierras

2,2 Gasolina 93

RODL.750 Rodillo lanza BOMAG BW 65 HE 2,32 0,76 1,21 727 2,32 0,76 1,21 757 0,65 25/13 55 60 Doble
Asfalto/ 
tierras

6,2 Diésel 94

RODL.750 Rodillo lanza 
WEBER 
MT

DVH 655 E-2 1,20 0,81 1,90 700 2,31 0,81 1,11 732 0,65 21 62 60 Doble
Asfalto/ 
tierras

6,3 Diésel 95

RODL.750 Rodillo lanza 
WACKER 
NEUSON

RD7H-ES 1,23 0,70 2,22 753 2,63 0,70 1,17 810 0,65 13 55 53 Doble
Asfalto/ 
tierras

5,5 Diésel 96

ROD1.5
Rodillo 
tándem

HAMM HD8VV 2,30 0,94 2,21 1.590 2,30 0,94 2,21 1.690 0,80 25 61/48 75 Doble
Asfalto/ 
tierras

16,1 Diésel 97

ROD3.0
Rodillo 
tándem

BOMAG BW120AD5 2,53 1,27 1,81 2.700 2,53 1,27 2,57 3.650 1,20 36/41 63/67 205 Doble
Asfalto/ 
tierras

24,3 Diésel 98

ROD3.0
Rodillo 

compactador
HAMM HD12VV 2,46 1,31 1,63 2.695 2,46 1,31 2,48 3.410 1,20 32/52 65/51 180 Doble

Asfalto/ 
tierras

22,9 Diésel 99

ROD3.0M x
Rodillo  

compactador
ATLAS 
COPCO

CC1300C 2,73 1,45 1,86 3.675 2,73 1,45 2,75 3.750 1,30 33 53 200 Mixto
Mixto/
asfalto

37 Diésel 100

ROD8.0
Rodillo  

compactador
CATERPI-
LLAR

CS44B 5,62 2,12 2,85 7.315 5,62 2,12 2,85 7.210 1,68 67/133 31,9 n.d. Simple Tierras 75 Diésel 101

ROD11T
Rodillo  

compactador
BOMAG BW211D5 5,87 2,27 2,99 10.525 5,87 2,27 2,99 10.600 2,13 158/240 30/34 n.d. Simple Tierras 103 Diésel 102

ROD11T
Rodillo  

compactador
HAMM H11I 5,85 2,28 2,96 10.805 5,85 2,28 2,96 10.880 2,14 136/246 30/36 n.d. Simple tierras 85 Diésel 103

ROD15T
Rodillo  

compactador
CATERPI-
LLAR

CS74B 6,05 2,33 3,11 15.925 6,55 2,33 3,11 16.000 2,13 156/335 28 n.d. Simple Tierras 129,5 Diésel 104

ROD20T
Rodillo  

compactador
HAMM H18I 6,60 2,31 2,97 18.340 6,60 2,31 2,97 18.415 2,13 242/331 27/30 n.d. Simple Tierras 160 Diésel 105

Compactación
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Ancho de 
Trabajo 

(m)

Fuerza 
centrífuga 

(kn)

Frecuencia 
de 

vibración 
(hz)

Depósito 
agua  

(l)

Tipo de 
rodillo

Suelos Potencia 
(kw)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

COM.PIS
Pisón  

compactación
BOMAG BT 60 0,73 0,35 1,03 57 0,73 0,35 1,03 58 0,23 15 10/11,8 n.d. -

Asfalto/ 
tierras

2,8 Gasolina 88

BAN85.36
Bandeja 
vibrante

BOMAG BVP 10/36 1,12 0,36 0,54 82 1,12 0,36 0,92 83 0,36 10 90 7 -
Asfalto/ 
tierras

2,6 Gasolina 89

BAN85.50
Bandeja 
vibrante

BOMAG BP 12/50 A 1,08 0,50 0,70 74 1,08 0,50 0,96 82 0,50 12 100 13,5 -
Asfalto/ 
tierras

2,6 Gasolina 90

BAN90.45
Bandeja 
vibrante

BOMAG BVP 18/45 1,12 0,45 0,54 90 1,12 0,45 0,92 91 0,45 18 90 7 -
Asfalto/ 
tierras

3,6 Gasolina 91

BAN135.40R
Bandeja 
vibrante 

reversible

WACKER 
NEUSON

BPU3750-
ATS

0,73 0,50 1,18 240 1,30 0,50 1,10 240     0,50 37 90 n.d. - Tierras 2,7 Gasolina 92

RODL.160 Rodillo lanza BOMAG BW 55 E 1,10 0,68 0,90 141 1,10 0,68 0,90 150 0,56 10 77 16 Simple
Asfalto/ 
tierras

2,2 Gasolina 93

RODL.750 Rodillo lanza BOMAG BW 65 HE 2,32 0,76 1,21 727 2,32 0,76 1,21 757 0,65 25/13 55 60 Doble
Asfalto/ 
tierras

6,2 Diésel 94

RODL.750 Rodillo lanza 
WEBER 
MT

DVH 655 E-2 1,20 0,81 1,90 700 2,31 0,81 1,11 732 0,65 21 62 60 Doble
Asfalto/ 
tierras

6,3 Diésel 95

RODL.750 Rodillo lanza 
WACKER 
NEUSON

RD7H-ES 1,23 0,70 2,22 753 2,63 0,70 1,17 810 0,65 13 55 53 Doble
Asfalto/ 
tierras

5,5 Diésel 96

ROD1.5
Rodillo 
tándem

HAMM HD8VV 2,30 0,94 2,21 1.590 2,30 0,94 2,21 1.690 0,80 25 61/48 75 Doble
Asfalto/ 
tierras

16,1 Diésel 97

ROD3.0
Rodillo 
tándem

BOMAG BW120AD5 2,53 1,27 1,81 2.700 2,53 1,27 2,57 3.650 1,20 36/41 63/67 205 Doble
Asfalto/ 
tierras

24,3 Diésel 98

ROD3.0
Rodillo 

compactador
HAMM HD12VV 2,46 1,31 1,63 2.695 2,46 1,31 2,48 3.410 1,20 32/52 65/51 180 Doble

Asfalto/ 
tierras

22,9 Diésel 99

ROD3.0M x
Rodillo  

compactador
ATLAS 
COPCO

CC1300C 2,73 1,45 1,86 3.675 2,73 1,45 2,75 3.750 1,30 33 53 200 Mixto
Mixto/
asfalto

37 Diésel 100

ROD8.0
Rodillo  

compactador
CATERPI-
LLAR

CS44B 5,62 2,12 2,85 7.315 5,62 2,12 2,85 7.210 1,68 67/133 31,9 n.d. Simple Tierras 75 Diésel 101

ROD11T
Rodillo  

compactador
BOMAG BW211D5 5,87 2,27 2,99 10.525 5,87 2,27 2,99 10.600 2,13 158/240 30/34 n.d. Simple Tierras 103 Diésel 102

ROD11T
Rodillo  

compactador
HAMM H11I 5,85 2,28 2,96 10.805 5,85 2,28 2,96 10.880 2,14 136/246 30/36 n.d. Simple tierras 85 Diésel 103

ROD15T
Rodillo  

compactador
CATERPI-
LLAR

CS74B 6,05 2,33 3,11 15.925 6,55 2,33 3,11 16.000 2,13 156/335 28 n.d. Simple Tierras 129,5 Diésel 104

ROD20T
Rodillo  

compactador
HAMM H18I 6,60 2,31 2,97 18.340 6,60 2,31 2,97 18.415 2,13 242/331 27/30 n.d. Simple Tierras 160 Diésel 105



88 88

0,73 m x 0,35 m x 1,03 m
57 kg

0,73 m x 0,35 m x 1,03 m
58 kg

10/11,8 hz 
0,21-0,28 m

15 kn
n.d.

- 
Pisón saltarín

asfalto/ tierras
2,8 kW

Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BOMAG BT 60

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,21-0,28 m
Frecuencia  

de vibración
10/11,8 hz

COM.PIS · Pisón compactación
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1,12 m x 0,36 m x 0,54 m
82 kg

1,12 m x 0,36 m x 0,92 m
83 kg
90 hz

0,36 m
10 kn

7 l
- 

Bandeja vibrante
asfalto/ tierras

2,6 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BOMAG BVP 10/36

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,36 m
Frecuencia  

de vibración
90 hz

BAN85.36 · Bandeja vibrante 85 kg  
36 cm
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1,08 m x 0,50 m x 0,70 m
74 kg

1,08 m x 0,50 m x 0,96 m
82 kg

100 hz
0,50 m

12 kn
13,5 l

- 
Bandeja vibrante

asfalto/ tierras
2,6 kW

Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

BOMAG BP 12/50 A

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,50 m
Frecuencia  

de vibración
100 hz

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BAN85.50 · Bandeja vibrante 85 kg  
50 cm
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1,12 m x 0,45 m x 0,54 m
90 kg

1,12 m x 0,45 m x 0,92 m
91 kg
90 hz

0,45 m
18 kn

7 l
- 

Bandeja vibrante
asfalto/ tierras

3,6 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

BOMAG BVP 18/45

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,45 m
Frecuencia  

de vibración
90 hz

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BAN90.45 · Bandeja vibrante 90 kg
45 cm
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0,73 m x 0,50 m x 1,18 m
240 kg

1,30 m x 0,50 m x 1,10 m
240 kg

90 hz
0,50 m

37 kn
n.d.

- 
Bandeja vibrante reversible

tierras
2,7 kW

Gasolina

WACKER NEUSON BPU3750-ATS

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,50 m
Frecuencia  

de vibración
90 hz

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BAN135.40R · Bandeja vibrante 135 kg 
40 cm reversible
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1,10 m x 0,68 m x 0,90 m
141 kg

1,10 m x 0,68 m x 0,90 m
150 kg

77 hz
0,56 m

10 kn
16 l

Simple 
Rodillo Lanza 

Asfalto/ tierras
2,2 kW

Gasolina

BOMAG BW 55 E

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,56 m
Frecuencia  

de vibración
77 hz

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

RPDL.160 · Rodillo lanza 160 kg
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2,32 m x 0,76 m x 1,21 m
727 kg

2,32 m x 0,76 m x 1,21 m
757 kg

55 hz
0,65 m

25/13 kn
60 l

Doble 
Rodillo Lanza 

Asfalto/ tierras
6,2 kW
Diésel

BOMAG BW 65 HE

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,65 m
Frecuencia  

de vibración
55 hz

RPDL.750 · Rodillo lanza 750 kg

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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1,20 m x 0,81 m x 1,90 m
700 kg

2,31 m x 0,81 m x 1,11 m
732 kg

62 hz
0,65 m

21 kn
60 l

Doble 
Rodillo Lanza 

Asfalto/ tierras
6,3 kW
Diésel

WEBER MT DVH 655 E-2

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,65 m
Frecuencia  

de vibración
62 hz

RPDL.750 · Rodillo lanza 750 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor



96 96

1,23 m x 0,70 m x 2,22 m
753 kg

2,63 m x 0,70 m x 1,17 m
810 kg

55 hz
0,65 m

13 kn
53 l

Doble 
Rodillo Lanza 

Asfalto/ tierras
5,5 kW
Diésel

WACKER NEUSON RD7H-ES

Equipo

RPDL.750 · Rodillo lanza 750 kg

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Ancho  
de trabajo

0,65 m
Frecuencia  

de vibración
55 hz
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2,30 m x 0,94 m x 2,21 m
1.590 kg

2,30 m x 0,94 m x 2,21 m
1.690 kg
61/48 hz

0,80 m
25 kn

75 l
Doble 

Rodillo Tandem 
Asfalto/ tierras

16,1 kW
Diésel

HAMM HD8VV

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,80 m
Frecuencia  

de vibración
61/48 hz

ROD1.5 · Rodillo tándem 1,5 t

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor
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2,53 m x 1,27 m x 1,81 m
2.700 kg

2,53 m x 1,27 m x 2,57 m
3.650 kg
63/67 hz

1,20 m
36/41 kn

205 l
Doble 

Rodillo Tandem 
Asfalto/ tierras

24,3 kW
Diésel

BOMAG BW120AD5

Equipo

Ancho  
de trabajo

1,20 m
Frecuencia  

de vibración
63/67 hz

ROD3.0 · Rodillo tándem 3 t

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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2,46 m x 1,31 m x 1,63 m
2.695 kg

2,46 m x 1,31 m x 2,48 m
3.410 kg
65/51 hz

1,20 m
32/52 kn

180 l
Doble 

Rodillo Tandem 
Asfalto/ tierras

22,9 kW
Diésel

HAMM HD12VV

Equipo

Ancho  
de trabajo

1,20 m
Frecuencia  

de vibración
65/51 hz

ROD3.0 · Rodillo compactador 3 t

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor
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2,73 m x 1,45 m x 1,86 m
3.675 kg

2,73 m x 1,45 m x 2,75 m
3.750 kg

53 hz
1,30 m

33 kn
200 l
Mixto 

Rodillo compactador 
Mixto/tierras

37 kW
Diésel

ATLAS COPCO CC1300C

Equipo

Ancho  
de trabajo

1,30 m
Frecuencia  

de vibración
53 hz

ROD3.0MX · Rodillo compactador 3 t mixto

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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5,62 m x 2,12 m x 2,85 m
7.315 kg

5,62 m x 2,12 m x 2,85 m
7.210 kg

31,9 hz
1,68 m

67/133 kn
n.d.

Simple 
Rodillo compactador 

Tierras
75 kW
Diésel

CATERPILLAR CS44B

Equipo

Ancho  
de trabajo

1,68 m
Frecuencia  

de vibración
31,9 hz

ROD8.0 · Rodillo compactador 8 t

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor
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5,87 m x 2,27 m x 2,99 m
10.525 kg

5,87 m x 2,27 m x 2,99 m
10.600 kg

30/34 hz
2,13 m

158/240 kn
n.d.

Simple 
Rodillo compactador 

Tierras
103 kW

Diésel

BOMAG BW211D5

Equipo

Ancho  
de trabajo

2,13 m
Frecuencia  

de vibración
30/34 hz

ROD11T · Rodillo compactador 11 t

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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5,85 m x 2,28 m x 2,96 m
10.805 kg

5,85 m x 2,28 m x 2,96 m
10.880 kg

30/36 hz
2,14 m

136/246 kn
n.d.

Simple 
Rodillo compactador 

Tierras
85 kW
Diésel

HAMM H11I

Equipo

Ancho  
de trabajo

2,14 m
Frecuencia  

de vibración
30/36 hz

ROD11T · Rodillo compactador 11 t

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor
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6,05 m x 2,33 m x 3,11 m
15.925 kg

6,55 m x 2,33 m x 3,11 m 
16.000 kg

28 hz
2,13 m

156/335 kn
n.d.

Simple 
Rodillo compactador 

Tierras
129,5 kW

Diésel

CATERPILLAR CS74B

Equipo

Ancho  
de trabajo

2,13 m
Frecuencia  

de vibración
28 hz

ROD15T · Rodillo compactador 15 t

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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6,60 m x 2,31 m x 2,97 m
18.340 kg

6,60 m x 2,31 m x 2,97 m 
18.415 kg

27/30 hz
2,13 m

242/331 kn
n.d.

Simple 
Rodillo compactador 

Tierras
160 kW

Diésel

HAMM H18I

Equipo

Ancho  
de trabajo

2,13 m
Frecuencia  

de vibración
27/30 hz

ROD20T · Rodillo compactador 20 t

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Depósito agua
Tipo de rodillo
Descripción
Suelos
Potencia
Motor
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Generadores
Los generadores eléctricos y grupos electrógenos suminis-
tran energia en lugares donde se carece de suministro eléc-
trico o se necesita energia auxiliar o de emergencia o incluso 
más potencia. 
Disponemos de una amplia gama de opciones de potencia, 
desde 3 kW hasta 540 kW, pudiendo satisfacer las necesida-
des energéticas de cualquier proyecto que quiera organizar. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Potencia 
máxima 

 (kW)

Motor Fase Conexiones Consumo 
(l/h)

Remolcable Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

GEN.003 BENZA BZ3000IS 0,61 0,43 0,49 37 3,0 Gasolina Monofásico 1 x 12A + DC12v_8A 1,13 Ruedas 112

GEN.003 BENZA B x 3000 0,59 0,47 0,47 48,50 3,4 Gasolina Monofásico 2 x 12A 1,67 Ruedas 112

GEN.003 GENERGY JACA 0,71 0,52 0,53 57 3,3 Gasolina Monofásico 2 x 16A 1,40 Ruedas 113

GEN.006 PRAMAC E6000 0,76 0,54 0,56 96 6,9 Diésel Trifásico
400v_16A + 1 x 16A + 1 x 16A 

Schuko
1,94 Ruedas 114

GEN.006 AUSAVIL ST5000M-H 0,80 0,49 0,51 75 6,0 Gasolina Monofásico - - Ruedas 114

GEN.008 GENERGY ASTUN 0,79 0,62 0,64 96 8,1 Gasolina Monofásico 2 x 16A + 1 x 32A 3,00 Ruedas 115

GEN.008 DAGARTECH DGH 9000B 0,77 0,53 0,77 88,90 8,0 Gasolina Monofásico 1 x 32A + 1 x 16A Schuko 2,40 Ruedas 115

GEN.008 DAGARTECH DHG 9000P 0,82 0,56 0,53 100 8,0 Gasolina Monofásico 1 x 32A + 1 x 16A Schuko 2,40 Ruedas 116

GEN.008 PRAMAC E8000 0,75 0,58 0,53 72 7,2 Gasolina Monofásico 1 x 32A + 1 x 16A Schuko 2,87 Ruedas 116

GEN.008 AUSAVIL ST 8000 M-H 0,80 0,49 0,51 85 8,0 Gasolina Monofásico 2 x 16A - Ruedas 117

GEN.012 PRAMAC S12000 0,96 0,64 0,67 162 11,9 Gasolina Trifásico
2 x 16A + 400v_16A + 1 x 16A 

Schuko
5,64 Ruedas 118

GEN.012 BENZA TRS12000 0,86 0,80 0,84 185 13,5 Gasolina Trifásico 400v_16A + 1 x 16A Schuko 5 Ruedas 118

GEN.012 AUSAVIL
ST16000 
T-M-L

1,00 0,84 0,90 174 16 Gasolina Trifásico 1 x 32A + 1 x 16A - Ruedas 119

GEN.015 PRAMAC S15000 0,96 0,64 0,67 193 13,6 Diésel Trifásico
1 x 16A + 1 x 32A + 3 x 16A 

Schuko
3,81 Ruedas 120

GEN.030 HIMOINSA HYW-35 T5 2,10 0,98 1,35 909 37 Diésel Trifásico 2 x 16A  + 1 x 32A + 1 x 16A 3p 7,6 Estático 121

GEN.065 PRAMAC GSW65 2,40 1,00 1,53 1.299 63 Diésel Trifásico
400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A 

+ 1 x 16A Schuko
13,89 Estático 122

GEN.065 PRAMAC GSW65P 2,28 0,92 1,47 1.060 77,71 Diésel Trifásico
400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A 

+ 1 x 16A Schuko
16,60 Estático 122

GEN.065 PRAMAC GSW67 2,28 0,92 1,46 1.150 66,38 Diésel Trifásico
400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A 

+ 1 x 16A Schuko
16,04 Estático 123

GEN.100 CATERPILLAR DE110E2 2,77 1,12 1,53 1.547 110 Diésel Trifásico Borne 23,80 Estático 124

GEN.100 PRAMAC GSW110P 2,41 1,09 1,53 1.400 114,67 Diésel Trifásico
1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A 

+  1 x 16A Schuko
22,60 Estático 124

GEN.100 PRAMAC GSW115 2,40 1,00 1,68 1.500 116 Diésel Trifásico
1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A 

+  1 x 16A Schuko
24,73 Estático 125

GEN.200 CATERPILLAR DE220EO 2,50 1,32 1,63 1.793 220 Diésel Trifásico Borne 49,50 Estático 126

GEN.200 CATERPILLAR GEP220-1 3,52 1,32 1,82 2.238 220 Diésel Trifásico Borne 45,40 Estático 126

GEN.200 PRAMAC GSW220P 3,40 1,25 1,77 2.088 220 Diésel Trifásico
1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A 

+ 1 x 16A Schuko
45,37 Estático 127

GEN.300 HIMOINSA HFW-305 T5 3,80 1,40 2,25 3.647 332 Diésel Trifásico Borne 63,65 Estático 128

GEN.400 HIMOINSA HFW-400-T5 4,10 1,60 2,22 4.376 440 Diésel Trifásico Borne 87,50 Estático 129

GEN.500 HIMOINSA HFW-500 T5 4,10 1,60 2,22 4.707 540 Diésel Trifásico Borne 100,60 Estático 130

Generadores
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Potencia 
máxima 

 (kW)

Motor Fase Conexiones Consumo 
(l/h)

Remolcable Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

GEN.003 BENZA BZ3000IS 0,61 0,43 0,49 37 3,0 Gasolina Monofásico 1 x 12A + DC12v_8A 1,13 Ruedas 112

GEN.003 BENZA B x 3000 0,59 0,47 0,47 48,50 3,4 Gasolina Monofásico 2 x 12A 1,67 Ruedas 112

GEN.003 GENERGY JACA 0,71 0,52 0,53 57 3,3 Gasolina Monofásico 2 x 16A 1,40 Ruedas 113

GEN.006 PRAMAC E6000 0,76 0,54 0,56 96 6,9 Diésel Trifásico
400v_16A + 1 x 16A + 1 x 16A 

Schuko
1,94 Ruedas 114

GEN.006 AUSAVIL ST5000M-H 0,80 0,49 0,51 75 6,0 Gasolina Monofásico - - Ruedas 114

GEN.008 GENERGY ASTUN 0,79 0,62 0,64 96 8,1 Gasolina Monofásico 2 x 16A + 1 x 32A 3,00 Ruedas 115

GEN.008 DAGARTECH DGH 9000B 0,77 0,53 0,77 88,90 8,0 Gasolina Monofásico 1 x 32A + 1 x 16A Schuko 2,40 Ruedas 115

GEN.008 DAGARTECH DHG 9000P 0,82 0,56 0,53 100 8,0 Gasolina Monofásico 1 x 32A + 1 x 16A Schuko 2,40 Ruedas 116

GEN.008 PRAMAC E8000 0,75 0,58 0,53 72 7,2 Gasolina Monofásico 1 x 32A + 1 x 16A Schuko 2,87 Ruedas 116

GEN.008 AUSAVIL ST 8000 M-H 0,80 0,49 0,51 85 8,0 Gasolina Monofásico 2 x 16A - Ruedas 117

GEN.012 PRAMAC S12000 0,96 0,64 0,67 162 11,9 Gasolina Trifásico
2 x 16A + 400v_16A + 1 x 16A 

Schuko
5,64 Ruedas 118

GEN.012 BENZA TRS12000 0,86 0,80 0,84 185 13,5 Gasolina Trifásico 400v_16A + 1 x 16A Schuko 5 Ruedas 118

GEN.012 AUSAVIL
ST16000 
T-M-L

1,00 0,84 0,90 174 16 Gasolina Trifásico 1 x 32A + 1 x 16A - Ruedas 119

GEN.015 PRAMAC S15000 0,96 0,64 0,67 193 13,6 Diésel Trifásico
1 x 16A + 1 x 32A + 3 x 16A 

Schuko
3,81 Ruedas 120

GEN.030 HIMOINSA HYW-35 T5 2,10 0,98 1,35 909 37 Diésel Trifásico 2 x 16A  + 1 x 32A + 1 x 16A 3p 7,6 Estático 121

GEN.065 PRAMAC GSW65 2,40 1,00 1,53 1.299 63 Diésel Trifásico
400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A 

+ 1 x 16A Schuko
13,89 Estático 122

GEN.065 PRAMAC GSW65P 2,28 0,92 1,47 1.060 77,71 Diésel Trifásico
400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A 

+ 1 x 16A Schuko
16,60 Estático 122

GEN.065 PRAMAC GSW67 2,28 0,92 1,46 1.150 66,38 Diésel Trifásico
400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A 

+ 1 x 16A Schuko
16,04 Estático 123

GEN.100 CATERPILLAR DE110E2 2,77 1,12 1,53 1.547 110 Diésel Trifásico Borne 23,80 Estático 124

GEN.100 PRAMAC GSW110P 2,41 1,09 1,53 1.400 114,67 Diésel Trifásico
1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A 

+  1 x 16A Schuko
22,60 Estático 124

GEN.100 PRAMAC GSW115 2,40 1,00 1,68 1.500 116 Diésel Trifásico
1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A 

+  1 x 16A Schuko
24,73 Estático 125

GEN.200 CATERPILLAR DE220EO 2,50 1,32 1,63 1.793 220 Diésel Trifásico Borne 49,50 Estático 126

GEN.200 CATERPILLAR GEP220-1 3,52 1,32 1,82 2.238 220 Diésel Trifásico Borne 45,40 Estático 126

GEN.200 PRAMAC GSW220P 3,40 1,25 1,77 2.088 220 Diésel Trifásico
1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A 

+ 1 x 16A Schuko
45,37 Estático 127

GEN.300 HIMOINSA HFW-305 T5 3,80 1,40 2,25 3.647 332 Diésel Trifásico Borne 63,65 Estático 128

GEN.400 HIMOINSA HFW-400-T5 4,10 1,60 2,22 4.376 440 Diésel Trifásico Borne 87,50 Estático 129

GEN.500 HIMOINSA HFW-500 T5 4,10 1,60 2,22 4.707 540 Diésel Trifásico Borne 100,60 Estático 130
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Potencia  
máxima

3,0 kW
0,61 m x 0,43 m x 0,49 m

37 kg
3,0 kW

Gasolina
Monofásico

1 x 12A + DC12v_8A
1,13 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

BENZA BZ3000IS

0,59 m x 0,47 m x 0,47 m
48,50 kg

3,4 kW
Gasolina

Monofásico
2 x 12A
1,67 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BENZA B x 3000

Potencia  
máxima

3,4 kW

GEN.003 · Generador 3 kW gasolina
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Potencia  
máxima

3,3 kW
0,71 m x 0,52 m x 0,53 m

57 kg
3,3 kW

Gasolina
Monofásico

2 x 16A
1,40 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

GENERGY JACA

GEN.003 · Generador 3 kW gasolina
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Potencia  
máxima

6,0 kW

0,76 m x 0,54 m x 0,56 m
96 kg

6,9 kW
Diésel

Trifásico
400v_16A + 1 x 16A + 1 x 16A schuko

1,94 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

6,9 kW

PRAMAC E6000

0,80 m x 0,49 m x 0,51 m
75 kg

6,0 kW
Gasolina

Monofásico
2 x 16A

-
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AuSAVIL ST5000M-H

GEN.006 · Generador 6 kW gasolina
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Potencia  
máxima

8,1 kW
0,79 m x 0,62 m x 0,64 m

96 kg
8,1 kW

Gasolina
Monofásico

2 x 16A + 1 x 32A
3,00 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

GENERGY ASTuN

0,77 m x 0,53 m x 0,77 m
88,90 kg

8,0 kW
Gasolina

Monofásico
1 x 32A + 1 x 16A schuko

2,40 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

8,0 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

DAGARTECH DGH 9000B

GEN.008 · Generador 8 kW gasolina
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0,82 m x 0,56 m x 0,53 m
100 kg
8,0 kW

Gasolina
Monofásico

1 x 32A + 1 x 16A schuko
2,40 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

8,0 kW

DAGARTECH DHG 9000P

0,75 m x 0,58 m x 0,53 m
72 kg

7,2 kW
Gasolina

Monofásico
1 x 32A + 1 x 16A schuko

2,87 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

7,2 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC E8000

GEN.008 · Generador 8 kW gasolina



117

En
er

gí
a 

ilu
m

in
ac

ió
n

Potencia  
máxima

8,0 kW
0,80 m x 0,49 m x 0,51 m

85 kg
8,0 kW

Gasolina
Monofásico

2 x 16A 
-

Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AuSAVIL ST 8000 M-H

GEN.008 · Generador 8 kW gasolina
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0,96 m x 0,64 m x 0,67 m
162 kg

11,9 kW
Gasolina
Trifásico

2 x 16A + 400v_16A + 1 x 16A schuko
5,64  l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

11,9 kW

PRAMAC S12000

0,86 m x 0,80 m x 0,84 m
185 kg

13,5 kW
Gasolina
Trifásico

400v_16A + 1 x 16A schuko
5 l/h

Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

13,5 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BENZA TRS12000

GEN.012 · Generador 12 kW gasolina
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1,00 m x 0,84 m x 0,90 m
174 kg
16 kW

Gasolina
Trifásico

1 x 32A + 1 x 16A 
-

Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

16 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AuSAVIL ST16000 T-M-L

GEN.012 · Generador 12 kW gasolina
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0,96 m x 0,64 m x 0,67 m
193 kg

13,6 kW
Diésel

Trifásico
1 x 16A + 1 x 32A + 3 x 16A schuko

3,81 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

13,6 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC S15000

GEN.015 · Generador 15 kW diésel
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2,10 m x 0,98 m x 1,35 m
909 kg
37 kW
Diésel

Trifásico
2 x 16A  + 1 x 32A + 1 x 16A 3p

7,6 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HIMOINSA HYW-35 T5

Potencia  
máxima

37 kW

GEN.030 · Generador 30 kW diésel
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2,40 m x 1,00 m x 1,53 m
1.299 kg

63 kW
Diésel

Trifásico
400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A + 1 x 16A schuko

13,89 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

PRAMAC GSW65

Potencia  
máxima

63 kW

2,28 m x 0,92 m x 1,47 m
1.060 kg

77,71 kW
Diésel

Trifásico
400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A + 1 x 16A schuko

16,60 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

77,71 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC GSW65P

GEN.065 · Generador 65 kW diésel



123

En
er

gí
a 

ilu
m

in
ac

ió
n

Potencia  
máxima

66,38 kW
2,28 m x 0,92 m x 1,46 m

1.150 kg
66,38 kW

Diésel
Trifásico

400v_16A + 1 x 63A + 1 x 16A + 1 x 16A schuko
16,04 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC GSW67

GEN.065 · Generador 65 kW diésel
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2,77 m x 1,12 m x 1,53 m
1.547 kg
110 kW

Diésel
Trifásico

Borne
23,80 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

110 kW

CATERPILLAR DE110E2

2,41 m x 1,09 m x 1,53 m
1.400 kg

114,67 kW
Diésel

Trifásico
1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A +  1 x 16A schuko

22,60 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

114,67 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC GSW110P

GEN.100 · Generador 100 kW diésel
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2,40 m x 1,00 m x 1,68 m
1.500 kg
116 kW

Diésel
Trifásico

1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A +  1 x 16A schuko
24,73 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

116 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC GSW115

GEN.100 · Generador 100 kW diésel
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Potencia  
máxima

220 kW
2,50 m x 1,32 m x 1,63 m

1.793 kg
220 kW

Diésel
Trifásico

Borne
49,50 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

CATERPILLAR DE220EO

3,52 m x 1,32 m x 1,82 m
2.238 kg
220 kW

Diésel
Trifásico

Borne
45,40 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CATERPILLAR GEP220-1

Potencia  
máxima

220 kW

GEN.200 · Generador 200 kW diésel
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3,40 m x 1,25 m x 1,77 m
2.088 kg
220 kW

Diésel
Trifásico

1 x 63A + 400v_16A + 1 x 16A + 1 x 16A schuko
45,37 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

220 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC GSW220P

GEN.200 · Generador 200 kW diésel
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3,80 m x 1,40 m x 2,25 m
3.647 kg
332 kW

Diésel
Trifásico

Borne
63,65 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

332 kW

HIMOINSA HFW-305 T5

GEN.300 · Generador 300 kW diésel
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4,10 m x 1,60 m x 2,22 m
4.376 kg
440 kW

Diésel
Trifásico

Borne
87,50 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

440 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HIMOINSA HFW-400-T5

GEN.400 · Generador 400 kW diésel
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4,10 m x 1,60 m x 2,22 m
4.707 kg
540 kW

Diésel
Trifásico

Borne
100,60 l/h

Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia máxima
Motor
Fase
Conexiones
Consumo
Remolcable

Potencia  
máxima

540 kW

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HIMOINSA HFW-500 T5

GEN.500 · Generador 500 kW diésel
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Torres de luz
Las torres de luz son la solución para iluminar las zonas en las 
que se carece de suministro eléctrico, aportando la luz necesaria 
para que se pueda llevar a cabo el trabajo, pese a que sea un sitio 
remoto o sin urbanizar.
Disponemos de una amplia gama de opciones de potencia, des-
de 300 w hasta 1.200 w, para trabajos de construcción, minería, 
parques eólicos, y otros proyectos que requieren de luz artificial.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Mástil 
(m)

Potencia 
focos 
(w)

Lumen Áre 
iluminada 

(m2)

Tipo 
focos

Tomas Consumo Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto (m)

TLUZ HIMOINSA HTYW-7 2,22 1,26 2,20 632 2,22 2,63 9,00 9,00 2x150 60.000 2.500 LED 2 x 16A  + 1 x 32A - 134

TLUZ PRAMAC
LSW5Y-
9MT

1,33 1,22 2,33 947 2,54 2,54 8,20 8,50 4x300 120.000 3.900 LED 1 x 16A 0,68 l/h 134

TLUZ TRIME  x -ECO 2,54 1,39 2,42 910 2,54 1,55 8,50 8,50 6x160 96.000 4.200 LED 1 x 16A 0,55 l/h 135

TLUZ TRIME  x -START 2,64 1,38 2,64 760 2,64 3,08 8,50 8,50 4x150 60.000 3.300 LED 1 x 16A 0,55 l/h 135

TLUZ TOWERLIGHT VB9 2,40 1,43 2,22 970 2,40 1,94 8,00 8,00 4x200 80.000 3.000 LED 1 x 16A 0,70 l/h 136

TLUZ.
GEN

HIMOINSA
KT8000 
T6 (GEN 
HYW-35)

4,52 1,58 2,15 970 4,52 3,25 9,40 9,40 6x200 120.000 16.500 LED
2 x 16A  + 1 x 32A 

+ 1 x 16A 3p
- 136

Torres de luz
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Mástil 
(m)

Potencia 
focos 
(w)

Lumen Áre 
iluminada 

(m2)

Tipo 
focos

Tomas Consumo Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto (m)

TLUZ HIMOINSA HTYW-7 2,22 1,26 2,20 632 2,22 2,63 9,00 9,00 2x150 60.000 2.500 LED 2 x 16A  + 1 x 32A - 134

TLUZ PRAMAC
LSW5Y-
9MT

1,33 1,22 2,33 947 2,54 2,54 8,20 8,50 4x300 120.000 3.900 LED 1 x 16A 0,68 l/h 134

TLUZ TRIME  x -ECO 2,54 1,39 2,42 910 2,54 1,55 8,50 8,50 6x160 96.000 4.200 LED 1 x 16A 0,55 l/h 135

TLUZ TRIME  x -START 2,64 1,38 2,64 760 2,64 3,08 8,50 8,50 4x150 60.000 3.300 LED 1 x 16A 0,55 l/h 135

TLUZ TOWERLIGHT VB9 2,40 1,43 2,22 970 2,40 1,94 8,00 8,00 4x200 80.000 3.000 LED 1 x 16A 0,70 l/h 136

TLUZ.
GEN

HIMOINSA
KT8000 
T6 (GEN 
HYW-35)

4,52 1,58 2,15 970 4,52 3,25 9,40 9,40 6x200 120.000 16.500 LED
2 x 16A  + 1 x 32A 

+ 1 x 16A 3p
- 136
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1,33 m x 1,22 m x 2,33 m
947 kg

2,54 m x 2,54 m x 8,20 m
8,50 m

4x300 w
120.000

3.900 m2

LED
1 x 16A
0,68 l/h

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones Trabajo (L x A x H) 
Mástil
Potencia focos
Lumen
Área iluminada
Tipo focos
Tomas
Consumo

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC LSW5Y-9MT

2,22 m x 1,26 m x 2,20 m
632 kg

2,22 m x 2,63 m x 9,00 m
9,00 m

2x150 w
60.000

2.500 m2

LED
2 x 16A  + 1 x 32A

-

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones Trabajo (L x A x H) 
Mástil
Potencia focos
Lumen
Área iluminada
Tipo focos
Tomas
Consumo

HIMOINSA HTYW-7

Potencia 
focos

2x150 w 

Potencia 
focos

4x300 w

TLuZ · Torre de luz
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Potencia 
focos

6x160 w

Potencia 
focos

4x150 w

2,54 m x 1,39 m x 2,42 m
910 kg

2,54 m x 1,55 m x 8,50 m
8,50 m

6x160 w
96.000

4.200 m2

LED
1 x 16A
0,55 l/h

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones Trabajo (L x A x H) 
Mástil
Potencia focos
Lumen
Área iluminada
Tipo focos
Tomas
Consumo

TRIME x -ECO

2,64 m x 1,38 m x 2,64 m
760 kg

2,64 m x 3,08 m x 8,50 m
8,50 m

4x150 w
60.000

3.300 m2

LED
1 x 16A
0,55 l/h

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones Trabajo (L x A x H) 
Mástil
Potencia focos
Lumen
Área iluminada
Tipo focos
Tomas
Consumo

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

TRIME x -START

TLuZ · Torre de luz
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2,40 m x 1,43 m x 2,22 m
970 kg

2,40 m x 1,94 m x 8,00 m
8,00 m

4x200 w
80.000

3.000 m2

LED
1 x 16A
0,70 l/h

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones Trabajo (L x A x H) 
Mástil
Potencia focos
Lumen
Área iluminada
Tipo focos
Tomas
Consumo

TOWERLIGHT VB9

Potencia 
focos

4x200 w

Potencia 
focos

6x200 w
4,52 m x 1,58 m x 2,15 m

970 kg
4,52 m x 3,25 m x 9,40 m

9,40 m
6x200 w
120.000

16.500 m2

LED
2 x 16A  + 1 x 32A + 1 x 16A 3p

-

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones Trabajo (L x A x H) 
Mástil
Potencia focos
Lumen
Área iluminada
Tipo focos
Tomas
Consumo

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HIMOINSA KT8000 T6 (GEN HYW-35)

TLuZ · Torre de luz
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Soldadores
Los soldadores permiten fusionar materiales metálicos, como 
acero, aluminio, hierro o cobre, mediante la aplicación de calor 
y así poder unir dos o más piezas.
Disponemos de distintos modelos con potencias desde  
6,50 kW hasta 7,60 kW para poder satisfacer las necesidades 
de cualquier proyecto.
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones  
transporte

 Ø  Electrodo 
(mm)

Amperaje 
(A)

Tensión 
(v)

Potencia 
(kw)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.SOLD.E Soldador inverte CEVIK TITANIUM 201 0,38 0,16 0,24 5,80 1,6-5 200 58 7,60 E-monofásico 140

H.SOLD.G Motosoldadora DAGARTECH
DGHW220 P4K 
400/230-50 STD

0,86 0,57 0,65 92 4,50 220 28,8 6,50 Gasolina 141

H.SOLD.G Motosoldadora AUSAVIL ST6,5CC-TH 0,80 0,51 0,49 95 4,00 180 400 6,50 Gasolina 141

Soldadores
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones  
transporte

 Ø  Electrodo 
(mm)

Amperaje 
(A)

Tensión 
(v)

Potencia 
(kw)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.SOLD.E Soldador inverte CEVIK TITANIUM 201 0,38 0,16 0,24 5,80 1,6-5 200 58 7,60 E-monofásico 140

H.SOLD.G Motosoldadora DAGARTECH
DGHW220 P4K 
400/230-50 STD

0,86 0,57 0,65 92 4,50 220 28,8 6,50 Gasolina 141

H.SOLD.G Motosoldadora AUSAVIL ST6,5CC-TH 0,80 0,51 0,49 95 4,00 180 400 6,50 Gasolina 141



140

0,38 m x 0,16 m x 0,24 m
5,80 kg

1,6-5 mm
200 A

58 v
7,60 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Ø Electrodo
Amperaje
Tensión
Potencia
Motor

Potencia
7,60 kW

Amperaje
200 A

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

CEVIK TITANIuM 201

H.SOLD.E · Soldador Inverte



141

En
er

gí
a 

ilu
m

in
ac

ió
n

0,86 m x 0,57 m x 0,65 m
92 kg

4,5 mm
220 A
28,8 v

6,50 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Ø Electrodo
Amperaje
Tensión
Potencia
Motor

Potencia
6,50 kW

Amperaje
220 A

DAGARTECH DGHW220 P4K 400/230-50 STD

0,80 m x 0,51 m x 0,49 m
95 kg

4,00 mm
180 A
400 v

6,50 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Ø Electrodo
Amperaje
Tensión
Potencia
Motor

Potencia
6,50 kW

Amperaje
180 A

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AuSAVIL ST6,5CC-TH

H.SOLD.G · Motosoldadora gasolina
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Escaleras y andamios
Las escaleras y los andamios permiten trabajar en altura tanto 
en interiores como en exteriores y son comúnmente utilizados 
para cubrir distintas necesidades de trabajo: desde rotulistas y 
decoradores hasta electricistas e instaladores de climatización. 
Disponemos de escaleras y de andamios de hasta 6 metros de 
altura para cubrir todas las necesidades de cualquier proyecto 
en altura.
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones de transporte Dimensiones de trabajo Peso 
(kg)

Pág.
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

H.ESCAL Escalera ZARGES Z600 3,10 0,40 0,80 3,10 0,40 5,00 50,00 148

H.ESCAL Escalera SOCALL LEON 2,00 0,36 0,14 2,00 0,36 3,39 4,00 148

Andamio LAYHER Uni Ligero 2,60 1,50 0,40 1,80 0,75 4,00 40,00 149

Andamio LAYHER Uni Compacto 2,60 1,50 0,60 1,80 1,50 6,00 70,00 149

Escaleras y andamios
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones de transporte Dimensiones de trabajo Peso 
(kg)

Pág.
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

H.ESCAL Escalera ZARGES Z600 3,10 0,40 0,80 3,10 0,40 5,00 50,00 148

H.ESCAL Escalera SOCALL LEON 2,00 0,36 0,14 2,00 0,36 3,39 4,00 148

Andamio LAYHER Uni Ligero 2,60 1,50 0,40 1,80 0,75 4,00 40,00 149

Andamio LAYHER Uni Compacto 2,60 1,50 0,60 1,80 1,50 6,00 70,00 149
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

SOCALL LEON

2,00 m x 0,36 m x 0,14 m
4 kg

2,00 m x 0,36 m x 3,39 m

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 

ZARGES Z600

3,10 m x 0,40 m x 0,80 m
50 kg

3,10 m x 0,40 m x 5,00 m

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 

Peso
50 kg

Peso
4 kg

H.ESCAL · Escalera
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Altura 
trabajo
4 m

Peso
40 kg

Altura 
trabajo
6 m

Peso
70 kg

LAYHER uni Ligero

2,60 m x 1,50 m x 0,40 m
40 kg

1,80 m x 0,75 m x 4,00 m

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

LAYHER uni Compacto

2,60 m x 1,50 m x 0,60 m
70 kg

1,80 m x 1,50 m x 6,00 m

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 

Andamio
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Contenedores
Los contenedores son la solución para el transporte marítimo 
o fluvial, terrestre y multimodal de mercancías, protegiéndolas 
de la climatología.
Disponemos de una amplia gama de contenedores, de dis-
tintos tamaños, para poder transportar objetos voluminosos y 
pesados de manera segura.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones transporte Dimensiones puerta
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Ancho 
(m)

Alto  
(m)

CON.2,4 CONTAINE x C/AL-1,9 1,98 1,97 1,91 515 1,85 1,69

CON.2,4 CONTAINE x C/AL-2,4 2,44 2,20 2,26 725 2,07 1,94

CON.3 CONTAINE x C/AL-3 2,99 2,44 2,59 935 2,31 2,28

CON.6 ALDO C/AL-6 - - - - - -

CON.6 MFS C/AL-6 - - - - - -

CON.6 PRG C/AL-6 - - - - - -

CON.6 ETEICOMPS C/AL-6 6,06 2,44 2,59 2.200 - -

CON.6 CONTAINE x C/AL-6 6,06 2,44 2,59 1.495 2,31 2,28

Contenedores
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones transporte Dimensiones puerta
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Ancho 
(m)

Alto  
(m)

CON.2,4 CONTAINE x C/AL-1,9 1,98 1,97 1,91 515 1,85 1,69

CON.2,4 CONTAINE x C/AL-2,4 2,44 2,20 2,26 725 2,07 1,94

CON.3 CONTAINE x C/AL-3 2,99 2,44 2,59 935 2,31 2,28

CON.6 ALDO C/AL-6 - - - - - -

CON.6 MFS C/AL-6 - - - - - -

CON.6 PRG C/AL-6 - - - - - -

CON.6 ETEICOMPS C/AL-6 6,06 2,44 2,59 2.200 - -

CON.6 CONTAINE x C/AL-6 6,06 2,44 2,59 1.495 2,31 2,28
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Casetas oficina
Las casetas oficina son construcciones prefabricadas muy versá-
tiles y flexibles que permiten resolver las necesidades de oficina, 
vestuarios, comedores,… de manera temporal o permanente y 
adaptándose a cualquier tipo de espacio, sea interior o exterior, 
sin comprometer la seguridad, la comodidad y la calidad.
Disponemos de una amplia gama de casetas oficina de distintas 
medidas para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones transporte
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

CAS.V.2,4 PRECUSA - 2,36 2,36 2,67 -

CAS.O.3 PRECUSA P-3P 3,00 2,10 2,65 -

CAS.O.3 PRECUSA P-3P 3,50 2,10 2,65 -

CAS.OC.3,5 PRECUSA P-3P 3,50 2,10 2,65 -

CAS.O.4 PRECUSA P-4P 4,00 2,10 2,65 -

CAS.OC.4 PRECUSA P-4P 4,00 2,10 2,65 -

CAS.O.6 PRECUSA P-6P 6,00 2,36 2,65 -

CAS.O.6 REMSA M6 6,00 2,44 2,65 1.500

CAS.O.6 CONTAINE x OF-6 6,05 2,44 2,59 1.600

CAS.OC.6 PRECUSA P-6P 6,00 2,36 2,65 -

CAS.OC.6 CONTAINE x OF-6+AA 6,05 2,44 2,59 1.600

Casetas oficina
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones transporte
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

CAS.V.2,4 PRECUSA - 2,36 2,36 2,67 -

CAS.O.3 PRECUSA P-3P 3,00 2,10 2,65 -

CAS.O.3 PRECUSA P-3P 3,50 2,10 2,65 -

CAS.OC.3,5 PRECUSA P-3P 3,50 2,10 2,65 -

CAS.O.4 PRECUSA P-4P 4,00 2,10 2,65 -

CAS.OC.4 PRECUSA P-4P 4,00 2,10 2,65 -

CAS.O.6 PRECUSA P-6P 6,00 2,36 2,65 -

CAS.O.6 REMSA M6 6,00 2,44 2,65 1.500

CAS.O.6 CONTAINE x OF-6 6,05 2,44 2,59 1.600

CAS.OC.6 PRECUSA P-6P 6,00 2,36 2,65 -

CAS.OC.6 CONTAINE x OF-6+AA 6,05 2,44 2,59 1.600





Casetas oficina con aseo
Las casetas oficina con aseo son módulos prefabricados adap-
tables que permiten resolver las necesidades de oficina, vestua-
rios,… de manera temporal o permanente con la comodidad de 
tener integrado el aseo para garantizar el confort, la seguridad y 
la calidad sea en interior o en exterior.
Disponemos de una amplia gama de casetas oficina con aseo de 
diversas medidas para satisfacer las necesidades de cualquier 
proyecto.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones transporte
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Aseos Duchas

CAS.O2AC.6 PRECUSA C/MOD-6 x 2,4 6,00 2,36 2,65 - 2 n.d.

CAS.OA.6 PRECUSA P-6PA 6,00 2,36 2,65 - 1 n.d.

CAS.OA.6 REMSA M6C 6,00 2,44 2,65 1.500 1 n.d.

CAS.OA.6 CONTAINE x OF/AS-6 6,05 2,44 2,59 1.600 1 n.d.

CAS.OAC.6 PRECUSA P-6PA 6,00 2,36 2,65 - 1 n.d.

CAS.2OA.7 PRECUSA P-7PA 6,80 2,36 2,67 - 2 n.d.

CAS.2OAC.7 PRECUSA P-7PA 6,80 2,36 2,67 - 2 n.d.

CAS.2OA.75 PRECUSA P-7PA 7,50 2,36 2,65 - 2 n.d.

CAS.2OA.85 PRECUSA P-8PA 8,00 2,36 2,65 - 2 n.d.

Casetas oficina con aseo
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones transporte
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Aseos Duchas

CAS.O2AC.6 PRECUSA C/MOD-6 x 2,4 6,00 2,36 2,65 - 2 n.d.

CAS.OA.6 PRECUSA P-6PA 6,00 2,36 2,65 - 1 n.d.

CAS.OA.6 REMSA M6C 6,00 2,44 2,65 1.500 1 n.d.

CAS.OA.6 CONTAINE x OF/AS-6 6,05 2,44 2,59 1.600 1 n.d.

CAS.OAC.6 PRECUSA P-6PA 6,00 2,36 2,65 - 1 n.d.

CAS.2OA.7 PRECUSA P-7PA 6,80 2,36 2,67 - 2 n.d.

CAS.2OAC.7 PRECUSA P-7PA 6,80 2,36 2,67 - 2 n.d.

CAS.2OA.75 PRECUSA P-7PA 7,50 2,36 2,65 - 2 n.d.

CAS.2OA.85 PRECUSA P-8PA 8,00 2,36 2,65 - 2 n.d.





Casetas sanitarias
Las casetas sanitarias son módulos prefabricados que hacen 
la función de aseo de manera funcional y cómoda sin impor-
tar el espacio, sea interior o exterior.
Disponemos de un amplio catálogo de casetas sanitarias de 
distintas medidas para satisfacer las necesidades de cual-
quier proyecto.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones transporte
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Aseos Duchas

CAS.AL.1 PRECUSA S-13 1,30 1,05 2,58 - 1 n.d.

CAS.AD.3 PRECUSA P-3PS 3,00 2,10 2,65 - 1 1

CAS.2A2D.4 PRECUSA P-4PS 4,00 2,10 2,65 - 2 2

CAS.2A2D.6 PRECUSA P-6PS 6,00 2,36 2,65 - 2 2

CAS.2A2D.6 ALGECO OF/SAN-6 6,00 2,40 2,80 - 2 2

CAS.2A3D.6 PRECUSA P-6PS 6,00 2,36 2,65 - 2 3

CAS.2A4D.6 PRECUSA P-6PS 6,00 2,36 2,65 - 2 4

CAS.3A2D.6 REMSA M6S 6,00 2,44 2,65 1.650 3 2

CAS.3A3D.6 PRECUSA P-6PS 6,00 2,36 2,65 - 3 3

CAS.3A3D.6 REMSA M6SE1 6,00 2,44 2,65 1.650 3 3

Casetas sanitarias
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones transporte
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Aseos Duchas

CAS.AL.1 PRECUSA S-13 1,30 1,05 2,58 - 1 n.d.

CAS.AD.3 PRECUSA P-3PS 3,00 2,10 2,65 - 1 1

CAS.2A2D.4 PRECUSA P-4PS 4,00 2,10 2,65 - 2 2

CAS.2A2D.6 PRECUSA P-6PS 6,00 2,36 2,65 - 2 2

CAS.2A2D.6 ALGECO OF/SAN-6 6,00 2,40 2,80 - 2 2

CAS.2A3D.6 PRECUSA P-6PS 6,00 2,36 2,65 - 2 3

CAS.2A4D.6 PRECUSA P-6PS 6,00 2,36 2,65 - 2 4

CAS.3A2D.6 REMSA M6S 6,00 2,44 2,65 1.650 3 2

CAS.3A3D.6 PRECUSA P-6PS 6,00 2,36 2,65 - 3 3

CAS.3A3D.6 REMSA M6SE1 6,00 2,44 2,65 1.650 3 3





Cargas
Los elementos de elevación de cargas son dispositivos utiliza-
dos para levantar o tirar de objetos pesados para hacer más 
cómodo y seguro el trabajo de los operarios. 
Disponemos de una amplia gama de dispositivos de movi-
miento de cargas, como elevadores, cabrestantes y pinzas 
entre otros. 
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Capacidad de carga 
(kg)

Motor / Apertura Pág.
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.ELEV.E Elevador IMER AIRONE 300 0,30 0,85 0,63 55,00 300 E-monofásico 170

H.ELEV.E Elevador IMER ETR200N 0,35 0,82 0,35 42,00 200 E-monofásico 170

H.ELEV.M Cabestrante
TRACTEL 
TIRFOR

1TM 0,16 0,15 0,32 12,40 1.000 Manual 171

H.ELEV.M Cabestrante
TRACTEL 
TIRFOR

T-13 0,62 0,31 0,14 16,70 1.500 Manual 171

H.ELEV.M Cabestrante
TRACTEL 
TIRFOR

T-35 0,73 0,34 0,16 27,00 3.000 Manual 172

H.ELEV.M Cabestrante
TRACTEL 
TIRFOR

T-7 0,50 0,24 0,10 6,90 750 Manual 172

H.PINZ Pinza DACAME PA100400041 0,35 0,07 0,37 10,00 500 30-100 mm 173

H.PINZ Pinza DACAME PZM-F15 0,40 0,30 0,10 16,00 1.000 30-150 mm 173

H.PINZ Pinza DACAME PZM-F30 0,73 0,22 0,60 22,00 1.000 150-300 mm 174

H.PORTA.B Portabordillos DACAME 40-360 0,90 0,05 0,50 1,00 100 40-360 mm 175

H.VACIO
Elevador  
por vacío

OPTIMAS SV250A 0,95 0,58 0,90 21,00 250 Batería 176

H.VACIO
Elevador  
por vacío

OPTIMAS SV500A 0,50 0,40 0,55 30,00 500 Batería 176

Cargas



169

Eq
ui

pa
m

ie
nt

o 
ob

ra
s

Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Capacidad de carga 
(kg)

Motor / Apertura Pág.
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.ELEV.E Elevador IMER AIRONE 300 0,30 0,85 0,63 55,00 300 E-monofásico 170

H.ELEV.E Elevador IMER ETR200N 0,35 0,82 0,35 42,00 200 E-monofásico 170

H.ELEV.M Cabestrante
TRACTEL 
TIRFOR

1TM 0,16 0,15 0,32 12,40 1.000 Manual 171

H.ELEV.M Cabestrante
TRACTEL 
TIRFOR

T-13 0,62 0,31 0,14 16,70 1.500 Manual 171

H.ELEV.M Cabestrante
TRACTEL 
TIRFOR

T-35 0,73 0,34 0,16 27,00 3.000 Manual 172

H.ELEV.M Cabestrante
TRACTEL 
TIRFOR

T-7 0,50 0,24 0,10 6,90 750 Manual 172

H.PINZ Pinza DACAME PA100400041 0,35 0,07 0,37 10,00 500 30-100 mm 173

H.PINZ Pinza DACAME PZM-F15 0,40 0,30 0,10 16,00 1.000 30-150 mm 173

H.PINZ Pinza DACAME PZM-F30 0,73 0,22 0,60 22,00 1.000 150-300 mm 174

H.PORTA.B Portabordillos DACAME 40-360 0,90 0,05 0,50 1,00 100 40-360 mm 175

H.VACIO
Elevador  
por vacío

OPTIMAS SV250A 0,95 0,58 0,90 21,00 250 Batería 176

H.VACIO
Elevador  
por vacío

OPTIMAS SV500A 0,50 0,40 0,55 30,00 500 Batería 176
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IMER AIRONE 300

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

IMER ETR200N

0,30 m
0,85 m
0,63 m

55 kg
300 kg

E-monofásico

0,35 m
0,82 m
0,35 m

42 kg
200 kg

E-monofásico

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

Peso
55 kg

Capacidad 
de carga

300 kg

Peso
42 kg

Capacidad 
de carga

200 kg

H.ELEV.E · Elevador de obra eléctrico
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Peso
12,40 kg

Capacidad 
de carga

1.000 kg

Peso
16,70 kg

Capacidad 
de carga

1.500 kg

TRACTEL TIRFOR 1TM

0,16 m
0,15 m
0,32 m

12,40 kg
1.000 kg

Manual

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

TRACTEL TIRFOR T-13

0,62 m
0,31 m
0,14 m

16,70 kg
1.500 kg

Manual

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

H.ELEV.M · Elevador manual Tractel
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TRACTEL TIRFOR T-35

0,73 m
0,34 m
0,16 m

27 kg
3.000 kg

Manual

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

Peso
27 kg

Capacidad 
de carga

3.000 kg

Peso
6,90 kg

Capacidad  
de carga

750 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

TRACTEL TIRFOR T-7

0,50 m
0,24 m
0,10 m
6,90 kg
750 kg
Manual

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

H.ELEV.M · Elevador manual Tractel
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Peso
10 kg

Capacidad 
de carga

500 kg

Peso
16 kg

Capacidad 
de carga

1.000 kg

DACAME PA100400041

0,35 m
0,07 m
0,37 m

10 kg
500 kg

30-100 mm

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

DACAME PZM-F15

0,40 m
0,30 m
0,10 m

16 kg
1.000 kg

30-150 mm

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

H.PINZ · Pinza
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

DACAME PZM-F30

0,73 m
0,22 m
0,60 m

22 kg
1.000 kg

150-300 mm

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

Peso
22 kg

Capacidad 
de carga

1.000 kg

H.PINZ · Pinza
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Peso
1 kg

Capacidad 
de carga

100 kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

DACAME 40-360

0,90 m
0,05 m
0,50 m

1 kg
100 kg

40-360 mm

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura

H.PORTA.B · Pinza portabordillos
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OPTIMAS SV250A

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

OPTIMAS SV500A

0,95 m
0,58 m
0,90 m

21 kg
250 kg
Batería

Para piedra no porosa

0,50 m
0,40 m
0,55 m

30 kg
500 kg
Batería

Para piedra no porosa

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura
Uso

Longitud
Ancho
Alto
Peso
Capacidad de carga
Motor / Apertura
Uso

Peso
21 kg

Capacidad 
de carga

250 kg

Peso
30 kg

Capacidad 
de carga

500 kg

H.VACIO · Elevador por vacío (imán)



Señalización
Las señalizaciones permiten advertir a los usuarios de la 
existencia y naturaleza de un riesgo, guiando y orientando al 
usuario. 
Disponemos de distintos tipos de señalizaciones para satisfa-
cer las necesidades de cualquier proyecto. 
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.SEMAF Semáforo JULIO GARCIA LED 2005 0,70 0,50 0,65 20 180

H.SEMAF Semáforo JULIO GARCIA LED 0,80 0,33 0,52 20 180

Señalización
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.SEMAF Semáforo JULIO GARCIA LED 2005 0,70 0,50 0,65 20 180

H.SEMAF Semáforo JULIO GARCIA LED 0,80 0,33 0,52 20 180
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JuLIO GARCIA LED 2005

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

JuLIO GARCIA LED

0,70 m
0,50 m
0,65 m

20 kg

0,80 m
0,33 m
0,52 m

20 kg

Longitud
Ancho
Alto
Peso

Longitud
Ancho
Alto
Peso

Peso
20 kg

Peso
20 kg

H.SEMAF · Juego de semáforos



Herramientas de obra
Las herramientas de obra facilitan el trabajo de los operarios, 
haciéndolo más seguro y cómodo. 
Disponemos de una amplia variedad de herramientas de obra, 
como miniamoldadoras, radiales y taladros entre otras.  
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Tolerancia 
medición

Par  
(Mn)

Revoluciones  
por minuto

 Ø  
Disco 
(mm)

Capacidad 
máxima 
Ø (mm)

Profundidad  
de corte 

(mm)

Ancho de 
corte 
(mm)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.TAL
Llave de impacto 

1/2”
BAHCO BP815 0,21 0,22 0,08 1,95 - 825 7.000 - 12,70 - - - Neumática 184

H.ATOR Atornilladora MAKITA TW001GM201 0,22 0,94 0,30 4,20 - 1.800 1.400 - 19 - - 0,09 Batería 185

H.LAS Nivel láser rotativo MAKITA SKR200Z 0,16 0,15 0,20 1,60
± 1 mm  
a 10 m

- - - - - - Batería AA-1,5V 186

H.RAD Miniamoladora MAKITA GA5040R 0,30 0,14 0,17 2,40 - - 11.000 125 - - - 1,10 E-monofásico 187

H.RAD Miniamoladora MAKITA DGA900Z 0,50 0,25 0,16 8,00 - - 6.000 230 - - - 0,18 Batería 187

H.RAD Miniamoladora MAKITA GA5040C 0,30 0,13 0,12 2,50 - -
2.800-
11.000

125 - - - 1,40 E-monofásico 188

H.RAD Miniamoladora MAKITA GA5040RZ 0,30 0,14 0,17 2,40 - - 11.000 125 - - - 1,10 E-monofásico 188

H.RAD Miniamoladora MAKITA GA9020R 0,47 0,25 0,14 5,80 - - 6.600 230 - - - 2,20 E-monofásico 189

H.RAD Radial MAKITA 9557NBR 0,27 0,14 0,11 2,10 - - 11.000 115 - - - 0,84 E-monofásico 190

H.RAD Radial MAKITA GA4530R 0,27 0,13 0,11 1,80 - - 11.000 115 - - - 0,72 E-monofásico 190

H.ROZ
Rozadora  
de pared

MAKITA SG150 0,42 0,15 0,20 5,70 - - 7.800 150 - 7-45 7-35 1,80 E-monofásico 191

H.TAL Taladro atornillador MAKITA DHP 481 RTJ 0,21 0,08 0,25 2,60 - - 2.100 - 13 - - 0,07 Batería 192

H.TAL Taladro atornillador MAKITA DTD154RTJ 0,12 0,79 0,24 1,60 - - 3.600 - 1/4” hex - - 0,09 Batería 192

H.TAL Taladro MAKITA DHR264Z 0,35 0,12 0,23 5,10 - - 1.250 - 26 - - 0,14 Batería 193

H.TAL Taladro MAKITA HP1641K 0,30 0,07 0,22 2,00 - - 2.800 - 13 - - 0,68 E-monofásico 193

H.TAL Taladro MAKITA HP2071 0,36 0,07 0,22 2,60 - - 2.900 - 13 - - 1,01 E-monofásico 194

H.TAL Taladro MAKITA HR2230 0,36 0,08 0,21 2,40 - - 1.050 - 22 - - 0,71 E-monofásico 194

H.TAL Martillo combinado MAKITA HR3011FCJ 0,37 0,10 0,24 4,80 - - 840 - 30 - - 1,05 E-monofásico 195

H.TAL Martillo combinado MAKITA HR4013C 0,48 0,11 0,26 6,80 - - 1.100 - 40 - - 1,10 E-monofásico 195

Herramientas de obra
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Tolerancia 
medición

Par  
(Mn)

Revoluciones  
por minuto

 Ø  
Disco 
(mm)

Capacidad 
máxima 
Ø (mm)

Profundidad  
de corte 

(mm)

Ancho de 
corte 
(mm)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.
Longitud 

(m)
Ancho  

(m)
Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.TAL
Llave de impacto 

1/2”
BAHCO BP815 0,21 0,22 0,08 1,95 - 825 7.000 - 12,70 - - - Neumática 184

H.ATOR Atornilladora MAKITA TW001GM201 0,22 0,94 0,30 4,20 - 1.800 1.400 - 19 - - 0,09 Batería 185

H.LAS Nivel láser rotativo MAKITA SKR200Z 0,16 0,15 0,20 1,60
± 1 mm  
a 10 m

- - - - - - Batería AA-1,5V 186

H.RAD Miniamoladora MAKITA GA5040R 0,30 0,14 0,17 2,40 - - 11.000 125 - - - 1,10 E-monofásico 187

H.RAD Miniamoladora MAKITA DGA900Z 0,50 0,25 0,16 8,00 - - 6.000 230 - - - 0,18 Batería 187

H.RAD Miniamoladora MAKITA GA5040C 0,30 0,13 0,12 2,50 - -
2.800-
11.000

125 - - - 1,40 E-monofásico 188

H.RAD Miniamoladora MAKITA GA5040RZ 0,30 0,14 0,17 2,40 - - 11.000 125 - - - 1,10 E-monofásico 188

H.RAD Miniamoladora MAKITA GA9020R 0,47 0,25 0,14 5,80 - - 6.600 230 - - - 2,20 E-monofásico 189

H.RAD Radial MAKITA 9557NBR 0,27 0,14 0,11 2,10 - - 11.000 115 - - - 0,84 E-monofásico 190

H.RAD Radial MAKITA GA4530R 0,27 0,13 0,11 1,80 - - 11.000 115 - - - 0,72 E-monofásico 190

H.ROZ
Rozadora  
de pared

MAKITA SG150 0,42 0,15 0,20 5,70 - - 7.800 150 - 7-45 7-35 1,80 E-monofásico 191

H.TAL Taladro atornillador MAKITA DHP 481 RTJ 0,21 0,08 0,25 2,60 - - 2.100 - 13 - - 0,07 Batería 192

H.TAL Taladro atornillador MAKITA DTD154RTJ 0,12 0,79 0,24 1,60 - - 3.600 - 1/4” hex - - 0,09 Batería 192

H.TAL Taladro MAKITA DHR264Z 0,35 0,12 0,23 5,10 - - 1.250 - 26 - - 0,14 Batería 193

H.TAL Taladro MAKITA HP1641K 0,30 0,07 0,22 2,00 - - 2.800 - 13 - - 0,68 E-monofásico 193

H.TAL Taladro MAKITA HP2071 0,36 0,07 0,22 2,60 - - 2.900 - 13 - - 1,01 E-monofásico 194

H.TAL Taladro MAKITA HR2230 0,36 0,08 0,21 2,40 - - 1.050 - 22 - - 0,71 E-monofásico 194

H.TAL Martillo combinado MAKITA HR3011FCJ 0,37 0,10 0,24 4,80 - - 840 - 30 - - 1,05 E-monofásico 195

H.TAL Martillo combinado MAKITA HR4013C 0,48 0,11 0,26 6,80 - - 1.100 - 40 - - 1,10 E-monofásico 195
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0,21 m x 0,22 m x 0,08 m
1,95 kg

-
-
-

825 Mn
7.000

-
12,70 mm

-
-
-

Neumática

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Tolerancia medición
Rango medición
Duración baterías
Par
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BAHCO BP815

Peso
1,95 kg

Capacidad  
máxima Ø

12,70 mm

H.TAL · Llave de impacto 1/2”
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0,22 m x 0,94 m x 0,30 m
4,20 kg

-
-
-

1.800 Mn
1.400

-
19 mm

-
-

0,09 kW
Batería

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Tolerancia medición
Rango medición
Duración baterías
Par
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA TW001GM201

Peso
4,20 kg

Capacidad  
máxima Ø

19 mm

H.ATOR · Atornilladora
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0,16 m x 0,15 m x 0,20 m
1,60 kg

± 1 mm a 10 m
200 m

60 h
-
-
-
-
-
-
-

Batería AA-1,5V

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Tolerancia medición
Rango medición
Duración baterías
Par
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA SKR200Z

Peso
1,60 kg

Rango 
medición

200 mm

H.LAS · Nivel láser rotativo
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0,30 m x 0,14 m x 0,17 m
2,40 kg
11.000

125 mm
-
-
-

1,10 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

MAKITA GA5040R

Peso
2,40 kg

Ø Disco
125 mm

Peso
8,00 kg

Ø Disco
230 mm

0,50 m x 0,25 m x 0,16 m
8,00 kg

6.000
230 mm

-
-
-

0,18 kW
Batería

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA DGA900Z

H.RAD · Miniamoladora
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0,30 m x 0,13 m x 0,12 m
2,50 kg

2.800-11.000
125 mm

-
-
-

1,40 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

MAKITA GA5040C

0,30 m x 0,14 m x 0,17 m
2,40 kg
11.000

125 mm
-
-
-

1,10 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA GA5040RZ

Peso
2,50 kg

Ø Disco
125 mm

Peso
2,40 kg

Ø Disco
125 mm

H.RAD · Miniamoladora
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H.RAD · Miniamoladora

0,47 m x 0,25 m x 0,14 m
5,80 kg

6.600
230 mm

-
-
-

2,20 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA GA9020R

Peso
5,80 kg

Ø Disco
230 mm
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0,27 m x 0,14 m x 0,11 m
2,10 kg
11.000

115 mm
-
-
-

0,84 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

MAKITA 9557NBR

0,27 m x 0,13 m x 0,11 m
1,80 kg
11.000

115 mm
-
-
-

0,72 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA GA4530R

Peso
2,10 kg

Ø Disco
115 mm

Peso
1,80 kg

Ø Disco
115 mm

H.RAD · Radial
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0,42 m x 0,15 m x 0,20 m
5,70 kg

7.800
150 mm

-
7-45 mm
7-35 mm
1,80 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA SG150

Peso
5,70 kg
Profundidad 

de corte
7-45 mm

H.ROZ · Rozadora de pared
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0,21 m x 0,08 m x 0,25 m
2,60 kg

2.100
-

13 mm
-
-

0,07 kW
Batería

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

MAKITA DHP 481 RTJ

0,12 m x 0,79 m x 0,24 m
1,60 kg

3.600
-

1/4” hex
-
-

0,09 kW
Batería

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA DTD154RTJ

Peso
2,60 kg

Potencia
0,07 kW

Peso
1,60 kg

Potencia
0,09 kW

H.TAL · Taladro atornillador
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0,35 m x 0,12 m x 0,23 m
5,10 kg

1.250
-

26 mm
-
-

0,14 kW
Batería

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

MAKITA DHR264Z

0,30 m x 0,07 m x 0,22 m
2,00 kg

2.800
-

13 mm
-
-

0,68 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA HP1641K

Peso
5,10 kg

Potencia
0,14 kW

Peso
2,00 kg

Potencia
0,68 kW

H.TAL · Taladro 
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0,36 m x 0,07 m x 0,22 m
2,60 kg

2.900
-

13 mm
-
-

1,01 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

MAKITA HP2071

0,36 m x 0,08 m x 0,21 m
2,40 kg

1.050
-

22 mm
-
-

0,71 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA HR2230

Peso
2,60 kg

Potencia
1,01 kW

Peso
2,40 kg

Potencia
0,71 kW

H.TAL · Taladro 
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0,37 m x 0,10 m x 0,24 m
4,80 kg

840
-

30 mm
-
-

1,05 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

MAKITA HR3011FCJ

Peso
4,80 kg

Potencia
1,05 kW

Peso
6,80 kg

Potencia
1,10 kW

0,48 m x 0,11 m x 0,26 m
6,80 kg

1.100
-

40 mm
-
-

1,10 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Revoluciones por minuto
Ø Disco
Capacidad máxima Ø
Profundidad de corte
Ancho de corte
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA HR4013C

H.TAL · Martillo combinado





Compresores,
demolición y

hormigón

Compresores
aire comprimido

Herramientas
aire comprimido

Deshumificadores

Herramientas
eléctricas

Hormigón

C
om

pr
es

or
es

y 
ho

rm
ig

ón

Índice





v

C
om

pr
es

or
es

y 
ho

rm
ig

ón

Compresores
aire comprimido
Los compresores de aire crean, comprimen y mueven aire presuriza-
do para darle potencia a herramientas neumáticas, aplicar pintura a 
pistola, accionar cilindros..., por lo que se utilizan en una amplia gama 
de industrias.
Disponemos de un amplio catálogo de compresores de aire compri-
mido con aire libre suministrado desde 0,275 hasta 20,50 m3/minuto.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Presión de 
trabajo  
(bar)

Aire libre 
suministrado  

(m3/min)

Remolcable Racor Potencia (kW) Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

AIR.0.5BPE FIAC AB100/3M 1,00 0,40 0,83 64 1,00 0,40 0,83 64 10 0,30 - 1/4 2,24 E-monofásico 202

AIR.0.5BPE MICHELIN
VC x 100/3 
MC

1,00 0,40 0,81 69 1,00 0,40 0,81 69 10 0,30 - 1/4 2,24 E-monofásico 202

AIR.0.5BPG FIAC CA-S1520 0,60 0,49 0,85 35,50 0,60 0,49 0,85 35,50 10 0,275 - 1/4 3,73 Gasolina 203

AIR.2.0BP
ATLAS 
COPCO

x AS37KD 2,76 1,30 1,15 605 2,76 1,30 1,15 585 7 2,00 Sí 3/4 18,50 Diésel 204

AIR.2.0BP
ATLAS 
COPCO

x AS38 1,96 1,23 1,25 500 1,57 1,23 1,25 440 7 2,00 Sí 3/4 14,90 Diésel 204

AIR.2.5BP
ATLAS 
COPCO

x AS48 KD 1,96 1,23 1,25 500 1,57 1,23 1,25 440 7 2,50 Sí 3/4 18,50 Diésel 205

AIR.3.5BP
ATLAS 
COPCO

x AS68 2,29 1,35 1,40 750 1,94 1,35 1,40 650 7 3,50 Sí 3/4 26,50 Diésel 206

AIR.11AP
ATLAS 
COPCO

x ATS156 4,36 1,70 1,61 1.825 3,94 1,70 1,61 1.825 10,30 10,00 Sí 3/4 82 Diésel 207

AIR.11AP
ATLAS 
COPCO

x AS188-10 
PACE S5

4,84 1,81 1,89 2.250 4,84 1,81 1,89 2.250 5-10,30 10,90-9,60 Sí 3/4 86 Diésel 207

AIR.11AP
ATLAS 
COPCO

x ATS186 
ST4

4,94 1,58 1,80 2.340 4,94 1,58 1,80 2.340 7-10,00 11,40-9,80 Sí 3/4 86 Diésel 208

AIR.22AP
ATLAS 
COPCO

x AHS317 5,65 1,74 2,06 3.500 5,65 1,74 2,06 3.500 12 18,60 Sí 3/4 170 Diésel 209

AIR.22AP
ATLAS 
COPCO

x AVS378 5,65 1,99 2,06 3.500 5,65 1,99 2,06 3.500 12 20,50 Sí 3/4 187 Diésel 209

Compresores aire comprimido
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Presión de 
trabajo  
(bar)

Aire libre 
suministrado  

(m3/min)

Remolcable Racor Potencia (kW) Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

AIR.0.5BPE FIAC AB100/3M 1,00 0,40 0,83 64 1,00 0,40 0,83 64 10 0,30 - 1/4 2,24 E-monofásico 202

AIR.0.5BPE MICHELIN
VC x 100/3 
MC

1,00 0,40 0,81 69 1,00 0,40 0,81 69 10 0,30 - 1/4 2,24 E-monofásico 202

AIR.0.5BPG FIAC CA-S1520 0,60 0,49 0,85 35,50 0,60 0,49 0,85 35,50 10 0,275 - 1/4 3,73 Gasolina 203

AIR.2.0BP
ATLAS 
COPCO

x AS37KD 2,76 1,30 1,15 605 2,76 1,30 1,15 585 7 2,00 Sí 3/4 18,50 Diésel 204

AIR.2.0BP
ATLAS 
COPCO

x AS38 1,96 1,23 1,25 500 1,57 1,23 1,25 440 7 2,00 Sí 3/4 14,90 Diésel 204

AIR.2.5BP
ATLAS 
COPCO

x AS48 KD 1,96 1,23 1,25 500 1,57 1,23 1,25 440 7 2,50 Sí 3/4 18,50 Diésel 205

AIR.3.5BP
ATLAS 
COPCO

x AS68 2,29 1,35 1,40 750 1,94 1,35 1,40 650 7 3,50 Sí 3/4 26,50 Diésel 206

AIR.11AP
ATLAS 
COPCO

x ATS156 4,36 1,70 1,61 1.825 3,94 1,70 1,61 1.825 10,30 10,00 Sí 3/4 82 Diésel 207

AIR.11AP
ATLAS 
COPCO

x AS188-10 
PACE S5

4,84 1,81 1,89 2.250 4,84 1,81 1,89 2.250 5-10,30 10,90-9,60 Sí 3/4 86 Diésel 207

AIR.11AP
ATLAS 
COPCO

x ATS186 
ST4

4,94 1,58 1,80 2.340 4,94 1,58 1,80 2.340 7-10,00 11,40-9,80 Sí 3/4 86 Diésel 208

AIR.22AP
ATLAS 
COPCO

x AHS317 5,65 1,74 2,06 3.500 5,65 1,74 2,06 3.500 12 18,60 Sí 3/4 170 Diésel 209

AIR.22AP
ATLAS 
COPCO

x AVS378 5,65 1,99 2,06 3.500 5,65 1,99 2,06 3.500 12 20,50 Sí 3/4 187 Diésel 209

Compresores aire comprimido
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MICHELIN VC x 100/3 MC

1,00 m x 0,40 m x 0,81 m
69 kg

1,00 m x 0,40 m x 0,81 m
69 kg

10 bar
0,30 m3/min

-
1/4

2,24 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

1,00 m x 0,40 m x 0,83 m
64 kg

1,00 m x 0,40 m x 0,83 m
64 kg

10 bar
0,30 m3/min

-
1/4

2,24 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

FIAC AB100/3M

Presión de
 trabajo

10 bar
Aire libre  

suministrado
0,30 m3/min

Presión de
 trabajo

10 bar
Aire libre  

suministrado
0,30 m3/min

AIR.0.5BPE · Compresor aire  
eléctrico 0,50 m3/m baja presión
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Presión de
 trabajo

10 bar
Aire libre  

suministrado
0,275 m3/min
0,60 m x 0,49 m x 0,85 m

35,50 kg
0,60 m x 0,49 m x 0,85 m

35,50 kg
10 bar

0,275 m3/min
-

1/4
3,73 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

FIAC CA-S1520

AIR.0.5BPG · Compresor aire  
gasolina 0,50 m3/m baja presión
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ATLAS COPCO x AS37KD

2,76 m x 1,30 m x 1,15 m
605 kg

2,76 m x 1,30 m x 1,15 m
585 kg

7 bar
2,00 m3/min

Sí
3/4

18,50 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

1,96 m x 1,23 m x 1,25 m
500 kg

1,57 m x 1,23 m x 1,25 m
440 kg

7 bar
2,00 m3/min

SÍ
3/4

14,90 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

ATLAS COPCO x AS38

Presión de
 trabajo
7 bar
Aire libre  

suministrado
2,00 m3/min

Presión de
 trabajo
7 bar
Aire libre  

suministrado
2,00 m3/min

AIR.2.0BP · Compresor aire  
2,0 m3/min baja presión
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Presión de
 trabajo
7 bar
Aire libre  

suministrado
2,50 m3/min

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

ATLAS COPCO x AS48 KD

1,96 m x 1,23 m x 1,25 m
500 kg

1,57 m x 1,23 m x 1,25 m
440 kg

7 bar
2,50 m3/min

SÍ
3/4

18,50 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

AIR.2.5BP · Compresor aire  
2,5 m3/min baja presión
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2,29 m x 1,35 m x 1,40 m
750 kg

1,94 m x 1,35 m x 1,40 m
650 kg

7 bar
3,50 m3/min

SÍ
3/4

26,50 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

ATLAS COPCO x AS68

Presión de
 trabajo
7 bar
Aire libre  

suministrado
3,50 m3/min

AIR.3.5BP · Compresor aire  
3,5 m3/min baja presión



207

C
om

pr
es

or
es

y 
ho

rm
ig

ón
ATLAS COPCO x AS188-10 PACE S5

4,84 m x 1,81 m x 1,89 m
2.250 kg

4,84 m x 1,81 m x 1,89 m
2.250 kg

5-10,30 bar
10,90-9,60 m3/min

SÍ
3/4

86 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

Presión de
 trabajo

5-10,30 bar
Aire libre  

suministrado
3,50 m3/min

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

4,36 m x 1,70 m x 1,61 m
1.825 kg

3,94 m x 1,70 m x 1,61 m
1.825 kg

10,30 bar
10,00 m3/min

SÍ
3/4

82 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

ATLAS COPCO x ATS156

Presión de
 trabajo

10,30 bar
Aire libre  

suministrado
10,00 m3/min

AIR.11AP · Compresor aire  
11 m3/min alta presión
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

ATLAS COPCO x ATS186 ST4

4,94 m x 1,58 m x 1,80 m
2.340 kg

4,94 m x 1,58 m x 1,80 m
2.340 kg

7-10,00 bar
11,40-9,80 m3/min

SÍ
3/4

86 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

Presión de
 trabajo

7-10 bar
Aire libre  

suministrado
3,50 m3/min

AIR.11AP · Compresor aire  
11 m3/min alta presión
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Presión de
 trabajo

12 bar
Aire libre  

suministrado
18,60 m3/min
5,65 m x 1,74 m x 2,06 m

3.500 kg
5,65 m x 1,74 m x 2,06 m

3.500 kg
12 bar

18,60 m3/min
SÍ

3/4
170 kW

Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

ATLAS COPCO x AHS317

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

ATLAS COPCO x AVS378

5,65 m x 1,99 m x 2,06 m
3.500 kg

5,65 m x 1,99 m x 2,06 m
3.500 kg

12 bar
20,50 m3/min

SÍ
3/4

187 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Aire libre suministrado
Remolcable
Racor
Potencia
Motor

Presión de
 trabajo

12 bar
Aire libre  

suministrado
20,50 m3/min

AIR.22AP · Compresor aire  
22 m3/min alta presión





Herramientas aire  
comprimido
Las herramientas de aire comprimido son muy utilizadas en 
empresas de construcción y en instalaciones de fabricación 
o industriales. 
Disponemos de una amplia gama de herramientas de aire 
comprimido para hacer más cómodo, fácil y seguro el trabajo 
de los operarios. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Frecuencia de impacto 
blows/min

Consumo 
de aire 
l/seg

Conexión 
manguera

Fuerza 
manguera

Pág.

Longitud 
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Peso 
(kg)

H.MAR.PERF ATLAS COPCO RH-571-5L 0,51 17,80 0,86-1,00 17,80 2.100 2,34 3/4 - 214

H.MAR.R20N TEx 220 PS H 0,51 22 0,86-1,00 17,80 1.320 30 3/4 - 215

H.MAR.R20N TEx 220 PS 0,65 25,50 0,63 22 1.320 30 3/4 - 215

H.MAR.R20N SRD 20E - 24 - - 2.400 39 - - 216

Compresores aire comprimido
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Frecuencia de impacto 
blows/min

Consumo 
de aire 
l/seg

Conexión 
manguera

Fuerza 
manguera

Pág.

Longitud 
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Peso 
(kg)

H.MAR.PERF ATLAS COPCO RH-571-5L 0,51 17,80 0,86-1,00 17,80 2.100 2,34 3/4 - 214

H.MAR.R20N TEx 220 PS H 0,51 22 0,86-1,00 17,80 1.320 30 3/4 - 215

H.MAR.R20N TEx 220 PS 0,65 25,50 0,63 22 1.320 30 3/4 - 215

H.MAR.R20N SRD 20E - 24 - - 2.400 39 - - 216

Compresores aire comprimido
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0,51 m
17,80 kg

0,86-1,00 m
17,80 kg

2.100 blows/min
2,34 m3/min

3/4
-

Dimensión transporte (Longitud) 
Dimensión transporte (Peso) 
Dimensión trabajo (Longitud) 
Dimensión trabajo (Peso) 
Frecuencia de impacto
Consumo de aire
Conexión manguera
Fuerza de la manguera

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

ATLAS COPCO RH-571-5L

Peso de
trabajo

17,80 kg
Consumo  

de aire
2,34 m3/min

H.MAR.PERF · Martillo perforador 
neumático
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0,51 m
17,80 kg

0,86-1,00 m
17,80 kg

1.320 blows/min
1,80 m3/min

3/4
-

Dimensión transporte (Longitud) 
Dimensión transporte (Peso) 
Dimensión trabajo (Longitud) 
Dimensión trabajo (Peso) 
Frecuencia de impacto
Consumo de aire
Conexión manguera
Fuerza de la manguera

TEX 220 PS H

Peso de
trabajo

17,80 kg
Consumo  

de aire
1,80 m3/min

Peso de
trabajo

22 kg
Consumo  

de aire
1,80 m3/min

0,65 m
25,50 kg

0,63 m
22 kg

1.320 blows/min
1,80 m3/min

3/4
-

Dimensión transporte (Longitud) 
Dimensión transporte (Peso) 
Dimensión trabajo (Longitud) 
Dimensión trabajo (Peso) 
Frecuencia de impacto
Consumo de aire
Conexión manguera
Fuerza de la manguera

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

TEX 220 PS

H.MAR.R20N · Martillo rompedor  
20 kg neumático
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H.MAR.R20N · Martillo rompedor 
20 kg neumático

- 
24 kg

-
-

2.400 blows/min
2,34 m3/min

-
-

Dimensión transporte (Longitud) 
Dimensión transporte (Peso) 
Dimensión trabajo (Longitud) 
Dimensión trabajo (Peso) 
Frecuencia de impacto
Consumo de aire
Conexión manguera
Fuerza de la manguera

SRD 20E

Peso de
trabajo

17,80 kg
Consumo  

de aire
1,80 m3/min



Deshumidificadores
Los deshumidificadores son la solución para reducir la hume-
dad relativa del aire, manteniendo el porcentaje de humedad 
en el ambiente de manera controlada y constante. 
Disponemos de deshumidificadores con caudales de aire de 
500 hasta 1.000 m3/min para garantizar un espacio de trabajo 
confortable y saludable.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones Caudal de aire (m3/h) Depósito  
de agua  

(l)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.DESH MASTER DHP65 0,57 0,53 0,70 45 500 10,50 0,86 E-monofásico 217

H.DESH MASTER DH92 0,58 0,60 1,04 66 1.000 12,00 1,20 E-monofásico 217

Deshumidificadores
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones Caudal de aire (m3/h) Depósito  
de agua  

(l)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.DESH MASTER DHP65 0,57 0,53 0,70 45 500 10,50 0,86 E-monofásico 217

H.DESH MASTER DH92 0,58 0,60 1,04 66 1.000 12,00 1,20 E-monofásico 217

Deshumidificadores
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MASTER DH92

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Diámetro del tubo
Caudal de aire
Depósito de agua
Potencia
Motor

0,58 m x 0,60 m x 1,04 m
66 kg

-
1.000 m3/h

12,00 l
1,20 kW

E-monofásico

0,57 m x 0,53 m x 0,70 m
45 kg

-
500 m3/h

10,50 l
0,86 kW

E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Diámetro del tubo
Caudal de aire
Depósito de agua
Potencia
Motor

MASTER DHP65

Peso
45 kg

Caudal 
de aire

500 m3/min

Peso
66 kg

Caudal 
de aire

1.000 m3/min

H.DESH · Deshumidificador
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Herramientas eléctricas
Las herramientas eléctricas facilitan el trabajo del operario 
en las tareas mecánicas. 
Disponemos de una amplia gama de herramientas eléctricas, 
como martillos perforadores, rompedores y taladros de co-
rona para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto. 

C
om

pr
es

or
es

y 
ho

rm
ig

ón

Índice



222

Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Frecuencia de 
impacto 

 (impactos/min)

Revoluciones por 
minuto

Max.  
Ø  corona 

(mm)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.MAR.R12E
Martillo 

rompedor
MAKITA HM1213C 0,58 0,15 0,27 10,80 950-1.900 - - 1,51 E-monofásico 224

H.MAR.R17E
Martillo 

rompedor
MAKITA HM1317C 0,72 0,13 0,27 17,00 730-1.450 - - 1,51 E-monofásico 225

H.MAR.R17E
Martillo 

rompedor
MAKITA HM1501 0,78 0,13 0,27 19,20 1.300 - - 1,85 E-monofásico 225

H.MAR.R25E
Martillo 

rompedor
WACKER 
NEUSON

EH25/230 0,85 0,59 0,24 25,00 1.271 - - 2,50 E-monofásico 226

H.MAR.R5E
Martillo 

rompedor
MAKITA HK1820 0,35 0,10 0,20 3,40 0-3.200 - - 0,55 E-monofásico 227

H.MAR.R5E
Martillo 

rompedor
MAKITA HM0871C 0,47 0,17 0,23 5,60 1.100-2.650 - - 1,10 E-monofásico 227

H.TAL.COR
Taladro de 

corona
HILTI

DD160/DD-
ST16

0,61 0,95 0,25 19,30 - 760-1.690 25-202 2,20 E-monofásico 228

H.TAL.COR
Taladro de 

corona
HUSQVARNA

DM 340/DS 
450

0,64 0,95 0,27 37,30 - 300-1.140 50-400 3,30 E-monofásico 228

Herramientas eléctricas
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Frecuencia de 
impacto 

 (impactos/min)

Revoluciones por 
minuto

Max.  
Ø  corona 

(mm)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.MAR.R12E
Martillo 

rompedor
MAKITA HM1213C 0,58 0,15 0,27 10,80 950-1.900 - - 1,51 E-monofásico 224

H.MAR.R17E
Martillo 

rompedor
MAKITA HM1317C 0,72 0,13 0,27 17,00 730-1.450 - - 1,51 E-monofásico 225

H.MAR.R17E
Martillo 

rompedor
MAKITA HM1501 0,78 0,13 0,27 19,20 1.300 - - 1,85 E-monofásico 225

H.MAR.R25E
Martillo 

rompedor
WACKER 
NEUSON

EH25/230 0,85 0,59 0,24 25,00 1.271 - - 2,50 E-monofásico 226

H.MAR.R5E
Martillo 

rompedor
MAKITA HK1820 0,35 0,10 0,20 3,40 0-3.200 - - 0,55 E-monofásico 227

H.MAR.R5E
Martillo 

rompedor
MAKITA HM0871C 0,47 0,17 0,23 5,60 1.100-2.650 - - 1,10 E-monofásico 227

H.TAL.COR
Taladro de 

corona
HILTI

DD160/DD-
ST16

0,61 0,95 0,25 19,30 - 760-1.690 25-202 2,20 E-monofásico 228

H.TAL.COR
Taladro de 

corona
HUSQVARNA

DM 340/DS 
450

0,64 0,95 0,27 37,30 - 300-1.140 50-400 3,30 E-monofásico 228

Herramientas eléctricas
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MAKITA HM1213C

0,58 m x 0,15 m x 0,27 m
10,80 kg

950-1.900 impactos/min
-
- 

1,51 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Revoluciones por minuto
Max. Ø  corona
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Potencia
1,51 kW

Frecuencia 
de impacto

950-1.900 impactos/min

H.MAR.R12E · Martillo rompedor  
12 kg eléctrico
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MAKITA HM1317C

0,73 m x 0,13 m x 0,27 m
17 kg

730-1.450 impactos/min
-
- 

1,51 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Revoluciones por minuto
Max. Ø  corona
Potencia
Motor

Potencia
1,51 kW

Frecuencia 
de impacto

730-1.450 impactos/min

MAKITA HM1501

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

0,78 m x 0,13 m x 0,27 m
19,20 kg

1.300 impactos/min
-
- 

1,85 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Revoluciones por minuto
Max. Ø  corona
Potencia
Motor

Potencia
1,85 kW

Frecuencia 
de impacto

1.300 impactos/min

H.MAR.R17E · Martillo rompedor  
17 kg eléctrico
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

WACKER NEuSON EH25/230

0,85 m x 0,59 m x 0,24 m
25 kg

1.271 impactos/min
-
- 

2,50 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Revoluciones por minuto
Max. Ø  corona
Potencia
Motor

Potencia
2,50 kW

Frecuencia 
de impacto

1.271 impactos/min

H.MAR.R25E · Martillo rompedor  
25 kg eléctrico



227

C
om

pr
es

or
es

y 
ho

rm
ig

ón

MAKITA HK1820

0,35 m x 0,10 m x 0,20 m
3,40 kg

0-3.200 impactos/min
-
- 

0,55 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Revoluciones por minuto
Max. Ø  corona
Potencia
Motor

Potencia
0,55 kW

Frecuencia 
de impacto

0-3.200 impactos/min

Potencia
1,10 kW

Frecuencia 
de impacto

1.100-2.650 impactos/min

MAKITA HM0871C

0,47 m x 0,17 m x 0,23 m
5,60 kg

1.100-2.650 impactos/min
-
- 

1,10 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Revoluciones por minuto
Max. Ø  corona
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

H.MAR.R5E · Martillo rompedor  
5 kg eléctrico
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HILTI DD160/DD-ST16

0,61 m x 0,95 m x 0,25 m
19,30 kg

-
760-1.690

25-202 mm 
2,20 kW

E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Revoluciones por minuto
Máx. Ø corona
Potencia
Motor

Potencia
2,20 kW

Máximo Ø corona
25-202 mm

Potencia
3,30 kW

Máximo Ø corona
50-400 mm

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HuSQVARNA DM 340/DS 450

0,64 m x 0,95 m x 0,27 m
37,30 kg

-
300-1.140

50-400 mm 
3,30 kW

E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Revoluciones por minuto
Max. Ø  corona
Potencia
Motor

H.TAL.COR · Taladro de corona



Hormigón
El hormigón es uno de los materiales más utilizados en obras 
de arquitectura e ingeniería a nivel mundial, gracias a su alta 
maleabilidad, gran consistencia y secado rápido. 
Disponemos de una amplia gama de productos para trabajar 
hormigón, como fratasadoras, fresadoras, hormigoneras y 
pulidoras, entre otros. 
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Tarifa Marca Marca Modelo Dimensiones  Ancho de  
trabajo 

(m)

Frecuencia  Ø  Aguja 
(mm)

Longitud  
aguja 
(mm)

Ø  rotor 
(cm)

Capacidad 
(l)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.FRATA.G Fratasadora BARIKELL 3165L 2,18 1,20 0,95 102 - - - - 120 - 6,61 Gasolina 232

H.FRATA.G Fratasadora BARIKELL 3097 2,00 0,90 0,95 69 - - - - 90 - 4,10 Gasolina 232

H.FRATA.G Fratasadora SIMA HALCON 65 1,50 0,61 1,00 62 - - - - 60 - 4,10 Gasolina 233

H.FRES Fresadora SPE BEF200-4 0,99 0,34 0,91 58 2 - - - - - 4,10 Gasolina 234

H.HORMIG.E Hormigonera IMER MINIBETA 0,72 1,30 1,43 55 - - - - - 136 0,30 E-monofásica 235

H.HORMIG.E Hormigonera IMER SYNTESI 250 1,79 0,84 1,48 143 - - - - - 235 1,10 E-monofásica 235

H.PULI
Pulidora 
rotativa

HUSQVARNA PG 280 1,32 0,42 0,99 72 - - - - - - 2,20 E-monofásica 236

H.REGL Regla vibrante CINTERMAQ RVO 2 x 0,25V 2,00 0,21 0,42 20 20 3.000 - - - - 0,82 Gasolina 237

H.REGL Regla vibrante IMER MOSQUITO MS 2,00 0,70 1,07 18 20 3.000 - - - - 0,82 Gasolina 237

H.REGL Regla vibrante ENARCO QZGH 2,00 0,21 0,42 17 20 3.000 - - - - 0,82 Gasolina 238

H.VIBR
Vibrador para 

hormigón
LAE 1500M/D50 0,35 0,20 0,35 8 - 11.500 50 300 - - 2,30 E-monofásica 239

H.VIBR
Vibrador para 

hormigón
WACKER 
NEUSON

IRFU 30/230 0,90 0,90 0,20 11,50 - 12.000 30 350 - - 0,40 E-monofásica 239

H.VIBR
Vibrador para 

hormigón
WACKER 
NEUSON

IRFU 58/230 0,90 0,90 0,20 19,80 - 12.000 58 400 - - 1,10 E-monofásica 240

Hormigón 



231

C
om

pr
es

or
es

y 
ho

rm
ig

ón

Tarifa Marca Marca Modelo Dimensiones  Ancho de  
trabajo 

(m)

Frecuencia  Ø  Aguja 
(mm)

Longitud  
aguja 
(mm)

Ø  rotor 
(cm)

Capacidad 
(l)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.FRATA.G Fratasadora BARIKELL 3165L 2,18 1,20 0,95 102 - - - - 120 - 6,61 Gasolina 232

H.FRATA.G Fratasadora BARIKELL 3097 2,00 0,90 0,95 69 - - - - 90 - 4,10 Gasolina 232

H.FRATA.G Fratasadora SIMA HALCON 65 1,50 0,61 1,00 62 - - - - 60 - 4,10 Gasolina 233

H.FRES Fresadora SPE BEF200-4 0,99 0,34 0,91 58 2 - - - - - 4,10 Gasolina 234

H.HORMIG.E Hormigonera IMER MINIBETA 0,72 1,30 1,43 55 - - - - - 136 0,30 E-monofásica 235

H.HORMIG.E Hormigonera IMER SYNTESI 250 1,79 0,84 1,48 143 - - - - - 235 1,10 E-monofásica 235

H.PULI
Pulidora 
rotativa

HUSQVARNA PG 280 1,32 0,42 0,99 72 - - - - - - 2,20 E-monofásica 236

H.REGL Regla vibrante CINTERMAQ RVO 2 x 0,25V 2,00 0,21 0,42 20 20 3.000 - - - - 0,82 Gasolina 237

H.REGL Regla vibrante IMER MOSQUITO MS 2,00 0,70 1,07 18 20 3.000 - - - - 0,82 Gasolina 237

H.REGL Regla vibrante ENARCO QZGH 2,00 0,21 0,42 17 20 3.000 - - - - 0,82 Gasolina 238

H.VIBR
Vibrador para 

hormigón
LAE 1500M/D50 0,35 0,20 0,35 8 - 11.500 50 300 - - 2,30 E-monofásica 239

H.VIBR
Vibrador para 

hormigón
WACKER 
NEUSON

IRFU 30/230 0,90 0,90 0,20 11,50 - 12.000 30 350 - - 0,40 E-monofásica 239

H.VIBR
Vibrador para 

hormigón
WACKER 
NEUSON

IRFU 58/230 0,90 0,90 0,20 19,80 - 12.000 58 400 - - 1,10 E-monofásica 240

Hormigón 
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BARIKELL 3097

2,00 m x 0,90 m x 0,95 m
69 kg

90 cm
-
-
-

4,10 kW
Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ø rotor
Capacidad
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

BARIKELL 3165L

2,10 m x 1,20 m x 0,95 m
102 kg

120 cm
-
-
-

6,61 kW
Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ø rotor
Capacidad
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

Potencia
6,61 kW

Ø Rotor
120 cm

Potencia
4,10 kW

Ø Rotor
90 cm

H.FRATA.G · Fratasadora a gasolina
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Potencia
4,10 kW

Ø Rotor
60 cm

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

SIMA HALCON 65

1,50 m x 0,61 m x 1,00 m
62 kg

60 cm
-
-
-

4,10 kW
Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ø rotor
Capacidad
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

H.FRATA.G · Fratasadora a gasolinaH.FRATA.G · Fratasadora a gasolina
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

SPE BEF200-4

0,99 m x 0,34 m x 0,91 m
58 kg

20 cm
-
-
-

4,10 kW
Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Capacidad
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

Potencia
4,10 kW

Ancho de  
trabajo

20 cm

H.FRES · Fresadora
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IMER MINIBETA

0,72 m x 1,30 m x 1,43 m
55 kg

-
136 l

-
-

0,30 kW
E-monofásica

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ø rotor
Capacidad
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

Potencia
0,30 kW

Capacidad
136 l

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

IMER SYNTESI 250

1,79 m x 0,84 m x 1,48 m
143 kg

-
235 l

-
-

1,10 kW
E-monofásica

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ø rotor
Capacidad
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

Potencia
1,10 kW

Capacidad
235 l

H.HORMIG.E · Hormigonera eléctricaH.FRES · Fresadora
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HuSQVARNA PG 280

1,32 m x 0,42 m x 0,99 m
72 kg

-
-

28 cm
1.410 rpm

2,20 kW
E-monofásica

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ø rotor
Capacidad
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Potencia
2,20 kW

Ø Plato  
pulido

28 cm

H.PuLI · Pulidora rotativa
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CINTERMAQ RVO 2 x 0,25V

2,20 m x 0,21 m x 0,42 m
20 kg

2 m
3 m

-
-

0,82 kW
Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Frecuencia
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

Potencia
0,82 kW

Ancho de
trabajo
2 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

IMER MOSQuITO MS

2,00 m x 0,70 m x 1,07 m
18 kg

2 m
3 m

-
-

0,82 kW
Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Frecuencia
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

Potencia
0,82 kW

Ancho de
trabajo
2 m

H.REGL · Regla vibranteH.PuLI · Pulidora rotativa



238

ENARCO QZGH

2,00 m x 0,21 m x 0,42 m
17 kg

2 m
3 m

-
-

0,82 kW
Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Frecuencia
Ø Plato pulido
Velocidad plato pulido 
Potencia
Motor

Potencia
0,82 kW

Ancho de
trabajo
2 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

H.REGL · Regla vibrante
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Potencia
2,30 kW

Ø Aguja
50 mm

LAE 1500M/D50

0,35 m x 0,20 m x 0,35 m
8 kg

-
11.500 mm

50 mm
300 mm
2,30 kW

E-monofásica

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Frecuencia
Ø Aguja
Longitud aguja
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

WACKER NEuSON IRFu 30/230

0,90 m x 0,90 m x 0,20 m
11,50 kg

-
12.000 mm

30 mm
350 mm
0,40 kW

E-monofásica

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Frecuencia
Ø Aguja
Longitud aguja
Potencia
Motor

Potencia
0,40 kW

Ø Aguja
30 mm

H.VIBR · Vibrador de hormigónH.REGL · Regla vibrante
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

WACKER NEuSON IRFu 58/230

0,90 m x 0,90 m x 0,20 m
19,80 kg

-
12.000 mm

58 mm
400 mm
1,10 kW

E-monofásica

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Frecuencia
Ø Aguja
Longitud aguja
Potencia
Motor

Potencia
1,10 kW

Ø Aguja
58 mm

H.VIBR · Vibrador de hormigón
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Cortadoras de juntas
Las cortadoras de juntas son equipos de corte muy utilizados 
en la construcción y obra pública para realizar cortes longi-
tudinales de forma precisa y segura, como en trabajos de 
juntas de dilatación en asfalto y pavimientos de hormigón. 
Disponemos de cortadoras de juntas de hasta 162 mm de 
profundidad de corte y diámetros de disco de hasta 450 mm 
para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto. 
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HuSQVARNA FS400LV

1,15 m x 0,59 m x 0,94 m
100 kg

162 mm
-

450 mm
30 l

8,7 kW
Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Máxima longitud de corte
Ø Disco
Depósito
Potencia
Motor

Potencia
8,7 kW

Máxima profundidad 
de corte

162 mm

H.CO.JuN.G · Cortadora de juntas  
de asfalto gasolina
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Cortadoras manuales
Las cortadoras manuales permiten realizar una gran variedad 
de cortes en piezas de gran dureza y grosor de manera pre-
cisa y cómoda.  
Disponemos de una gran variedad de cortadoras manuales 
de distintas potencias, desde 3,5 kW a 5,2 kW, y profundida-
des de corte de hasta 125 mm para satisfacer las necesida-
des de cualquier proyecto.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones Máx. profundidad  
de corte 

(mm)

 Ø  Disco 
(mm)

Depósito 
(l)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.CO.MAN.G MAKITA EK7301WS 0,80 0,29 0,38 10 122 350 1,10 5,2 Gasolina 248

H.CO.MAN.G MAKITA EK6100 0,71 0,25 0,36 8,50 110 300 0,70 4,3 Gasolina 248

H.CO.MAN.G HILTI DSH700- x 0,81 0,26 0,43 11,50 125 350 0,90 3,5 Gasolina 249

Cortadoras manuales
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones Máx. profundidad  
de corte 

(mm)

 Ø  Disco 
(mm)

Depósito 
(l)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.CO.MAN.G MAKITA EK7301WS 0,80 0,29 0,38 10 122 350 1,10 5,2 Gasolina 248

H.CO.MAN.G MAKITA EK6100 0,71 0,25 0,36 8,50 110 300 0,70 4,3 Gasolina 248

H.CO.MAN.G HILTI DSH700- x 0,81 0,26 0,43 11,50 125 350 0,90 3,5 Gasolina 249

Cortadoras manuales
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0,71 m x 0,25 m x 0,36 m
8,50 kg

110 mm 
300 mm

0,70 l
4,3 kW

Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA EK6100

0,80 m x 0,29 m x 0,38 m
10 kg

122 mm 
350 mm

1,10 l
5,2 kW

Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

MAKITA EK7301WS

Potencia
5,2 kW

Máxima  
profundidad  

de corte
122 mm

Potencia
4,3 kW

Máxima  
profundidad  

de corte
110 mm

H.CO.MAN.G Cortadora mano  
gasolina
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0,81 m x 0,26 m x 0,43 m
11,50 kg
125 mm
350 mm

0,90 l
3,5 kW

Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

HILTI DSH700- X

Potencia
3,5 kW

Máxima 
profundidad  

de corte
125 mm

H.CO.MAN.G · Cortadora mano  
gasolina





Mesa de corte
Las mesas de corte son equipos para cortar piedra, granito, 
mármol, cerámica y otros materiales de construcción de ma-
nera segura y precisa. 
Disponemos de mesas de hasta 2,2 kW de potencia y con 
profundidades máximas de corte de hasta 125 mm.  
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones Máx. 
profundidad  

de corte 
(mm)

Máx. longitud  
de corte 

(mm)

 Ø  Disco 
(mm)

Depósito 
(l)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.MESCOR.C HUSQVARNA TS 400 F 1,14 0,60 0,60 96 125 700 400 40 1,5 E-monofásico 254

H.MESCOR.C SIMA VENUS 125 1,89 0,77 1,23 102,70 100 1.250 350 42 2,2 E-monofásico 254

Mesas de corte
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones Máx. 
profundidad  

de corte 
(mm)

Máx. longitud  
de corte 

(mm)

 Ø  Disco 
(mm)

Depósito 
(l)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.MESCOR.C HUSQVARNA TS 400 F 1,14 0,60 0,60 96 125 700 400 40 1,5 E-monofásico 254

H.MESCOR.C SIMA VENUS 125 1,89 0,77 1,23 102,70 100 1.250 350 42 2,2 E-monofásico 254

Mesas de corte
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1,89 m x 0,77 m x 1,23 m
102,70 kg

100 mm
1.250  mm

350 mm
42 l

2,2 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Máxima longitud de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

SIMA VENuS 125

1,14 m x 0,60 m x 0,60 m
96 kg

125 mm
700 mm
400 mm

40 l
1,5 kW

E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Máxima longitud de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

HuSQVARNA TS 400 F

Máxima  
longitud  
de corte

700 mm
Máxima  

profundidad  
de corte

125 mm

Máxima  
longitud  
de corte

1.250 mm
Máxima  

profundidad  
de corte

100 mm

H.MESCOR.C · Mesa corte cerámica



Tronzadoras de madera
Las tronzadoras de manera son herramientas de corte a gran 
escala para trabajos de servicios forestales, aserraderos, car-
pinterías y trabajos de construcción, entre otros.  
Disponemos de tronzadoras de madera de hasta 2,2 kW  y 
con profundidades máximas de corte de hasta 83 mm. 
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1,08 m x 0,69 m x 1,06 m
56 kg

83 mm
-

315 mm
-

2,2 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Máxima longitud de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

SIMA EuROTRON 315 x L

Máxima  
profundidad  

de corte
83 mm

H.MESCOR.M · Tronzadora de madera



Ingletadoras
Las ingletadoras permiten realizar cortes transversales y a in-
glete (en ángulo de 45º) en una pieza de madera, PVC, alumi-
nio y otros materiales de manera precisa para hacer marcos, 
puertas, cornisas y molduras de corona, entre otros. 
Disponemos de ingletadoras de hasta 1,43 kW de potencia y 
con profundidades máximas de corte de hasta 91 mm. 
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0,54 m x 0,83 m x 0,63 m
20 kg

91 mm
310 mm
260 mm

-
1,43 kW

E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Máxima longitud de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA LS1018L

Potencia
1,43 kW

Máxima  
profundidad  

de corte
91 mm

H.INGLET · Ingletadora



Sierras de calar
Las sierras de calar son herramientas de corte de precisión 
que permiten el corte de curvas cerradas, biselados, irregu-
lares y recortes interiores en madera, pero también en metal 
sueva y plástico.  
Disponemos de sierras de calar de hasta 0,65 kW de poten-
cia y con profundidades máximas de corte de hasta 90 mm.  
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0,24 m x 0,08 m x 0,20 m
2,4 kg

90 mm
-
-
-

0,65 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Máxima longitud de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA JV0600K

Potencia
0,65 kW

Máxima  
profundidad  

de corte
90 mm

H.SIER.CAL · Sierra de calar



Sierras circulares
Las sierras circulares se utilizan principalmente para realizar 
cortes longitudinales y transversales precisos en materiales 
como la madera, el metal o el plástico.  
Disponemos de sierras circulares con una potencia de has-
ta 1,4 kW y con una profundidad máxima de corte de hasta  
90 mm.  
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0,31 m x 0,25 m x 0,26 m
2,4 kg

 90 mm
-

190 mm
-

1,4 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Máxima longitud de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA HS7100

Potencia
1,4 kW

Máxima  
profundidad  

de corte
90 mm

H.SIER · Sierra circular



Sierras diamante
Las sierras de diamante permiten el corte de materiales ex-
tremadamente duros, como el mármol, el granito o la pizarra. 
Disponemos de sierras de diamante con una potencia de 
hasta 2,4 kW y con una profundidad máxima de corte de 
hasta 125 mm. 
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0,64 m x 0,24 m x 0,33 m
10,8 kg

 125 mm
-

355 mm
-

2,4 kW
E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Máxima longitud de corte
Ø Disco
Depósito 
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA 4114S

Potencia
2,4 kW

Máxima  
profundidad  

de corte
125 mm

H.SIER · Sierra diamante
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Motobombas
Las motobombas convierten energía mecánica en energía 
hidráulica a través de la bomba permitiendo transportar líqui-
dos de un punto a otro a través de mangueras de succión y 
de descarga.  
Disponemos de una amplia gama de opciones según el cau-
dal máximo, desde 42.000 hasta 60.000 litros por hora, pu-
diendo satisfacer las necesidades de cualquier proyecto. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(l/h)

 Ø Entrada/ salida 
(mm)

Altura máx.  
bombeo 

(m)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.BOM.G BENZA PT x  201ST 0,57 0,44 0,40 25 42.000 50/50 23 4,47 Gasolina 270

H.BOM.G BENZA PT x  301ST 0,67 0,48 0,61 27,60 60.000 76/76 23 6,70 Gasolina 270

Motobombas
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(l/h)

 Ø Entrada/ salida 
(mm)

Altura máx.  
bombeo 

(m)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.BOM.G BENZA PT x  201ST 0,57 0,44 0,40 25 42.000 50/50 23 4,47 Gasolina 270

H.BOM.G BENZA PT x  301ST 0,67 0,48 0,61 27,60 60.000 76/76 23 6,70 Gasolina 270

Motobombas



270

0,67 m x 0,48 m x 0,61 m
27,60 kg

60.000 l/h
76/76 mm

23 m
6,70 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Ø Entrada / salida
Altura máxima bombeo
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BENZA PT x  301ST

0,57 m x 0,44 m x 0,40 m
25 kg

42.000 l/h
50/50 mm

23 m
4,47 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Ø Entrada / salida
Altura máxima bombeo
Potencia
Motor

BENZA PT x  201ST

Altura máxima  
bombeo
23 m

Caudal 
máximo

42.000 l/h

Altura máxima  
bombeo
23 m

Caudal 
máximo

60.000 l/h

H.BOM.G · Motobomba gasolina



Bombas sumergibles
Las bombas sumergibles se sumergen en el agua y gracias a la 
fuerza de elevación, permite que el líquido ascienda. Comúnmente 
se utilizan para bombear agua subterránea, aguas residuales o para 
drenar agua en sótanos o embarcaciones.  
La amplia gama de bombas sumergibles de la que disponemos 
puede bombear caudales máximos de hasta 18.600 litros por hora. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(l/h)

Altura máx.  
bombeo 

(m)

 Ø Máx.  
sólidos 
(mm)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.BOMS.EM SUPER-EGO BLS-90 0,20 0,15 0,30 5 9.000 7 5 0,40 E-monofásico 274

H.BOMS.EM WACKER NEUSON PSA2 800 0,19 0,22 0,34 13,80 18.600 18 6 0,75 E-monofásico 274

H.BOMS.EM ATLAS COPCO 04B 0,22 0,22 0,35 9,50 13.500 12 4,50 0,65 E-monofásico 275

H.BOMS.EM ATLAS COPCO 04S 0,15 0,15 0,32 10 16.200 10,50 25 0,65 E-monofásico 275

H.BOMS.EM ATLAS COPCO 08S 0,15 0,15 0,38 13 19.020 13 25 1,20 E-monofásico 276

H.BOMS.EM WACKER NEUSON PS2 800 0,19 0,19 0,34 13,20 18.600 18 6 0,75 E-monofásico 276

H.BOMS.EM WACKER NEUSON PS2-2203 0,23 0,21 0,57 32 30.000 26 8,5 0,40 E-monofásico 277

H.BOMS.EM WACKER NEUSON PS4-3703 0,28 0,25 0,67 55 86.400 18 8,5 0,40 E-monofásico 277

Bombas sumergibles
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(l/h)

Altura máx.  
bombeo 

(m)

 Ø Máx.  
sólidos 
(mm)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.BOMS.EM SUPER-EGO BLS-90 0,20 0,15 0,30 5 9.000 7 5 0,40 E-monofásico 274

H.BOMS.EM WACKER NEUSON PSA2 800 0,19 0,22 0,34 13,80 18.600 18 6 0,75 E-monofásico 274

H.BOMS.EM ATLAS COPCO 04B 0,22 0,22 0,35 9,50 13.500 12 4,50 0,65 E-monofásico 275

H.BOMS.EM ATLAS COPCO 04S 0,15 0,15 0,32 10 16.200 10,50 25 0,65 E-monofásico 275

H.BOMS.EM ATLAS COPCO 08S 0,15 0,15 0,38 13 19.020 13 25 1,20 E-monofásico 276

H.BOMS.EM WACKER NEUSON PS2 800 0,19 0,19 0,34 13,20 18.600 18 6 0,75 E-monofásico 276

H.BOMS.EM WACKER NEUSON PS2-2203 0,23 0,21 0,57 32 30.000 26 8,5 0,40 E-monofásico 277

H.BOMS.EM WACKER NEUSON PS4-3703 0,28 0,25 0,67 55 86.400 18 8,5 0,40 E-monofásico 277

Bombas sumergibles



274

0,19 m x 0,22 m x 0,34 m
13,80 kg

18.600 l/h
18 m
6 mm

0,75 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

WACKER NEuSON PSA2 800

0,20 m x 0,15 m x 0,30 m
5 kg

9.000 l/h
7 m

5 mm
0,40 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Potencia
Motor

SuPER-EGO BLS-90

Altura máxima  
bombeo
7 m

Caudal 
máximo

9.000 l/h

Altura máxima  
bombeo
18 m

Caudal 
máximo

18.600 l/h

H.BOMS.EM · Bomba sumergible 
monofásica
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Altura máxima  
bombeo
12 m

Caudal 
máximo

13.500 l/h

Altura máxima  
bombeo

10,50 m
Caudal 

máximo
16.200 l/h

0,22 m x 0,22 m x 0,35 m
9,50 kg

13.500 l/h
12 m

4,50 mm
0,65 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Potencia
Motor

ATLAS COPCO 04B

0,15 m x 0,15 m x 0,32 m
10 kg

16.200 l/h
10,50 m

25 mm
0,65 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

ATLAS COPCO 04S

H.BOMS.EM · Bomba sumergible 
monofásica
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0,15 m x 0,15 m x 0,38 m
13 kg

19.020 l/h
13 m

25 mm
1,20 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Potencia
Motor

ATLAS COPCO 08S

0,19 m x 0,19 m x 0,34 m
13,20 kg

18.600 l/h
18 m
6 mm

0,75 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

WACKER NEuSON PS2 800

Altura máxima  
bombeo
13 m

Caudal 
máximo

19.020 l/h

Altura máxima  
bombeo
18 m

Caudal 
máximo

18.600 l/h

H.BOMS.EM · Bomba sumergible 
monofásica
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Altura máxima  
bombeo
26 m

Caudal 
máximo

30.000 l/h

Altura máxima  
bombeo
18 m

Caudal 
máximo

86.400 l/h

0,23 m x 0,21 m x 0,57 m
32 kg

30.000 l/h
26 m

8,50 mm
0,40 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Potencia
Motor

WACKER NEuSON PS2-2203 

0,28 m x 0,25 m x 0,67 m
55 kg

86.400 l/h
18 m

8,5 mm
0,40 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

WACKER NEuSON PS4-3703

H.BOMS.EM · Bomba sumergible 
monofásica





Hidrolimpiadoras
Las hidrolimpiadoras permiten limpiar con agua a alta pre-
sión distintos tipos de superficies, como suelos o paredes, 
de manera eficiente.  
Disponemos de un amplio catálogo de hidrolimpiadoras con 
presiones de trabajo desde 140 hasta 275 bar, pudiendo sa-
tisfacer las necesidades de cualquier proyecto. 

Ag
ua

 y
 li

m
pi

ez
a

279

Índice



280

Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(l/h)

Presión de trabajo  
(bar)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.HIDRO.E BENZA BZ170 0,40 0,34 0,86 29,20 438 170 1,80 E-monofásico 282

H.HIDRO.E KARCHER HD5/15 PLUS 0,38 0,36 0,93 26,10 500 200 2,80 E-monofásico 282

H.HIDRO.E AUSAVIL SAI 140/10 PT 0,68 0,68 0,60 53,50 600 140 2,20 E-monofásico 283

H.HIDRO.E AUSAVIL SGH150 0,41 0,39 0,94 24 408 150 3,00 E-monofásico 283

H.HIDRO.G BENZA 200/15 0,90 0,73 0,67 77 900 200 10,40 Gasolina 284

H.HIDRO.G GENERGY NARCEA 1,12 0,79 0,85 100 900 275 11,19 Gasolina 284

H.HIDRO.G AUSAVIL SGFE 250/15 0,80 0,70 0,84 79 900 250 8,73 Gasolina 285

Hidrolimpiadoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(l/h)

Presión de trabajo  
(bar)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.HIDRO.E BENZA BZ170 0,40 0,34 0,86 29,20 438 170 1,80 E-monofásico 282

H.HIDRO.E KARCHER HD5/15 PLUS 0,38 0,36 0,93 26,10 500 200 2,80 E-monofásico 282

H.HIDRO.E AUSAVIL SAI 140/10 PT 0,68 0,68 0,60 53,50 600 140 2,20 E-monofásico 283

H.HIDRO.E AUSAVIL SGH150 0,41 0,39 0,94 24 408 150 3,00 E-monofásico 283

H.HIDRO.G BENZA 200/15 0,90 0,73 0,67 77 900 200 10,40 Gasolina 284

H.HIDRO.G GENERGY NARCEA 1,12 0,79 0,85 100 900 275 11,19 Gasolina 284

H.HIDRO.G AUSAVIL SGFE 250/15 0,80 0,70 0,84 79 900 250 8,73 Gasolina 285

Hidrolimpiadoras
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KARCHER HD5/15 PLuS

0,38 m x 0,36 m x 0,93 m
26,10 kg

500 l/h
200 bar
2,80 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

0,40 m x 0,34 m x 0,86 m
29,20 kg

438 l/h
170 bar
1,80 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

BENZA BZ170

Equipo

Caudal  
máximo

438 l/h
Presión de

trabajo
170 bar

Caudal  
máximo

500 l/h
Presión de

trabajo
200 bar

H.HIDRO.E · Hidrolimpiadora eléctrica
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Caudal  
máximo

600 l/h
Presión de

trabajo
140 bar

Caudal  
máximo

408 l/h
Presión de

trabajo
150 bar

0,68 m x 0,68 m x 0,60 m
53,50 kg

600 l/h
140 bar
2,20 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

AuSAVIL SAI 140/10 PT

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AuSAVIL SGH150

0,41 m x 0,39 m x 0,94 m
24 kg

408 l/h
150 bar
3,00 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

H.HIDRO.E · Hidrolimpiadora eléctricaH.HIDRO.E · Hidrolimpiadora eléctrica
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

GENERGY NARCEA

1,12 m x 0,79 m x 0,85 m
100 kg
900 l/h

275 bar
11,19 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

0,90 m x 0,73 m x 0,67 m
77 kg

900 l/h
200 bar

10,40 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

BENZA 200/15 

Caudal  
máximo

900 l/h
Presión de

trabajo
200 bar

Caudal  
máximo

900 l/h
Presión de

trabajo
275 bar

H.HIDRO.G · Hidrolimpiadora gasolina 
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0,80 m x 0,70 m x 0,84 m
79 kg

900 l/h
250 bar
8,73 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AuSAVIL SGFE 250/15

Caudal  
máximo

900 l/h
Presión de

trabajo
250 bar

H.HIDRO.G · Hidrolimpiadora gasolina H.HIDRO.G · Hidrolimpiadora gasolina 





Aspiradoras
Las aspiradoras son equipos utilizados principalmente en la 
limpieza técnica de industrias, talleres y construcciones. 
Disponemos de una amplia gama de aspiradoras con poten-
cias desde 1,20 hasta 3,60 kW y con caudales máximos de 
hasta 572 m3 por hora. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(m3/h)

Depósito 
(l)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.ASP HUSQVARNA DC 3000 0,67 0,56 0,93 27,50 266 65 2,40 E-monofásico 290

H.ASP IMCOINSA ECO-CICLONIC 0,40 0,30 0,95 5,00 162 30 1,20 E-monofásico 290

H.ASP KRUGER KRA776 0,55 0,43 1,02 33,00 480 90 3,60 E-monofásico 291

H.ASP AUSAVIL STARK90-3P 0,59 0,51 0,99 28,50 572 90 3,00 E-monofásico 292

Aspiradoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(m3/h)

Depósito 
(l)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.ASP HUSQVARNA DC 3000 0,67 0,56 0,93 27,50 266 65 2,40 E-monofásico 290

H.ASP IMCOINSA ECO-CICLONIC 0,40 0,30 0,95 5,00 162 30 1,20 E-monofásico 290

H.ASP KRUGER KRA776 0,55 0,43 1,02 33,00 480 90 3,60 E-monofásico 291

H.ASP AUSAVIL STARK90-3P 0,59 0,51 0,99 28,50 572 90 3,00 E-monofásico 292

Aspiradoras
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

IMCOINSA ECO-CICLONIC

0,40 m x 0,30 m x 0,95 m
5 kg

162 m3/h
30 l

1,20 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Depósito
Potencia
Motor

0,67 m x 0,56 m x 0,93 m
27,50 kg
266 m3/h

65 l
2,40 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Depósito
Potencia
Motor

HuSQVARNA DC 3000

Caudal  
máximo

266 m3/h
Potencia

2,40 kW

Caudal  
máximo

162 m3/h
Potencia

1,20 kW

H.ASP · Aspiradora
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Caudal  
máximo

480 m3/h
Potencia

3,60 kW

Caudal  
máximo

572 m3/h
Potencia

3,00 kW

0,55 m x 0,43 m x 1,02 m
33 kg

480 m3/h
90 l

3,60 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Depósito
Potencia
Motor

KRuGER KRA776

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AuSAVIL STARK90-3P

0,59 m x 0,51 m x 0,99 m
28,50 kg
572 m3/h

90 l
3,00 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Depósito
Potencia
Motor

H.ASP · AspiradoraH.ASP · Aspiradora





Barredoras manuales
Las barredoras manuales son equipos de barrido compactos 
que permiten eliminar eficazmente la suciedad en espacios 
pequeños y medianos. 
Disponemos de barredoras manuales con una eficiencia de 
hasta 1.500 m2 por hora y un depósito de hasta 30 litros.
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8,50 m x 7,70 m x 4,20 m
30 kg

30 l
1.500 m²/h c.a. 

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Depósito
Eficiencia

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAZZONI FLASH 650M

Peso
30 kg
Eficiencia

1.500 m²/h c.a. 

H.BARR.M · Barredora manual



Climatización

Cañones 
calefactores

Calefactores
eléctricos

Climatizadores
portátiles

Ventiladores

C
lim

at
iz

ac
ió

n

Índice





Cañones calefactores
Los cañones calefactores son la solución para calentar espa-
cios medianos y grandes como talleres, naves industriales, 
almacenes… creando cortinas de calor en las entradas o au-
mentando la temperatura en zonas al aire libre. 
Disponemos de una amplia gama de cañones calefactores 
con potencias desde 17 hasta 44 kW, pudiendo satisfacer las 
necesidades de cualquier proyecto. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal de aire 
(m3/h)

Depósito de  
combustible 

(l)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.CAL.D MASTER B150CED 1,08 0,60 0,48 28 900 44 44 Diésel 300

H.CAL.D MASTER x L61 0,60 0,38 0,58 19 infrarrojos 11 17 Diésel 300

H.CAL.D MASTER B300 CED 1,24 0,64 0,67 70 900/1.800 105 44/88 Diésel 301

Cañones calefactores
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal de aire 
(m3/h)

Depósito de  
combustible 

(l)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.CAL.D MASTER B150CED 1,08 0,60 0,48 28 900 44 44 Diésel 300

H.CAL.D MASTER x L61 0,60 0,38 0,58 19 infrarrojos 11 17 Diésel 300

H.CAL.D MASTER B300 CED 1,24 0,64 0,67 70 900/1.800 105 44/88 Diésel 301

Cañones calefactores
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0,60 m x 0,38 m x 0,58 m
19 kg

Infrarrojos
11 l

17 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal de aire
Depósito de combustible
Potencia
Motor 

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MASTER x L61

1,08 m x 0,60 m x 0,48 m
28 kg

900 m3/h
44 l

44 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal de aire
Depósito de combustible
Potencia
Motor

MASTER B150CED

Caudal  
de aire

900 m3/h
Potencia

44 kW

Caudal  
de aire

Infrarrojos
Potencia

17 kW

H.CAL.D · Cañón calefactor diésel
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

1,24 m x 0,64 m x 0,67 m
70 kg

1.800 m3/h
105 l

44/88 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal de aire
Depósito de combustible
Potencia
Motor

MASTER B300 CED 

Caudal  
de aire

1.800 m3/h
Potencia

44/88 kW

H.CAL.D · Cañón calefactor diéselH.CAL.D · Cañón calefactor diésel





Calefactores eléctricos
Los calefactores eléctricos son ideales para calentar espa-
cios pequeños y medianos como oficinas y talleres, y gracias 
a su poco peso y sus dimensiones reducidas son portátiles. 
Disponemos de una amplia gama de calefactores eléctricos 
con caudales de aire de 97 a 510 m3 por hora, y con pesos 
de hasta poco más de 5 kg. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal de aire 
(m3/h)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.CAL.EM MASTER B2PTC 0,18 0,18 0,19 1,9 97 1-2 E-monofásico 306

H.CAL.EM MASTER B3PTC 0,24 0,24 0,25 3,4 25 1,5-3 E-monofásico 306

H.CAL.EM MASTER B3 0,26 0,26 0,41 5,1 510 1,65-3,3 E-monofásico 307

H.CAL.ET MASTER B5EPB 0,31 0,36 0,38 6,4 510 2,5-5 E-trifásico 308

H.CAL.ET MASTER B9 0,34 0,42 0,44 9,3 800 4,5-9 E-trifásico 308

Calefactores eléctricos



305

C
lim

at
iz

ac
ió

n

Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal de aire 
(m3/h)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.CAL.EM MASTER B2PTC 0,18 0,18 0,19 1,9 97 1-2 E-monofásico 306

H.CAL.EM MASTER B3PTC 0,24 0,24 0,25 3,4 25 1,5-3 E-monofásico 306

H.CAL.EM MASTER B3 0,26 0,26 0,41 5,1 510 1,65-3,3 E-monofásico 307

H.CAL.ET MASTER B5EPB 0,31 0,36 0,38 6,4 510 2,5-5 E-trifásico 308

H.CAL.ET MASTER B9 0,34 0,42 0,44 9,3 800 4,5-9 E-trifásico 308
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MASTER B3PTC

0,24 m x 0,24 m x 0,25 m
3,4 kg

258 m3/h
1,5-3 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal de aire
Potencia
Motor

0,18 m x 0,18 m x 0,19 m
1,9 kg

97 m3/h
1-2 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal de aire
Potencia
Motor

MASTER B2PTC

Potencia
1-2 kW

Caudal 
de aire

97 m3/h

Potencia
1,5-3 kW

Caudal 
de aire

258 m3/h

H.CAL.EM · Calefactor eléctrico  
monofásico
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Potencia
1,65-3,3 kW

Caudal 
de aire

510 m3/h

0,26 m x 0,26 m x 0,41 m
5,1 kg

510 m3/h
1,65-3,3 kW

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal de aire
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MASTER B3

H.CAL.EM · Calefactor eléctrico  
monofásico
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MASTER B5EPB

0,,31 m x 0,36 m x 0,38 m
6,4 kg

510 m3/h
2,5-5 kW
E-trifásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal de aire
Potencia
Motor

0,34 m x 0,42 m x 0,44 m
9,3 kg

800 m3/h
4,5-9 kW
E-trifásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal de aire
Potencia
Motor

MASTER B9

Potencia
2,5-5 kW

Caudal 
de aire

510 m3/h

Potencia
4,5-9 kW

Caudal
de aire

800 m3/h

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

H.CAL.EM · Calefactor eléctrico trifásico



Climatizadores portátiles
Los climatizadores portátiles son la solución para enfriar es-
pacios medianos como oficinas o talleres. 
Disponemos de una amplia variedad de climatizadores por-
tátiles con caudales de aire de hasta 420 m3 por hora y po-
tencias de hasta 3,55 kW.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Diámetro 
del tubo 

(mm)

Caudal de aire 
(m3/h)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.CLIMA ASPEN x TRA A x 3006/1 0,48 0,40 0,80 34 0,19 410 2,85-3,55 E-monofásico 312

H.CLIMA BECKEN BAC4255 0,40 0,47 0,77 34,4 0,19 420 2,9-3,5 E-monofásico 312
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Diámetro 
del tubo 

(mm)

Caudal de aire 
(m3/h)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.CLIMA ASPEN x TRA A x 3006/1 0,48 0,40 0,80 34 0,19 410 2,85-3,55 E-monofásico 312

H.CLIMA BECKEN BAC4255 0,40 0,47 0,77 34,4 0,19 420 2,9-3,5 E-monofásico 312
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BECKEN BAC4255

0,40 m x 0,47 m x 0,77 m
34,4 kg

0,19 mm
420 m3/h

2,9-3,5 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Diámetro del tubo
Caudal de aire
Potencia
Motor

0,48 m x 0,40 m x 0,80 m
34 kg

0,19 mm
410 m3/h

2,85-3,55 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Diámetro del tubo
Caudal de aire
Potencia
Motor

ASPEN X TRA A X 3006/1

Potencia
2,85-3,55 kW

Caudal 
de aire

410 m3/h

Potencia
2,9-3,5 kW

Caudal 
de aire

420 m3/h

H.CLIMA · Climatizador portátil



Ventiladores
Los ventiladores industriales permiten producir corrientes de aires 
para proporcionar flujos continuos, ya sea para el enfriamiento de 
espacios donde se realizan los procesos de producción y los dis-
positivos generan mucho calor o para generar aires frescos para 
poder trabajar de forma cómoda y segura. 
Disponemos de una amplia gama de ventiladores con caudales 
de aire de hasta 3.900 m3 por hora y potencias de hasta 0,35 kW. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Diámetro 
del tubo 

(mm)

Caudal de aire 
(m3/h)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.VENT MASTER BLM6800 0,34 0,38 0,32 9,5 0,34 3.900 0,35 E-monofásico 316

H.VENT METALWORKS MV300 0,37 0,39 0,42 15 0,30 3.900 0,5 E-monofásico 316

Ventiladores
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Diámetro 
del tubo 

(mm)

Caudal de aire 
(m3/h)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.VENT MASTER BLM6800 0,34 0,38 0,32 9,5 0,34 3.900 0,35 E-monofásico 316

H.VENT METALWORKS MV300 0,37 0,39 0,42 15 0,30 3.900 0,5 E-monofásico 316

Ventiladores
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

METALWORKS MV300

0,37 m x 0,39 m x 0,42 m
15 kg

0,30 mm
3.900 m3/h

0,35 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Diámetro del tubo
Caudal de aire
Potencia
Motor

0,34 m x 0,38 m x 0,32 m
9,5 kg

0,34 mm
3.900 m3/h

0,35 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Diámetro del tubo
Caudal de aire
Potencia
Motor

MASTER BLM6800 

Potencia
0,35 kW

Caudal 
de aire

3.900 m3/h

Potencia
0,35 kW

Caudal 
de aire

3.900 m3/h

H.VENT · Ventilador extractor
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Arenadores

Taladros batidores

Pulverizadores
pintura airless
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Arenadores
Los arenadores permiten erosionar la parte más externa y 
superficial de un material mediante la abrasión generada por 
el chorro de arena y aire, quitando óxido, pintura o cualquier 
acabado en una superficie sólida. 
Disponemos de arenadores con presiones de hasta 8 bares y 
capacidad de hasta 50 litros. 
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0,80 m x 0,66 m x 0,95 m
45 kg

50 l
-

8 bar
35 mm

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Capacidad
Caudal máximo
Presión máxima
Ø de la manguera

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

IMER SR50

Capacidad
50 l

Presión
8 bar

H.ARENADOR · Equipo arenador



Taladros batidores
Los taladros batidores permiten mezclar materiales densos 
como el mortero, la cal, el yeso prefabricado, resinas o pas-
tas e incluso el cemento. 
Disponemos de taladros batidores con diámetros máximos 
de batidor de hasta 180 mm y potencias de hasta 1,80 kW. 
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0,43 m x 0,18 m x 0,35 m
7,1 kg

180 mm
1,80 kW

E-monofásica

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Ø máximo batidor
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

MAKITA uT1600

Equipo

Potencia
1,80 kW

Ø Máximo batidor
180 mm

H.BATID · Taladro batidor



Pulverizadores pintura 
airless
Los pulverizadores de pintura airless proyectan la pintura con 
alta presión, pero sin mezclarlo con el aire comprimido, evi-
tando la sobrepulverización y aprovechando perfectamente 
la pintura. 
Disponemos de pulverizadores de pintura airless con un cau-
dal máximo de 32 litros por minuto y una potencia de 1,70 kW. 

Pi
nt

ur
a 

y 
ar

en
ad

o

Pi
nt

ur
a 

y 
ar

en
ad

o

323

Índice



324

0,85 m x 0,47 m x 0,85 m
43 kg

5 l
32 l/min
1,70 kW

E-monofásica

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Capacidad
Caudal máximo
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

WAGNER SF31

Potencia
1,70 kW

Caudal 
máximo

32 l/min

H.PIN.AL · Pintura airless



Lijadoras de paredes
Las lijadoras de pared permiten lijar paredes y otros mate-
riales más blandos de manera cómoda y segura gracias a su 
ligereza, facilidad de uso y diseño para uso en vertical. Son 
ideales para retirar los restos de papel, capas de pintura y 
revestimientos, entre otros. 
Disponemos de lijadoras de paredes con longitudes totales 
de 1.520 mm y 0,55 kW de potencia. 
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1,52 m x 0,25 m x 0,25 m
3,6 kg

255 mm
1.520 mm

0,55 kW
E-monofásica

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Ø disco
Longitud total
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

VIRuTE x LPC97S

Ø disco
255 mm

Longitud  
total

1.520 mm

H.PIN.LIJ · Lijadora de pared



Jardinería

Ahoyadores

Astilladoras

Cortacésped

Cortasetos

Escarificadores

Motoazadas

Desbrozadoras

Podadoras de altura

Sopladores

Biotrituradoras
de ramas
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Ahoyadores
Los ahoyadores son la solución para colocar postes o plantar 
árboles, entre otros, pudiendo perforar no solo la tierra, sino 
también el cemento, la piedra y la nieve.   
Disponemos de ahoyadores con un diámetro máximo de 
puntas de 200 mm y una potencia de 1,56 kW. 
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0,83 m x 0,57 m x 0,28 m
17 kg

200 mm
800 mm
1,56 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Diámetro máximo puntas
Profundidad
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

SPORT GARDEN SG520

Profundidad
800 mm

Ø Máximo puntas
200 mm

J.AHOY · Ahoyador



Astilladoras
Las astilladoras permiten convertir grandes bloques de made-
ra en piezas más manejables, cortando un tronco o bloque de 
manera rápida y fácil. 
Disponemos de astilladoras para diámetros de tronco de has-
ta 350 mm y largos máximos de tronco de hasta 1.270 mm. 
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0,65 m x 0,45 m x 1,07 m
118 kg

70-350 mm
1.270 mm

3,00 kW
E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Diámetro máximo tronco
Largo máximo tronco
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

SPORT GARDEN AS-10T

Largo máximo  
tronco

1.270 mm
Ø Máximo tronco

70-350 mm

J.AST · Astilladora



Cortacésped
Los cortacéspedes permiten mantener la hierba podada, y 
son muy utilizados en campos deportivos, parques y jardi-
nes públicos y privados. 
Disponemos de una amplia gama de cortacéspedes con 
anchos de corte desde 510 hasta 1.270 mm y potencias 
de hasta 15,40 kW para satisfacer las necesidades de cual-
quier proyecto. 
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Altura máxima 
de corte 

(mm)

Ancho  
de corte 

(mm)

Máximo 
diámetro de 

corte 
(mm)

Revoluciones 
por minuto  

(rpm)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

J.CCESPD Cortacésped EFCO AR53TK ALLROAD 1,95 0,50 0,95 45,5 75 510 - 3.600 4 Gasolina 336

J.CCESPD Cortacésped STIGA ESTATE 3398HN 2,34 1,02 1,10 167 80 980 - 2.600 11,45 Gasolina 336

Cortacésped
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Altura máxima 
de corte 

(mm)

Ancho  
de corte 

(mm)

Máximo 
diámetro de 

corte 
(mm)

Revoluciones 
por minuto  

(rpm)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

J.CCESPD Cortacésped EFCO AR53TK ALLROAD 1,95 0,50 0,95 45,5 75 510 - 3.600 4 Gasolina 336

J.CCESPD Cortacésped STIGA ESTATE 3398HN 2,34 1,02 1,10 167 80 980 - 2.600 11,45 Gasolina 336

Cortacésped
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

STIGA ESTATE 3398HN

2,34 m x 1,02 m x 1,10 m
167 kg
80 mm

980 mm
-

2.600 rpm
11,45 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Altura máxima de corte
Ancho de corte
Máximo diámetro de corte
Revoluciones por minuto
Potencia
Motor

1,95 m x 0,50 m x 0,95 m
45,5 kg
75 mm

510 mm
-

3.600 rpm
4 kW

Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Altura máxima de corte
Ancho de corte
Máximo diámetro de corte
Revoluciones por minuto
Potencia
Motor

EFCO AR53TK ALLROAD

Potencia
4 kW

Ancho 
de corte

510 mm

Potencia
11,45 kW

Ancho 
de corte

980 mm

J.CCESPD · Tractor cortacésped



Cortasetos
Los cortasetos permiten cortar ramas, podando arbustos y 
árboles de manera rápida y fácil, por lo que son muy utiliza-
dos no solo por profesionales sino también por aficionados 
a la jardinería.  
Disponemos de cortasetos con una longitud de corte de has-
ta 600 mm y de hasta 5 kg de peso, asegurando que el ope-
rario puede trabajar de forma segura y cómoda. 
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1,07 m x 0,24 m x 0,26 m
5 kg

600 mm
0,68 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Longitud de corte
Potencia
Motor

DOLMAR HT2360

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Potencia
0,68 kW

Longitud 
de corte

600 mm

J.CORSET · Cortasetos



Desbrozadoras
Las desbrozadoras son la solución para cortar las malas 
hierbas a ras de suelo y acceder a los lugares a los que un 
cortacésped no puede llegar, como esquinas y bordes. 
Disponemos de desbrozadoras con anchos de corte de 
hasta 300 m y peso de hasta 9,4 kg, por lo que el operario 
puede realizar los trabajos de manera fácil y cómoda. 
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Altura máxima 
de corte 

(mm)

Ancho  
de corte 

(mm)

Máximo 
diámetro de 

corte 
(mm)

Revoluciones 
por minuto  

(rpm)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

J.DESBRZ Desbrozadora ECHO BCLS520ES 1,70 0,75 0,28 9,40 - 300 150 - 2,13 Gasolina 342

J.DESBRZ Desbrozadora AUSAVIL WYRZ50 x L 2,01 1,38 0,86 270 114 1.270 625 3.600 15,40 Gasolina 342
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Altura máxima 
de corte 

(mm)

Ancho  
de corte 

(mm)

Máximo 
diámetro de 

corte 
(mm)

Revoluciones 
por minuto  

(rpm)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

J.DESBRZ Desbrozadora ECHO BCLS520ES 1,70 0,75 0,28 9,40 - 300 150 - 2,13 Gasolina 342

J.DESBRZ Desbrozadora AUSAVIL WYRZ50 x L 2,01 1,38 0,86 270 114 1.270 625 3.600 15,40 Gasolina 342
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1,70 m x 0,75 m x 0,28 m
9,4 kg

300 mm
150 mm

-
2,13 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Ancho de corte
Máximo diámetro de corte
Revoluciones por minuto
Potencia
Motor

ECHO BCLS520ES

Potencia
2,13 kW

Ancho 
de corte

300 mm

J.DESBRZ · Desbrozadora

Potencia
15,40 kW

Ancho 
de corte

1.270 mm

2,01 m x 1,38 m x 0,86 m
270 kg

114 mm
1.270 mm

625 mm
3.600 rpm
15,40 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Altura máxima de corte
Ancho de corte
Máximo diámetro de corte
Revoluciones por minuto
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AuSAVIL WYRZ50 X L



Escarificadores
Los escarificadores rompen la tierra, pudiendo eliminar ho-
jas, musgos, y realizan cortes en el sustrato, facilitando que 
entre agua y aire a esas capas inferiores de tierra. 
Disponemos de escarificadores con anchos de trabajo 
máximos de hasta 730 mm y una potencia máxima de hasta 
6,70 kW. 
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0,70 m x 0,92 m x 1,10 m
58 kg

730 mm
6,70 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BENZA ER-73

Potencia
6,70 kW

Ancho
de trabajo

730 mm

J.ESCAR · Escarificador



Motoazadas
Las motoazadas permiten cavar, abonar, airear, sembrar y cul-
tivar la tierra, y son ideales para trabajar en superficies peque-
ñas y medianas como parterres, jardines o pequeños huertos. 
Disponemos de motoazadas con anchos de trabajo de hasta 
840 mm y potencia de hasta 4,10 kW. 
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0,38 m x 0,80 m x 0,74 m
70 kg

500-840 mm
4,10 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Ancho de trabajo
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

SPORT GARDEN MZ500H G X 160

Potencia
4,10 kW

Ancho
de trabajo

500-840 mm

J.MAZAD · Motoazada



Podadoras de altura
Las podadoras de altura permiten podar o cortar las ramas 
más altas de los árboles sin necesidad de utilizar escaleras 
o trepar gracias a su tubo telescópico y a su sierra de corte. 
Disponemos de podadoras de altura con una longitud total 
de hasta 3,80 metros y un peso de menos de 8 kg. 
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2,50 m x 0,30 m x 0,25 m
7,9 kg

260 mm
2,60-3,80 m

0,90 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Longitud de corte
Longitud total
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

OLEO-MAC PP X  271 10

Potencia
0,90 kW

Longitud  
total

2,60-3,80 m

J.PODA · Podadora en altura



Sopladores
Los sopladores permiten retirar las hojas del suelo, así como 
limpiar maquinaria y espacios interiores, moviendo la hierba 
o el polvo. 
Disponemos de sopladores de gasolina con una potencia 
máxima de 1,10 kW y con un peso de menos de 5 kg, para 
que el operario pueda trabajar de manera segura y cómoda. 
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0,35 m x 0,23 m x 0,37 m
4,5 kg

64,6 m/s
1,10 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Velocidad del aire
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

DOLMAR PB252.4

Potencia
1,10 kW

Motor
Gasolina

J.SOPL · Soplador



Biotrituradoras de ramas
Las biotrituradoras permiten triturar restos orgánicos hasta 
convertirlos en virutas, por lo que son ideales para utilización 
como compost vegetal reduciendo, a su vez, el volumen de 
residuos. 
Disponemos de biotrituradoras para ramas con un diámetro 
máximo de 150 mm y una potencia de 17,90 kW.
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3,40 m x 1,30 m x 2,30 m
745 kg

150 mm
17,90 kW
Gasolina

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Máximo Ø rama
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

FöRST 750 / ST6P

Potencia
17,90 kW

Máximo  
Ø rama

150 mm

J.TRIT · Biotrituradora de ramas



353353

Servicio técnico
Confía en nuestro servicio técnico mateco
Te atenderemos de manera profesional 
y rápida
Nuestros técnicos son expertos en las máquinas que has al-
quilado. Ante cualquier consulta o incidencia tenemos el ser-
vicio más ágil, rápido, eficiente y profesional para tu proyecto.

Contamos con un equipo de mécanicos con una gran expe-
riencia consolidada en el sector del alquiler de plataformas ele-
vadoras, carretillas y gran y pequeña maquinaria que conoce 
con profundidad cada una de las máquinas que disponemos. 
Nuestra máquinas reciben un correcto mantenimiento, evitando 
que se produzcan interrupciones por averías. Evitando que se 
produzcan interrupciones en tu trabajo. Tenemos un servicio 
de atención in situ que soluciona cualquier averia y en el caso 
contrario podemos ofrecerte una máquina de sustitución.

Ventajas:
• Mantenimiento y reparación de la máquina en tus instala-

ciones.
• Inspecciones de seguridad por técnicos cualificados.
• Repuestos de alta calidad.
• Personal experto y con amplia experiencia en el sector.

Índice

https://www.mateco.es/servicio-tecnico/


354 354

Atención comercial
y asesoramiento
En mateco, acompañamos a nuestros 
clientes ofreciéndoles un asesoramien-
to técnico-comercial personalizado y 
experimentado
Contratar un alquiler de plataformas elevadoras y carretillas es 
una cuestión de confianza y a menudo requiere información 
y prescripción para saber qué máquina es la ideal para cada 
proyecto. Es por eso que contamos con un departamento 
comercial a pie de obra, para acompañarte y proponerte la 
maquinaria de trabajo más adecuada para tu obra o proyecto.

En mateco, te ofrecemos:
• Soluciones efectivas y rápidas.
• Experiencia a pie de obra y proyecto.
• Alto conocimiento del sector.
• Amplia gama de servicios y productos.

Índice

https://www.mateco.es/empresa/seguridad-y-calidad/asesoramiento/
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Formación certificada
El uso de equipos de elevación y de manutención conlleva 
numerosos riesgos. Un curso de formación es esencial para 
evitar accidentes y asegurar la seguridad de los empleados y 
operadores de maquinaria. 

En nuestra división de  matecoAcademy te formaremos en 
el uso correcto y seguro de plataformas y carretillas de forma 
segura para evitar accidentes.

Ponemos a tu disposición el programa de formación profesional 
matecoAcademy, certificado por Bureau Veritas y bonificable, 
en varias de nuestras las delegaciones mateco y también con 
formaciones in Company. Este programa de formación certifi-
cado por Bureau Veritas, dedicado al conocimiento y manejo 
correcto de la maquinaria alquilada según norma UNE, está di-
rigido a operadores y usuarios de máquinas de elevación, así 
como para empresas o autónomos que quieren formar a sus 
empleados o a ellos mismos en materia de prevención de ries-
gos laborales para cumplir con la ley vigente. También pueden 
acceder particulares que quieran formarse para poder manipular 
maquinas con las máximas garantías, y acceder al mercado la-
boral como personas cualificadas para el puesto.

Al contratar un curso de formación matecoAcademy, te 
ofrecemos gestionar el trámite de la bonificación a través de 
los Seguros Sociales, de forma completamente gratuita.

Índice
ÍndiceÍndice

https://www.mateco.es/formacion/
https://www.mateco.es/formacion/
https://www.mateco.es/formacion/
https://www.mateco.es/formacion/
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Solicita tu curso en un clic
www.mateco.es

Centros

Tarragona
Madrid

Valencia

Alicante
Murcia

Zaragoza

Navarra

Bizcaia

Castellón

Alcoy

Gipuzkoa
Araba

Sevilla

https://www.mateco.es/formacion/
https://www.mateco.es/formacion/


NOTAS



NOTAS



NOTASNOTAS



Estamos a tu lado
vayas donde vayas

Alemania • Bélgica • Bulgaria • Chile • Eslovaquia 

Hungría • Luxemburgo • México • Países Bajos 

Panamá • Polonia • República Checa 

Rumanía • Suiza

www.mateco.es · mateco@mateco.es
902 119 682
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www.mateco.es 
mateco@mateco.es902 119 682www.mateco.es 

mateco@mateco.es902 119 682

Delegaciones

en España
• A Coruña · 981 78 35 42 · acoruna@mateco.es
C/ De la Parroquia Lubre · Parcela C14 · 15165 Bergondo (A Coruña)

• Alcoy · 965 629 404 · alcoy@mateco.es
C/ Del Transport, 49-51 · Pol. Ind. El Pi II · 03830 Muro de Alcoy (Alicante)

• Alicante · 965 629 304 · alicante@mateco.es
Avda. de Elche, 146 - nave 1 · Pol. Ind. Agua Amarga · 03008 Alicante

• Araba · 945 377 070 · araba@mateco.es
C/ Gerezpea, 14 · Pol. Ind. Jundiz · 01015 Vitoria/Gasteiz (Araba)

• Barcelona Norte · 935 689 015 · barcelona.norte@mateco.es
Camí fondo de Can Guitet, nave 6 · 08160 Montmeló (Barcelona)

• Barcelona Sur · 938 555 211 · barcelona.sur@mateco.es
C/ Montserrat, 174 · 08760 Martorell (Barcelona)

• Bizkaia · 946 748 903 · bizkaia@mateco.es
Pol. Ind. Torrelarragoiti · Parcela 6G BJ · 48170 Zamudio (Bizkaia)

• Cádiz · 856 022 082 · cadiz@mateco.es
C/ Ecuador 6 · Parcela 44 · 11510 Puerto Real (Cádiz)

• Castellón · 964 296 459 · castellon@mateco.es
C/ Villafranca, 49 · Pol. Ind. Vía Europa II · 12550 Almazora (Castellón)

• Ciudad Real · 926 448 161 · ciudadreal@mateco.es
Calle XIV, 210 Antes C/ Industrial III · Pol. Ind. Manzanares · 13200 Manzanares (Ciudad Real)

• Gipuzkoa · 943 129 648 · gipuzkoa@mateco.es
Agaraitz Industrialdea 8 · 20150 Villabona (Gipuzkoa)

• Guadalajara · 916 582 406 · guadalajara@mateco.es
Avda. de Buenos Aires, 8C · Pol. Ind. Camporroso · 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

• La Rioja · 941 62 12 73 · larioja@mateco.es
C/ María de la O Lejárraga, 12 · 26142 Villamediana de Iregua (La Rioja)

• Lleida · 973 419 130 · lleida@mateco.es
Avda de la Industria 400 · Pol. Ind. del Segre · 25191 Lleida

• Madrid Norte · 914 993 758 · madrid.norte@mateco.es
Avda. de Buenos Aires, 8C · Pol. Ind. Camporroso · 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

• Madrid Oeste · 916 853 077 · madrid.oeste@mateco.es
Calle S - nave 5 · Pol. Ind. 1 · 28938 Móstoles (Madrid)

• Málaga · 952 233 121 · malaga@mateco.es
C/ Hemingway, 25 · Pol. Ind. Guadalhorce · 29004 Málaga

• Murcia · 968 881 739 · murcia@mateco.es
C/ Juan de la Cierva, 24 · Pol. Ind. Oeste · 30169 San Ginés (Murcia)

• Navarra · 948 312 334 · navarra@mateco.es
Calle B, 22 · Pol. Ind. Comarca II · 31191 Barbatain (Navarra)

• Sevilla · 954 856 174 · sevilla@mateco.es
Avda. de las Amapolas,19 · Pol. Ind. Los Palillos · 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

• Tarragona · 977 749 357 · tarragona@mateco.es
C/ Fusters, 9 · Pol. Ind. Alba · 43204 Reus (Tarragona)

• Toledo · 915 787 602 · toledo@mateco.es 
Calle S - nave 5 · Pol. Ind. 1 · 28938 Móstoles (Madrid)

• Valencia · 961 767 143 · valencia@mateco.es
C/ Levante, A-1.2.2. · Pol. Ind. Poyo de Reva · 46394 Ribarroja de Turia (Valencia)

• Vigo · 900 878 408 · vigo@mateco.es
Alcalde Segundo Pampillón · Avenida de Sanguiñeda, 20 · 36419 Mos (Vigo)

• Zaragoza · 976 574 176 · zaragoza@mateco.es
Calle E - parcela 31 · Pol. Ind. Malpica · 50016 Zaragoza

Enero 2024

Guía de Alquiler
de Gran y Pequeña 
Maquinaria
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