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RX 20‘ Carretilla eléctrica Esta hoja de datos segln la directiva VDI 2198 indica Gnicamente los valores técnicos del equipo de serie.
Electrizante El uso de neumaticos diferentes, mastiles distintos, dispositivos adicionales, etc. puede modificar los valores.

BER

1.2 Denominacién de tipo del fabricante RX 20-14C/Li-lon RX 20-16C/Li-lon RX 20-16/Li-lon RX 20-16L/Li-lon RX 20-18/Li-lon RX 20-18L/Li-lon RX 20-20L/Li-lon

1.3 Accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

1.5 Capacidad de carga nominal/carga

1.8 Distancia de carga X mm 374 374 374 374 374 374 388

2.1 Peso con baterfa kg 2926 3125 3057 3127 3231 3419 3486

2.3 Peso por eje en vacio delante/detrés 1524 /1707

1612/1806 1689/1794

Tamafio de ruedas 200/50-10 200/50-10 200/50-10

Numero de ruedas (x = traccion) delante/detrés

adelante/atrds  a/3

4.5 Altura méstil Altura méstil  hs mm 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742

Altura del asiento/de pie

4.19 Largo total

1

4.21 Anchura total b mm 1099 1099 1099 1099 1149 1149 1149

4.22.1  Anchura de horquilla e mm 80 80 80 80 80 80 80

4.23 Porta horquillas DIN 15173, clase/forma A, B

4.31

Altura sobre el suelo con carga debajo del méstil

4.33 Anchura del pasillo con paleta 1000 x 1200 transversal

4.35 Radio de giro W, mm 1487 1487 1570 1678 1570 1678 1678

con carga km/h  16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20

© o km/hod6/16/20 6/16/2016/16/20  18/16/20  16/16/20  16/16/20  16/16/20
0,52 0,52 0,45

con carga m/s 0,54 0,53 0,53 0,53

5.1 Velocidad de traslacién (Blue-Q/Normal/Sprint)

5.2

Velocidad de elevacion

Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0,5/0,5 0,51/0,5 0,51/0,5 0,51/0,5 0,52/0,5 0,52/0,5 0,48/0,41

5.3

Fuerza de traccion max. con/sin carga N 12300/7700 12300/7700 12300/7900 12300/8500 12000/7900 12000/8500 11900/8700

con/sin carga % 30,3/27,9 27,6/26 28/27,4 27,4/28,7 25,1/26 25,3/28,3 23/27

Rampa méaxima superable

s 5,4/51/4,8 5,4/5,1/4,8

kW 2x6,5

54/51/4,8 54/51/4,8 54/51/4,8 54/51/4,8 5,4/5,1/4,8

sin carga

Tiempo de aceleracion/15 m (Blue-Q/Normal/Sprint)

6.1

Motor de traccion, potencia en S2 60 min

DIN 43531 B

6.3 Baterfa segln DIN 43531/35/36 A, B, C, no

6.4.1 Capacidad de la bateria

6.6 Consumo de energia de acuerdo a EN 16796

6.8 Consumo de energia para el mencionado rendimiento

10.2 Caudal de aceite para accesorios

——————
m/s?
_-———————

10.7.1  Vibracién en el cuerpo humano: aceleracién segin EN 13059

Inclinacién mastil/porta horquillas
4.3 Elevacion libre




RX 20‘ Carretilla eléctrica Esta hoja de datos segln la directiva VDI 2198 indica Gnicamente los valores técnicos del equipo de serie.
Electrizante El uso de neumaticos diferentes, mastiles distintos, dispositivos adicionales, etc. puede modificar los valores.

BER

1.2 Denominacién de tipo del fabricante RX 20-16P/Li-lon RX 20-16PL/Li-lon RX 20-18P/Li-lon RX 20-18PL/Li-lon RX 20-20P/Li-lon RX 20-20PL/Li-lon

1.3 Accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

1.5 Capacidad de carga nominal/carga

1.8 Distancia de carga X mm 374 374 374 374 388 388

2.1 Peso con baterfa kg 3018 3178 3254 3178 3474 3449

2.3 Peso por eje en vacio delante/detrés 1520/1498 1612/1567 1538/1717 1612/1567 1616/1858 1696/1754

3.2 Tamafio de ruedas 180/70-8 180/70-8 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10

NUmero de ruedas (x = traccién) delante/detrés 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2

Inclinacién mastil/porta horquillas adelante/atras o/

4.5 Altura méstil Altura méastil ~ hy mm 3742 3742 3742 3742 3742 3742

Altura del asiento/de pie

4.19 Largo total i 2837 2945 2851 2959
420 Longitud, incl. parte posterior de la horquila L wm 287 2145 2087 2152051218
4.21 Anchura total b mm 1099 1099 1149 1149 1149 1149
422 Profundidad dehorquila s mm 40
4.22.1  Anchura de horquilla e 80 80 80 80 80
80
4.23 Porta horquillas DIN 15173, clase/forma A, B ISO Il A ISO II'A ISO Il A ISOII'A ISO Il A
-—_-—_____

4.31 Altura sobre el suelo con carga debajo del méstil

4.33 Anchura del pasillo con paleta 1000 x 1200 transversal

4.35 Radio de giro W, mm 1663 1771 1663 1771 1663 1771

5.1 Velocidad de traslacién (Blue-Q/Normal/Sprint) con carga km/h 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.2 Velocidad de elevacion con carga m/s 0,53 0,53 0,52 0,52 0,45 0,45

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0,51/0,5 0,51/0,5 0,52/0,5 0,52/0,5 0,48/0,41 0,48/0,41

con/sin carga N 12300/7900 12300/8500 11900/8000 12000/8500 11900/8200 11900/8800

Fuerza de traccién méx.

con/sin carga % 27,8/27,8 27,6/28,9 24,8/26 25,4/28,6 22,9/25,1 23,1/27,2

s 5,4/51/4,8

kW 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5

DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A

Rampa méaxima superable

54/51/4,8 54/51/4,8 5,4/5,1/4,8 54/51/4,8 5,4/5,1/4,8

sin carga

Tiempo de aceleracion/15 m (Blue-Q/Normal/Sprint)

6.1

Motor de traccion, potencia en S2 60 min

DIN 43531 A (B)

6.3 Baterfa segln DIN 43531/35/36 A, B, C, no

6.4.1 Capacidad de la bateria

6.6 Consumo de energia de acuerdo a EN 16796

6.8 Consumo de energia para el mencionado rendimiento

I/min 26,5

m/s?2  <0,6

10.2 Caudal de aceite para accesorios

10.7.1  Vibracién en el cuerpo humano: aceleracién segin EN 13059

I Anchodeves delante/detrés
4.1 5/6
42 Atemasi o replegado -
4.3 Elevacion libre
-—_-—
. h
| Alturade gancho de remolcado




RX 20 Carretilla eléctrica
Cotas
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RX 20 Carretilla eléctrica

Electrizante
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RX 20 Carretilla eléctrica
Tablas de méstiles

BER

[ | - Mastiltelescépico MéstiiNiHo
Elevacion nominal hs mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2860 2960 3160 3360 3560 3960 4170 4320 4620 4920 5220 5620 6070 6820 7870
--_-------_—-----—---_----
Elevacion libre h, mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1365 1415 1515 1615 1715 1915 1366 1416 1516 1616 1716 1916 2066 2316 2666
--_-------__-----_---_----
Inclinacion mastil adelante/atrds o/ °© 5/6
Ruedas detréas 125/75-8(15x41/2-8) 125/75-8 (15x41/2-8) 125/75-8 (15x41/2 - 8)
| 200/50-10 180/70-8(18x78) 180/708(i&x78 200/5010
Ancho de vias delante/detras mm 932/168 990 932/168 932/168 942 990
Smmo1099 e 10991099 T4 1es

Elevacién nominal hs mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2860 2960 3160 3360 3560 3960 4170 4320 4620 4920 5220 5620 6070 6820 7870

Elevacion libre 150 150 150 150 150 150 150 150 1261 1311 1411 1511 1611 1811 1308 1358 1458 1558 1658 1858 2008 2258 2608

Inclinacion mastil adelante/atras o/ ° 5/6

Ruedas detrés 125/75-8 (15x4 1/2-8)

125/75-8 (15x41/2-8) 125/75-8 (15x4 1/2-8)

Ancho de vias delante/detras mm  932/168 990 932/168 932/168 942 990
Ruedas detrés 150/75-8 150/75-8 150/75-8

mm  932/807 990 932/807 932/807

Ancho de vias delante/detrés

[ ]

Elevacion nominal mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2780 2880 3080 3280 3480 3880 4020 4170 4470 4770 5070 5470 5920 6670 7720
--—-------———————---------

Elevacion libre ha mm 150 150 150 150 150 150 150 50 1261 1311 1411 1511 1611 1811 1258 1308 1408 1508 1608 1808 1958 2208 2558

_--_-------________________

Inclinacion méstil adelante/atrds o/ °
--—

Ruedas detras 140/55-9 140/55-9 140/55-9

Ancho de vias delante/detrés mm  942/172

Ruedas

Ancho de vias delante/detras mm  942/807

Elevacion nominal mm 2650 2750 2950 3150 3450 3850 4150 4650 5350 2770 2870 3070 3270 3470 3870 4030 4180 4480 4780 5080 5680 6130 6880 7930
--—-------

Elevacion libre he  mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1366 1416 1516 1616 1716 1916 1430 1480 1580 1680 1780 1980 2130 2380 2730

_--_-------_______---------

Inclinacion mastil adelante/atras o/ °

Ruedas detréas 140/55-9 140/55-9 140/55-9
Ancho de vias delante/detréas mm  942/172 942/172 942/172

Ruedas detrés

Ancho de vias delante/detrés
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RX 20 Carretilla eléctrica
Capacidades basicas

RX 20-14C Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas

RX 20-14C Mastil triple ruedas SE sencillas

2000 2000
00 1800 0 1800
b &
15 1600 ] 1600
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Altura de elevacién en mm Altura de elevacién en mm
RX 20-16C Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas RX 20-16C Mastil triple ruedas SE sencillas
2000 2000
00 1800 00 1800
‘é Centro de carga ¢ = 500 mm ‘E Centro de carga ¢ = 500 mm
) 1600 t ) 1600 N
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o [$) T
-~
600 600 N~
400 400 ==k
<2000 3000 4000 5000 <4000 5000 6000 7000 8000
Altura de elevacién en mm Altura de elevacién en mm
RX 20-16 /RX 20-16P Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas RX 20-16 /RX 20-16P Mastil triple ruedas SE sencillas
2000 2000
oo 1800 00 1800
*é Centro de carga ¢ = 500 mm i Centro de carga ¢ = 500 mm
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~a
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Altura de elevaciéon en mm Altura de elevacién en mm
RX 20-16L/RX 20-16PL Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas RX 20-16L/RX 20-16PL Mastil triple ruedas SE sencillas
2000 2000
o0 1800 00 1800
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Altura de elevacién en mm Altura de elevacién en mm
Con horquillas estdndar === ==== Con desplazador de lado integrado y horquillas estandar

Los valores listados pueden variar dependiendo del equipo de la carretilla elevadora




RX 20 Carretilla eléctrica
Capacidades basicas

RX 20-18/RX 20-18P Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas

2000 |

|
Centro de carga ¢ = 500 mm

1800

1600 € = 600 mm S

1400 [c = 800 mm

1200

1000

800

Capacidad de carga en kg

600

400

<2000 3000 4000

Altura de elevacién en mm

RX 20-18L Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas

5000

2000 ‘ ‘

Centro de ca;rga ¢ =500 mm

1800

1600

1400

1200

1000

800

Capacidad de carga en kg

600

400

<2000 3000 4000

Altura de elevacién en mm

5000

RX 20-18PL Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas

T T
2000 (Centro de carga ¢ = 500 mm

1800 -

1600 )

________________________ -

1400 [c = 800 mm

1200

1000

Capacidad de carga en kg

800

600

400

<2000 3000 4000

Altura de elevacién en mm

5000

RX 20-20P Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas

2000

1800

1600

1400

1200

1000

Capacidad de carga en kg

800

600

400

<2000 3000 4000

Altura de elevaciéon en mm
RX 20-20L/RX 20-20PL Mastil telescépico/NiHo ruedas SE sencillas

5000

2000 (Centro de carga ¢ = 500 mm

1800

1600 ¢ = 800 mm

1400

1200

1000

800

Capacidad de carga en kg

600

400

<2000 3000 4000

Altura de elevacién en mm

5000

Con horquillas estandar

Los valores listados pueden variar dependiendo del equipo de la carretilla elevadora

RX 20-18/RX 20-18P Mastil triple ruedas SE sencillas

2000 ‘ ‘

T T
Centro de carga ¢ = 500 mm
1800 - -

1600

1400

1200 s

1000 S~ N

800 Sso S

Capacidad de carga en kg

600 -

400

<4000 5000 6000 7000

Altura de elevacién en mm

RX 20-18L Mastil triple ruedas SE sencillas

2000

Centro de cargac =500 mm
1800 .

c =600 mm

1600 pe=e= I

1400

1200

1000 DTS N

800 S~ N

Capacidad de carga en kg

600

400

<4000 5000 6000 7000

Altura de elevacién en mm

RX 20-18PL Mastil triple ruedas SE sencillas

2000 (Centro de: cargac - 500 mm

1800 |

1600

1400 [c = 800 mm

-~

1200 ==

1000

Capacidad de carga en kg

800

600

400

<4000 5000 6000 7000

Altura de elevacién en mm

RX 20-20P Mastil triple ruedas SE sencillas

8000

2000 (<entro de carga ¢ = 500 mm

-

1800 = = =

...... [mmmm e ==~ N

1600 ¢ = 800 mm

1400 =

1200 o >

1000 RES

Capacidad de carga en kg

800 ~

600

400

<4000 5000 6000

Altura de elevacién en mm
RX 20-20L/RX 20-20PL Mastil triple ruedas SE sencillas

7000

2000 (<entro de carga ¢ = 500 mm

1800 c=600mm >

1600 ¢ = 800 mm N
ﬂ

........... = S
1400 T

1200 s

1000 >

800

Capacidad de carga en kg

600

400

<4000 5000 6000

Altura de elevacién en mm

7000

Con desplazador de lado integrado y horquillas estandar

8000



RX 20 Carretilla eléctrica
Fotos detalladas

Versién de cuatro ruedas con cabina del conductor totalmente cerrada para uso en

exteriores

Asiento amplio con recubrimiento de tela y reposabrazos derecho

Rampas

Asidero trasero con bocina opcional para una marcha atrds ergonémica y segura

Vista éptima de las puntas de las horquillas al cargar camiones

RX 20 Carretilla eléctrica
Fotos detalladas

Vista hacia arriba

Asiento orientable para marcha atrds cémoda

Con carga nominal

—

Sin carga

——

Rampa

22,9%
18,6%
1,2%
6,1%

25,1%
18,1%
9,6%
4,7%

Recorrido maximo en m

RX 20-14C
1860

3350

7770
14683

3421
8230
15316
20000

Calzada seca de hormigdn natural = coeficiente de friccién 0,80
Bateria: de serie segln las indicaciones en la hoja de datos; la velocidad es variable

12

RX 20-16C
1501

3380

7531

13751

3221
8037
14432
20000

RX 20-16
1502
3458
7663
13761

3285
8165
15066
20000

RX 20-16L
1501

3456

7489
13450

3213
7884
14402
20000

RX 20-16P
1517

3559

7741

14070

3325
8244
14937
20000

RX 20-16PL
1509

3442

7533

13637

3213
8017
14402
20000

RX 20-18
1423
3284
7322
13320

3151
7876
13969
20000

RX 20-18L
1431

3300

7346
13318

3134
7762
13958
20000

RX 20-18P
1431

3300

7269
13164

3137
7768
13969
20000

RX 20-18PL
1439

3300

7582

13320

3215
7949
14183
20000

RX 20-20L
1079

2611

6857
12186

3027
5632
13570
20000

RX 20-20P
1054

2546

6870
12187

3196
5610
13483
20000

RX 20-20PL
1079

2611

6883

12500

3027
5642
13601
20000

Trabajo répido y seguro gracias a la excelente visibilidad a través del mastil
“Easy View”

Cambio de bateria con transpaleta eléctrica

Recorrido maximo que se puede realizar en 60 minutos.
Ejemplo: con una carga de 1800 kg y una rampa del 18,6%, un modelo
RX 20-18P puede realizar un recorrido de 330 m 10 veces por hora.



RX 20 Carretilla eléctrica
Electrizante

El mejor rendimiento de manejo de su clase

La mayor gama con una carga de bateria

La mejor visién panoramica para una alta seguridad en el trabajo

Elevada agilidad y maniobrabilidad precisa

La STILL RX 20 ofrece més de todo: més potencia, mas dinamismo y
mas disponibilidad. La dltima generacion de la carretilla eléctrica més
vendida de STILL es la mejor RX 20 que STILL ha desarrollado jamas.
Tiene el nuevo centro de seguridad y comunicacion para una mayor
seguridad y rendimiento de manejo (STILL Easy Control): el conductor
puede activar funciones de rendimiento dependiendo de la aplicacion y
recibe toda la informacién de seguridad importante de un vistazo. Con
el cambio de bateria mas seguro y mas répido y la mayor capacidad de
la bateria Li-lon de su clase, la RX 20 puede utilizarse sin
interrupciones. Aceleracion dinamica, velocidad maxima de 20 km/h,
maniobrabilidad precisa - con estas caracteristicas patentadas, la

RX 20 consigue el mayor rendimiento jaméas alcanzado en la gama de
carga de 1,4 a 2 toneladas.

Cuando se trata de pasillos estrechos en aplicaciones de trabajo
pesado de dos o tres turnos, la RX 20 muestra realmente sus puntos
fuertes. Esto incluye almacenes de bebidas y ferreterias, la recepcién y
expedicién de mercancias en aplicaciones logisticas, o la alimentacion
de la produccidn en las industrias de ingenieria mecénica y de
automocion. Equipada con tecnologia Li-lon, la RX 20 Li-lon es la
ntmero uno en disponibilidad. Solo 30 minutos de carga amplian el
tiempo de uso en varias horas de servicio. La carretilla eléctrica
compacta obtiene su energia de baterias Li-lon adecuadas para
almacenes frigorificos. Cuando esta en funcionamiento, un sistema
electrénico inteligente controla cada celda de la bateria en tiempo real.
Seguridad, rendimiento y disponibilidad son lo que hacen de la RX 20
Li-lon un transportador de mercancias excepcionalmente eficiente.

Los factores “Simply Efficient”: atributos de rendimiento como medida de la eficiencia econémica

‘ Simply easy

= Manejo intuitivo: concepto de mando uniforme y sencillo en toda la
serie RX

= Mejora de la eficiencia: facil acceso a la cabina del conductor
altamente ergondémica

= Ordenador de a bordo STILL Easy Control: toda la informacion
relevante de un vistazo y funciones de rendimiento a un solo clic

= Ultrarrapida: sencilla sustitucion lateral de la bateria

Q Simply powerful

= Un portento de la intralogistica: el mayor rendimiento de
manipulacion de carga de su categoria

= Plus de rendimiento: modo sprint para maximizar las prestaciones
con solo pulsar un botén

= Eficiencia energética 6ptima: autonomia extremadamente larga con
cada carga de la bateria

= Asistencia inteligente: control de traccién y otras funciones de
asistencia

= Preparada en todo momento: tecnologia de iones de litio STILL
opcional para garantizar una disponibilidad maxima

Simply safe

= Manejo seguro y preciso: sistema hidraulico de alta precision y
dinémica de traslacion agil

= Acceso seguro: asidero de gran tamafio, alfombrilla de goma
antideslizante y escalén ancho

= Visibilidad panoramica 6ptima: mastil estilizado y ventanas
extragrandes

= Seguridad sistematica: Pre-Shift Check opcional en la pantalla para
facilitar la inspeccion de seguridad diaria

= Seguridad en cualquier aplicacién: amplia gama de opciones de
equipamiento adicionales, desde un indicador de direccién en la
pantalla hasta la iluminacion de seguridad Safety Light 4Plus, asf
como Curve Speed Control para la reduccién automatica de la
velocidad al trazar curvas

5 Simply flexible

Accionamientos hidraulicos customizados: multipalancas,

minipalancas, Fingertip o Joystick 4Plus

= Dinamica de rendimiento ajustable: basta pulsar un botén para
ajustar parametros como la velocidad de traslacion y de elevacién a
las preferencias personales

= Capacidad operativa adaptada exactamente a sus especificaciones:
amplia variedad de opciones de equipamiento para cualquier
aplicacion

= Descentralizacion flexible de la carga: el cargador incorporado

permite un proceso de carga simple, réapido y descentralizado

Simply connected

= Optima conexién en red: interfaz opcional para la integracién en el
software de gestion de la flota, com STILL neXXt fleet

= Uso controlado: el control de acceso opcional protege contra el uso
indebido



RX 20 Carretilla eléctrica
Variantes de equipamiento
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Puesto del conductor

Mastil

Sistema hidréaulico

Motores de traslacion

Freno

Seguridad

Cabina de proteccion contra la intemperie, con toldo o integral

Tejadillo protector Drive-in con cubierta de Makrolon

Altura del tejadillo de 1949 mm para pasos bajos

Ventana de vidrio compuesto de seguridad tintado de color verde o de Makrolon
Soporte para escribir con carpeta sujeta papeles (extraible)

MSG 65 Grammer con revestimiento de cuero sintético

Asiento con revestimiento textil, suspensién neumética, revestimiento de cuero sintético,
apoyo lumbar, prolongacién regulable del respaldo

Calefaccién de asiento
El asiento orientable con posibilidad de giro a la derecha
Asidero en la parte delantera y trasera del tejadillo protector

Placa amortiguadora horizontal para el asiento del conductor, para reducir al minimo las
vibraciones en el cuerpo humano

Tejadillo interior con iluminacién interior

DAB+ radio/MP3 con conexién USB/Bluetooth y manos libre

Calefaccion eléctrica de 2000 W incl. tobera de deshielo

Soporte de pinza para teléfono moévil, montado con posibilidad de ajuste en la barra del tejadillo
Display en color y navegacion intuitiva por el menu

Cristal panoramico blindado

Ventanilla del tejadillo ajustable

Posicién del asiento elevada (+208mm) para una visién éptima por encima de cargas voluminosas
(ideal industria bebidas)

Caja de almacenamiento sobre el contrapeso

Mastil central Easy View

Rejilla protectora para la carga

Posicion vertical del mastil

Proteccioén de los cilindros de inclinacién contra polvo y humedad por medio de fuelles
Proteccion contra el desgaste de la horquilla

Display que muestra la inclinacién y el descenso amortiguado en las posiciones finales de
inclinacion

Tecnologia de vélvulas proporcionales para movimientos especialmente sensibles
Manejo con palanca mditiple

Fingertips o Joystick 4Plus

Funcién de vibracién hidraulica

Versién para cdmara frigorifica con aceite de baja temperatura

Bajos costes operativos debido al bajo consumo energético

3 modos de conduccién prefijados y 2 modos de conduccion libremente configurables
Modo de ahorro de energia Blue-Q

Indicacion del consumo energético y del tiempo de funcionamiento restante con el estado de carga

actual de la bateria
Motores exentos de mantenimiento para traslacion, direccion y elevacion
Componentes encapsulados para la proteccion contra el polvo y la humedad

Contador de horas de funcionamiento (nicamente con el motor de traslacién y de elevacion en
marcha

Bateria Li-lon intercambiable 1:1

Sistema hidréulico de sustitucién de la bateria para un cambio cémodo utilizando una grda
Opcidén para cambiar del tipo A al tipo B de la bateria

Modo Sprint para un mayor rendimiento con solo pulsar un botén

Cargador incorporado

Freno de laminas en bafio de aceite, exento de desgaste

Recuperacion de energia durante el frenado

Freno de estacionamiento mecéanico

Freno de estacionamiento electromecanico

Sistema de retencién EasyBelt para la colocacion y la retirada répida del cinturén de seguridad

Sistema de retencion doble Sauermann tipo HRS-E/ERS o sistema de retencién IWS con puerta
con estribo a la izquierda

Faro de trabajo y luces en versién LED

Faros reflectantes LED en el méstil

Limitacion de velocidad ajustable segln los deseos del conductor

Dispositivo de advertencia STILL Safety Light 4Plus

Luces de seguridad perimetral a la derecha e izquierda del vehiculo

Curve Speed Control

Limitacién de velocidad al elevar el porta horquillas

Medicién de la carga

Retrovisor panoramico

Sensor de techo para cambios de velocidad en interior/exterior

Miniconsola para la conmutacién del sentido de marcha con la mano derecha e izquierda
FleetManager: derecho de acceso, deteccién de choque, informes

Proteccién contra la sobrecarga

“Pre-shift check” en el display para una comprobacion inicial de seguridad guiada
Control inteligente de cinturén de seguridad

Sistemas de asistencia a la estabilidad: “Dynamic Load Control” 1y 2

Version antideflagrante

Pre-instalacién para circulacion en via publica

@ Estandar O Opcional — No disponible
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STILL, S.A.U.

Pol. Ind. Gran Via Sud

c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000

Fax: +34 933 946 019

info@still.es

STILL, Sevilla

Ctra. Sevilla-Mélaga, Km. 4
41500 Alcaléd de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
Fax: +34 955 631 957
info@still.es

Para mas informacién véase

www.still.es

STILL

STILL, Madrid

¢/Coto Dofiana, 10

Area Empresarial Andalucia Sector, 1
28320 Pinto

Teléfono: +34 916 654 740

Fax: +34 916 913 398

info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes
areas: Gestion de la calidad,
seguridad ocupacional, proteccion
medioambiental y utilizacién de la
energia.
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