Manipuladores
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MERLO P38.13

Altura
elevacion

13,00 m

Carga
maxima

3.800 kg

Altura elevacion 13,00 m
Capacidad carga maxima 3.800 Kg
Mastil Telescopico

Dimensiones (L x H x A)

524mx244mx242m

Peso 8.650 kg
Motor 4x4 Diésel
Dimensiones horquillas 1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
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Corrector de inclinacion transversal

y estabilizadores

P 38.14 PLUS
P 38.14
P 38.13 PLUS
P 38.13
P 38.12 PLUS
P 38.12

Corrector de inclinacion transversal

PIZIZ PLUS
P52
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Los modelos PLUS estan equipados de motor
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Tecnologia de vanguardia

Los nuevos manipuladores telescopicos PANORAMIC consolidan
la posicion lider de Merlo en el ambito de las tecnologias
innovadoras. Las prestaciones de trabajo no tienen comparacion.
El motor atmosférico de 86 CV y turbo de 101 CV de potencia,

el sistema hidraulico Load-Sensing, los dispositivos de traslacion

lateral del brazo telescépico y de nivelacion del bastidor,

las suspensiones y la imbatible manejabilidad hacen de los
PANORAMIC una gama muy ventajosa y altamente competitiva.
Esta gama pone de manifiesto el compromiso Merlo por ofrecer
maquinas con tecnologias avanzadas, fruto de investigaciones e
innovaciones continuas, avaladas por mas de cuarenta afos de

experiencia.



Polivalencia sin igual

La potencia alli donde sirve El bastidor anterior porta-accesorios,
El distribuidor hidraulico de doble efecto con equipado con el sistema de bloqueo
enganches rapidos, disponible de serie, permite accionar hidraulico, permite cambiar los accesorios
accesarios can funciones hidraulicas. con rapidez directamente desde la cabina.

Traslacion lateral del brazo

Lina funcion exclusiva que permite desplazar lateralmente la
parte superior del bastidor y, con ella, el brazo telescépico
para |L‘Jgrar LNa precision de manicbra sin igual.

™,

Corrector de inclinacion transversal
Este dispositive con accionamiento hidraulico permite
nivelar horizentalmente el bastidor para compensar las

Mandos proporcionales L _—
< inclinaciones transversales del terreno,

rl
rl

Permiten el mando de
precision del brazo y de los
cervicios auxiliares,

Estabilizadores delanteros
(modelos equipades)

Con independencia de las exigencias
de estabilizacién, la maquina ocupa el
minimo espacio lateralmente lo que
permite ser plenamente operativa

incluso en los sitios mas estrechos.

L e e

Motor lateral = :

¢l propulsor-de d:cilindras de Eleva.da altu.ra al sueh:: Suspensiones EAS y B5S

S e e s Los ejes de tipo “portal” ofrecen una mayor Los sisternas de suspension Merlo

ofrece un par muy elevado, que garantiza altura al suelo que -:}j[ras mll.jr:mne*; de garantizan el Prling -:::-rn‘r:n_rt

unas prestaciones extraordinarias, construccion. Ademas han sido proyectados y exaltan las prestaciones de la
y realizados para emplearlos exclusivamente maguina, |

en los manipuladores telescopicos.

La estructura portante de la maquina esta envuelta en una barra Para Merlo, especializacion significa seguir con atencion
maciza de acero que desempena una funcion fundamentalmente todos los aspectos de la produccion y buscar soluciones
estructural y protectiva contra golpes y danaos. innovadoras hasta en el minimo detalle,

Los cristales anterior y posterior se pueden abrir para
obtener una ventilacion “natural”,




Los manipuladores telescopicos PANORAMIC estan disponibles en
muchos modelos, con alturas de elevacion comprendidas entre |os
12 v los 14 metros v ofrecen capacidades hasta 3800 kg. Las exclusivas
caracteristicas que presentan todos los modelos le permiten ofrecer
productividad y confort de maximo nivel en cualquier tipo de
aplicacion, incluso en las mas dificiles.

Seguridad sin compromisos

El sisterna de control de la estabilidad longitudinal garantiza el bloqueo —

automatico de los movimientos del brazo telescopico cuando éste se
aproxima a una condicion de trabajo al limite de |a estabilidad de la
maquina.

Mandos ergonomicos e instrumentacion comprensible
El operador puede acceder a todos los mandos con comodidad vy

accionarlos facilmente ya que son muy intuitivos. El operador dispone de
instrurnentos que se leen bien con cualquier condicion de luz ambiental.

Visibilidad total
La visibilidad del area de trabajo es siempre excelente con
independencia del angulo visual del operador.

Confort de alto nivel
El operador dispone del habitacule mas amplio del mercado y de un

asiento exclusivo con suspension neumatica opcional. Los PANORAMIC ofrecen mucho mas

» £l habitaculo mas ancho del mercado
» Motor de 4 cilindros aspirado 64 kW (86 CV) o turbo 74,5 kW (101 CV)

Gran maniobrabilidad
Las imbatibles dimensiones compactas de la maquina son fruto

del diseno integrado de todos los componentes. Su formidable » Traslacion lateral del brazo (exclusiva Merlo)
manejabilidad y precision de manicbra estan potenciadas por un » Corrector de inclinacién transversal
exuberante motor, » Estabilizadores delanteros con mando independiente

» Transmision hidrostatica con control electronico

Maxima facilidad de acceso
La posicién de los érganos motor, de la 3 » Cambio de velocidad con 2 relaciones

transmision y de los sistemas hidraulicos facilita » Traccion integral permanente

enormemente la realizacion de las operaciones &

1
i

» Velocidad maxima 40 km/h {autolimitados)
en los modelos PLUS

de mantenimiento y ademas garantiza una

2lente id Istencia. Adema :
excelente capacidad de asistencia. Ademas, . Suspensiones BBS en

el brazo o EAS en el
puente delantero

los técnicos pueden trabajar en condiciones de

seguridad con “los pies en el suelo’.

Depéosito del carburante realizado en

material plastico

Mayor resistencia a los golpes y

facilidad de mantenimiento.

Desconector de bateria de serie
Todos los modelos L
estan equipados con
el desconector de bateria T

manual. El desconector automatico es opcional.

Los estabilizadores delanteros garantizan el correcto Los elementos del brazo telescopico se desplazan sobre patines antifriccion | Elbrazc "al desaparecer” garantiza una
posicicnamiento de la maquina sobre el terrena. regulables, | excelente visibilidad a 360°.
|




LAS SOLUCIONES PUNTERAS

Cabina espaciosa y confortable - un puesto de trabajo exclusivo

El habitaculo, con un disefio moderno y estudiado para garantizar los Una practica cortinilla parasol (opcional) en el techo de la cabina y en la
estandares de seguridad y confort mas elevados, es una sintesis de parte superior del parabrisas para aumentar el confort del operador.
tecnologia y respeto por el hombre. La estructura cumple con las normas  El climatizador con gestion manual de la temperatura esta disponible bajo
150 3449 (FOPS) y IS0 3471 (ROPS), el volante y el asiento son regulables peticion,

para ofrecer la mejor posicion de conduccion y los mandos para circular @ Panel principal del salpicadero

por carretera se han disenado de manera que se puedan accionar sin @ Selector de marcha hacia delante/atras sistema Finger-Touch
tener que retirar las manos del volante. La disposicion de los sistemas @© Palancas de mando

obedece a los ultimos conceptos de ergonomia y funcicnalidad. @ Indicader del sistema de control de |a estabilidad longitudinal
Las dimensiones internas son las mas amplias del mercado. @ Compartimiento porta-objetos

{ .
El acondicionador de aire {opcional) garantiza la temperatura El operador puede activar el mando proporcional con el joystick | El parts) SSIEOrg Merlc:u o2 pued? regular por completo a 3
. medida del usuario y tanto el asiento como el respaldo estan

ambiente que prefiera el operador. i (opcional) para realizar trabajos de precision. ) ;
que p P I (op IP / P dotados de sujeciones anatémicas,

! |




El habitaculo, el nuevo punto de referencia

» 995 mm de ancho Litil en el interior

» Visibilidad total a 360°

» Estructura conforme a las normas ISO 3449 (FOPS) e 1SO 3471 (ROPS)

» Juntas de los cristales con perfil muy reducide para aumentar la
superficie transparente

» Mandos ergonomicos con accionamiento intuitivo

» Accionamiento del brazo telescopico mediante joystick multifuncién
(opcional)

Acceso facilitado

La puerta con apertura total, los escalones autolimpiadores y el suelo
liso y sin ningun tipo de obstaculos facilitan notablemente el acceso a
la cabina.

Todo al alcance de la mano
El habitaculo dispone en su interior de numerosos alojamientos porta-
objetos para guardar con facilidad sus efectos personales,

Insonorizacion ideal

La cabina es muy silenciosa. Este excelente resultado se ha conseguido
tras profundas investigaciones en el campo de las nuevas técnicas de
eliminacion del ruido, tanto activas como pasivas.

Excelente confort de trabajo

Para condiciones de trabajo especialmente duras esta disponible
el asiento con suspension neumatica opcional: garantiza una eficaz
amortiguacion de las irregularidades del terreno para hacer mucho mas
confortable el trabajo.

La transmision hidrostatica - una tecnologia de vanguardia
El empleo de este tipo de transmisién ha sido
extraordinariamente acertado. Este sistema ofrece
rendimientos muy elevados y una amplia posibilidad

de regulacion a plena potencia. El pedal Inching-
Control permite una regulacion infinitesimal de la
velocidad de desplazamiento con independencia
del regimen del motor. Cambio de velocidad de
dos relaciones. Para seleccionar la direccion
de marcha del vehiculo no es necesario
retirar las manos del volante (sistema
Finger-Touch) y para controlar la velocidad
basta accionar el pedal del acelerador.

(1 JaIS

€ Depdsito del aceite hidraulico
| © Arbol de transmision
| @ Motor hidraulico

0 Radiadores

0O Motor diesel

€) Eomba hidraulica

@) Conductos hidraulicos

El motor lateral

El motor que equipa los PANORAMIC es un 4 cilindros Perkins de
emisiones reducidas (Euro 2). Esta refrigerado por liquido y est3
disponible en dos versiones: atmosférico con potencia de 64 kw
(86 CV) y turbo con potencia de 74,5 kW (101 CV) a 2400 rpm.
Este motor se caracteriza por un par realmente superior que le
permiten ofrecer una mayor fuerza de empuije en subida y mayor
velocidad de trabajo. El propulsor esta colocado en el lado
derecho del bastidor para poder acceder facilmente y realizar las
operaciones de mantenimiento en condiciones de seguridad para
el operador que trabaja “con los pies apoyados en el suelo”.
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Suspensiones hidroneumaticas EAS y BSS

Los manipuladores PANORAMIC se pueden equipar con los innovadores
dispositivos de suspension hidroneumatica activa con control
electrénico en el eje anterior (EAS - Electronic Active Suspension) o de
suspension hidraulica en el brazo telescopico (BSS - Boom Suspension
System). Ambos sistemas son el fruto de avanzadas tecnologias que
garantizan una eficaz accion amortiguadora, con independencia de

la carga y sin que el operador tenga que preocuparse de controlar el
funcionamiento de los mismos. Las suspensiones Merle proporcionan un
mayor confort de marcha, mejoran la dinamica del vehiculo garantizando
al mismo tiempao una mayor estabilidad, resaltan las prestaciones de la
magquina ofreciendo una serie de indiscutibles ventajas en términos de
seguridad del trabajo, velocidad y productividad.

PANORAMIC P3712“ P3812° P3813“ P3814"
Suspension BSS 1 @ = & L
Suspension EAS - & - -
WEstos dos sisternas no se pueden montar juntos R e Gpcic:_rnai

' Todas las versiones

€ Cilindro hidraulico de elevacion

€ Amortiguador de presion de gas

VENTAJAS TECNOLOGICAS

BSS

El sistema de suspension BSS lleva amortiguadores de presién
oleoneumaticos gue actuan en el cilindro hidraulico de elevacion
del brazo telescopico; estas suspensiones ofrecen una eficaz accion
amortiguadora de las oscilaciones del terreno que se transmiten a la
carga transportada,

EAS

Las suspensiones EAS se pueden emplear en los manipuladores
PANORAMIC dotados de corrector de inclinacion transversal, que sigue
funcionando plenamente, y del gue se utilizan los cilindros hidraulicos.
Las suspensiones funcionan gracias a la integracion homogénea y
equilibrada de un sistema de amortiguacion hidro-neumatico con un

dispositivo de control electronico gestionado por un microprocesador.

@ Microprocesador
@) Corrector de inclinacion transversal

€) ~Amortiguador de presion de gas




Corrector de inclinacion transversal

Este dispositivo, con accionamiento hidraulico que actda en el gje
delantero, permite nivelar horizontalmente el bastidor cuando, a causa
de la conformacion del area de trabajo, sea necesario restablecer las

inclinaciones transversales,

PANORAMIC P3712" P3812" P3813" P3814"
Correcion de la inclinacion +10%

W Toadas las versiones

Estabilizadores hidraulicos

Dos estabilizadores con accionamiento hidraulico garantizan la
estabilidad necesaria de la maguina scbre cualquier tipo de terreno.
SuU accion se puede combinar con la del corrector de inclinacion

transversal para obtener prestaciones superiores.

Traslacion lateral del brazo - Exclusiva Merlo

La parte superior del chasis, y con ella el brazo telescopico, se puede
mover lateralmente con respecto al eje longitudinal de la maquina para
posicionarse con extrema precision sin tener que desplazar la maquina.
El dispositivo de traslacion integrado no limita en modo alguno las
prestaciones de la maquina, es mas el uso del mismo sirve para respetar
al maximo los diagramas de carga de la maquina, con independencia de

la amplitud del movimiento lateral.

]

P3712" P3812" P3813" P3814"
gl 4] = 330 =+ 340 + 345

PANORAMIC
Traslacion lateral Balan

% Todas las versiones

La seguridad sobre todo

El sistemna de control de la estabilidad longitudinal bloquea
automaticamente los movimientos agravantes del brazo cuando
se aproxima a la condicién limite de estabilidad, informando al
operador con un indicador acustico y lurninoso.

Sistema hidraulico

La bomba es de cilindrada variable con mando Load-5ensing,

que permite variar el caudal de aceite hidraulico, adaptandolo
automaticamente a las necesidades de los servicios hidraulicos
accionados. El caudal suministrado corresponde siempre al caudal
requerido por la carrera del manipulador de mando; de esta
manera la potencia disipada se reduce al minimo. Las ventajas son
notables: menor consumo y mayor duracién de los componentes.
Capacidad maxima en régimen 108 |/min, presion de
funcionamiento 210 bar.

El brazo telescopico

Los elementos que componen el brazo telescopico estan
constituidos por dos planchas de acero en forma de U, soldadas
entre si longitudinalmente en proximidad del eje neutro de la
seccion resultante,

El dispositivo hidraulico de extension, los tubos hidraulicos v los
cables eléctricos estan montados dentro para garantizar [a maxima
proteccion contra posibles golpes y danos.

Frenos en las cuatro ruedas

Los frenos de servicio, cuatro discos de grandes dimensiones con
pinza flotante dotados de mando hidraulico, estan colocados
dentro de la estructura de cada uno de los puentes en los arboles
de salida del diferencial. El sistema esta duplicado para ofrecer la
maxima seguridad de mantenimiento.

El freno de estacionamiento, con disco independiente, esta
colocado en el arbol de transmision. Se bloquea automaticamente
cuando se apaga el motor diesel y se desbloquea cuando se
vuelve a arrancar. En cualquier caso el cperador puede accionar el

bloqueo en funcion de las exigencias de trabajo.

Tres tipos de direccion disponibles
Las cuatro ruedas motrices son directrices con servoasistencia
hidraulica. El operador puede seleccionar tres modos de direccion,

con posibilidad de resincronizacion automatica de las ruedas a fin

de carrera en caso de desalineacion.

@ En las ruedas delanteras (para el desplazamiento por carreteral).

@ De viraje corregido (para obtener un menor radio de viraje).

© A cangrejo (para desplazar la maquina lateralmente sin perder la
alineacion longitudinal).

0|




CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES

Cabina

» Conforme a las normas 1SO 3449 (FOPS) e 150 3471 (ROPS).

» Mandos hidraulicos de palanca o con joystick "4 x 1" electroproporcional
como funcion opcional,

Brazo

» Telescopico donde los elementos se desplazan sobre patines antifric-
cion regulables,

» El sistema hidraulico de extension se encuentra completamente dentro
del brazo para garantizar la maxima fiabilidad y proteccion.

» Dispositivo integrado con accionamiento hidraulico para la traslacion
lateral.

Bastidor porta-accesorios

» El dispositivo hidraulico de enganche/desenganche rapido del sistema

Tac-Lock se puede accionar directamente desde la cabina.

» Dispone de serie de un servicio hidraulico de doble efecto con engan-
ches rapidos para accionar accesorios con funciones hidraulicas.

Corrector de inclinacién transversal

» Con accionamiento hidraulico y mando en cabina.

Estabilizadores delanteros

» Con mando independiente con bloqueo de seguridad cuando el brazo
esta elevado.

Horquillas

» De tipo flotante: ancho 1200 mm. Seccion 130 x 50 mm.

» La distancia entre las horquillas se puede regular manualmente de 450
a 1050 mm.

Direccion

= Cuatro ruedas directrices, con resincronizacion automatica de las mis-
mas a fin de carrera en caso de desalineacion y posibilidad de seleccio-
nar desde la cabina los tres tipos de direccién.

Motor

» 4 cilindros diesel Perkins de emisiones reducidas (Euro 2), con inyeccion
directa, refrigeracion por agua y potencia de 64 kW (86CV) el atmosfeé-
ricoy 74,5 kW (101 CV) el turbo, a 2400 rpm (97./68./CE).

Tr_';_l_l_ft_;misiﬁn

» Hidrostatica con motor de cilindrada variable con regulacion electré-
nica.

» Variacion automatica y continua de la velocidad, aceleracion de cerc a
la maxima velocidad con sélo accionar el pedal del acelerador.

» Cambio de velocidad de dos relaciones.

= Dispositivo de pedal Inching-Control para regular la velocidad de mar-
cha con independencia del régimen del motor.

» Sistema Finger-Touch para invertir el sentido de marcha sin necesidad de
retirar las manos del volante.

» Traccion integral permanente.

» Ejes de portal para una mayor altura libre al suelo.

Sistema de frenos

» Freno de servicio de disco en las 4 ruedas con mande hidraulico, que
actuan en los arboles de salida de los diferenciales.

» Freno de estacionamiento de disco con bloqueo automatico, con
mando hidraulico de desbloqueo, que actia en el arbol principal de
transmision.

Sistema hidraulico

» Bomba de caudal variable con mando Load-Sensing.

» Capacidad maxima en régimen: 108 |./min.

» Presion de funcionamiento: 210 bar.

Instalacion eléctrica

» 12V, bateria de 100 Ah y alternador de 90 A,

» Luces de carretera y faro giratorio movil.

» Desconector de bateria manual de serie (automatico opcional).

Capacidad depositos

» Sisterna hidraulico: 105 |

» Gasdleo; 155 |

» Aceite hidrostatico: 12 |

» Aceite motor: 8,5 |

» Liquido de enfriamiento: 12 |

Meumaticos

» 400,70-20.

Principales opciones bajo pedido

» Bloqueo del diferencial posterior o anterior/ posterior.

» Desconector de bateria automatico.

» Acondicionador manual.

» Limpiaparabrisas en el cristal del techo.

» Tres faros de trabajo en la cabina (dos delanteros y uno trasero),.

» Asiento con suspension neumatica.

» Cortinilla parasol frontal y superior,

» Suspension hidroneumatica BSS en el brazo o EAS en el eje anterior,

CORRECTOR DE CORRECTOR DE INCLINACION TRANSVERSAL +
INCLINACION ESTABILIZADORES

PANORAMIC P37.12 P37.12PLUS - P38.12 P38.12PLUS P38.13 P38.13 PLLIS! P38.14 P 38.14 PLUS
Masa : | |
Masa total en vacio (con horquillas) ke | 8500 8500 8700 8700 8650 8650 8900 8900
Prestaciones e
Capacidad maxima | kg | 3700 3700 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Altura maxima de elevacion | m 1,5 11,5 1,6 1,6 12,6 12,6 13,6 13,6
Voladizo maximo m 7.6 7.6 7.6 7.6 8.6 B.6 3] 9
Altura con maxima carga m 6,2 6,2 9 9 Ll 1 8 8
Voladizo con maxima carga m 1.8 1.8 2.7 27 3 3 3.3 33
Capacidad a la altura maxima kg 2000 2000 3500 3500 3500 3500 2500 2500
Capacidad al voladizo maximo ke 600 600 1000 1000 a00 800 200 G900
Motor de emisicnes reducidas (Euro 2) aspirado turbo aspiradc% turbo aspiradol turbo aspirado turbo
Potencia a 2400 rpm (97768 CE) kW CV| 64/86 74,5101 64/ 86 74,5101 64./86 74,5101 64 86 74,5101
Velocidad e = A St
I* marcha k.~ h 7 1 7 11 7 1 Fi [l
2* marcha (velocidad maxima autolimitada) | km./h 25 40 25 | 40 25 40 25 40
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PANORAMIC
Dimensiones
A mm
B mm
L mim
D mm
E | mm
F Mmim
H mm
L mm
M mm
B mm
R mim
5 mm
L gt T

P 37.12 PLUS
P37.12

4850
1285
2750
815
4100
480
2220
e
2440
3920
4900
850

P 38.12 PLUS
P 38.12

W Anche Util interno

P 38.13 PLUS
P38.13

4850
1255
2750
815
4100
480
2220
2420
S5
2440
3920
4900
. 850

P 38.12 + P 3812 PLUS sobre estabilizadores

5240
1675
2750
815
4100
480
2220
2420
995
2440
3920
4940
850

P 38.14 PLUS
P 38.14

5590
1540
2750
4100
4585
430
2220
2420
295
2440
3920
5040
850

P 3813 + P 38.13 PLUS sobre estabilizadores
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P 38.14 + P 38.14 PLUS sobre neumaticos
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La MERLD

MERLO
SERVICE

Servicio de proximidad

Elegir una maquina Merlo significa descubrir
dia tras dia las ventajas de una tecnologia
avanzada v la fiabilidad que proporciona
una maquina segura y comoda a la que se le
puede pedir el maximo,

Nuestra proposito de establecer una
relacion cada vez mas estrecha con
nuestros clientes se refleja en los servicios
de Merlo Service y se consolida mediante
los mas de 500 centros de asistencia

que hay en el mundo, que ofrecen unos
valores que solamente la experiencia y las

tecnologias innovadoras pueden garantizar.

MERLO S.P.A.

Via Mazionale 9
12020 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia
Tel. 432 0171 61411 - Fax +39 0171 614100

www.merlo.com info@merlo.com

Creamos profesionalidad

Superficialidad e inobservancia de las normas
elementares de seguridad son las principales
causas de los accidentes laborales que se
producen cuando se trabaja con maquinas
operadoras, lo que a menudo pone de manifiesto
la falta de una adecuada formacién. El binomio
formacion y seguridad debe ser parte integrante
del patrimonio profesional de todo trabajador vy
debe formar parte de un bagaje cultural que se
tendra que ir enriqueciendo continuamente con
oportunos cursos de formacion. El Centro de
Formacion e Investigacion de Merlo representa
un valido punto de referencia internacional.

MERLO IBERICA S.A.

Av-Prat de la Riba, 180 - Nave 8
08780 Palleja - Barcelona

Tel. 93 66 30 460 - Fax 93 66 32 073

www.merlo.com servicios_generales@merlo-iberica.es

VMERLO

SERVICIOS
FINANCIEROS

Financiar las adquisiciones

Merlo Finance pone a disposicion una
gama de productos financieros a medida,
realizados para facilitar las adquisiciones y
optimizar la gestion operativa y financiera
de la empresa misma.

Condicicnes economicas competitivas,
eficiencia administrativa y tramites simples,
una serie de ventajas, acompanadas

de un excelente soporte tecnico, que

nos permite personalizar la propuesta
financiera, integrando también servicios
de valor anadido como el seguro v la
documentacion contractual personalizada.

EMPRESA COMN SISTEMA
DE GESTION DE LA CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV
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