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Altura plataforma 14,00 m
Altura trabajo 16,00 m
Alcance horizontal 9m
Capacidad plataforma 200 Kg
Peso 2.382 Kg
Altura replegada 2,60 m
Anchura replegada 2,90 m
Dimensiones cesta (L x A) 0,68x1,15m
Mastil Telescopico

Estabilizadores Si




SERIE TLR

14 mts.
15 mts.
16 mts.

Robusta y fiable
un producto
largamente
experimentado




CARACTERISTICAS TECNICAS SERIE TL/R

PLUMA de tres elementos, los dos telescopicosde salida sincronizada en
seccion rectangular fabricada en acero de alta resisténcia y con dispositivo
de nivelacion automatico della plataforma

GESTA en poliester .o metalical ES giratoria; con giro de 50°+50% mediante
cilindro hidraulico.

LIMITADOR DE RADIO para conseguir. una mayor. area de irabajo, las
maguinas estan dotadas de un limitador de radio automatico en funcion al
peso soportado'en la cesta;

GIRO de' 420% mediante corona y reductoraccionado por motor hidraulico
tipo:Orbitrol ‘de elevado par y bajas revoluciones.

ESTABILIZADORES delanteros de salida en diagonal, fraseros de salida
vertical'y'mandos independientes de funcmnammnto hidraulice, mediante
cmmrjrns de.doble efecto equipados con valvulas del ﬁl-:}queﬁ pllotadas
JIIIL £

EASTIDOR sobresel chasis del canfioffivaimontadorun falso: bastldor ard
‘absorber todo esfuerzo de flexion: y orsion ongrﬂados por la ol

¥ en &l yan montados los ‘Bstabiizadores  la superes{rué[ura desCarga

R:le esta\furma dedos: Esfuerzos innecesarios al v’ehlcuia par‘lador ‘l;
MANDOS de accionamientoide la pluma 'y superes?‘ructura duphr}éﬂﬁs%
un_juego de mandos: de gran precision situados en |a propidice

una mayor garantia de funcionamiento 10s Mandos son'de’ ammnan’ﬂénfa“ "~

hidraulico | lo que permite manicbrar la maquina con gran suavidad y
seguridad.

CIRCUITO! hidraulico mediante bomba accionada por. |a toma de fuerza
delicamion, bomba de emergencia, deposito, filtros, valvulas de seguridad
y blogueo, valvulas deimando de doble efecto y tuberias de aita presion.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, nuestras maguinas: estan dotadas de
todos 10s dispositivos de segunidad exigibles en los trabajos de personal
en altura, Un sistéma automatico obliga & apoyar los estabilizadores al
suelo'antes de subiria pluma y evita [a mampulacion de los estabilizadores
cuando la pluma esta levantada. Bomba manual de emergencia. Valvula de
descarga en vacio que desvia attomaticamente el fluidoinidraulico sino
Se mariipula ningun mando. Valvulas' pilotadas de regulacion de bajada y)
blogueo en todos loscilindros  etc...

MODELO ALTURA DE TRABAJO ALTURAPIS0O CESTA  CARGAEN CESTA
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