BRAVI LEONARDO HD OUTDOOR

Plataforma Vertical Eléctrica

Altura

trabajo

490 m

Altura plataforma 2,90 m
Altura trabajo 4,90m
Dimensiones transporte (L x H x A) 1,20mx 1,75 mx 0,74 m
Capacidad plataforma 180 Kg
Peso 510 Kg
Dimensiones cesta (L x A) 0,68mx1,12m
Tipo de neumético Antihuella
Pendiente superable 35%
Plumin No
Motor Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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una innovadora plataforma de trabajo
movil

la plataforma capaz de reemplazar
completamente los andamios,
escaleras y elevadores tradicionales
una altura cle trabajo cde hasta 5 metro;
estructura completamente de acero: |,
mdcixima proteccion de los componente:
contra impactos o daiios.
integraclo al basticlor de los tubos
especicles en Los que se insertardn las §f
horquillas de la carretilla elevacdiora,
para facilitar el movimiento con la
carretilla elevacdora

panel ce control equipcclo con una g¥an
pantalla LCD que muestra el estado del
vehiculo, el tiempo de funcionamiento
del sistema y el nivel de La bateria
mediante un indicador de carga
baterias de ciclo alto que permiten
hasta 250 ciclos para subir y bajar la
cesta 0 12 km cle viaje
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"L.eonarco HD es el primer ,eqmpo cque se coloccl en el

i

sitio de trabajo y el ulum&’én salir.”
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cPor cueé elegir Leoncrco HD?

EFICIENTE Y VERSATIL

Con el sistema de elevacion automatico, LEONARDQO HD es
incluso mas facil y mas rapido de cargar y descargar. Gracias a
sus dimensiones compactas, el operador puede moverse
facilmente a través del sitio de construccién, a través de
puertas de acceso, rampas y espacios estrechos, penetrando
incluso en los espacios mas reducidos. Sin embargo, el
LEONARDO HD mantiene un peso bajo (510 kg) y puede
cargarse facilmente en ascensores normales, llegando a los
pisos mas altos de cada edificio, donde fallan otras
plataformas.

SEGURA

LEONARDO se mueve rapidamente (3km / h - bajo y 0.6 km /
h - levante) y levanta al operador con herramientas y
materiales, colocidndolos a la altura deseada y, por
consiguiente, el operador ya no esta obligado a descender,
empuje La escalera o los andamios para reposicionarse.
Elimina el peligro de tropezar, perder el equilibrio o caerse,
pero también los riesgos asociados con el manejo manual de
cargas pesadas.

DURADERA

Simple, facil de usar y conveniente, la plataforma Leonardo es el
resultado de 20 afios de mejoras técnicas continuas. El innovador
sistema de elevacion de columna no requiere mantenimiento de
rutina, los componentes se seleccionan cuidadosamente y el
disefno es extremadamente simple, disefiado para garantizar
costos de propiedad de la maquina muy bajos: fuera del control
del nivel de agua en las baterias, todo Los modelos Leonardo no
requieren ningun tipo de mantenimiento.

Nuevo 2018: todos nuestros Leonardos pueden tener baterias de
100Ah 12V AGM, eliminando efectivamente el mantenimiento de
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MEDIDAS Metric
Altura de la plataforma 2900 mm
Altura de trabajo 4900 mm
Longitud de la plataforma 1710 mm
con plataforma exterior

Ancho 739 mm
Longitud recogida 1192 mm
Altura recogida 1747 mm
Longitud de la plataforma 1115 mm
Ancho de la plataforma 680 mm
Paso de entrada 400 mm
Distancia al suelo 92 mm
Distancia al suelo 87 mm
Capacidad de la plataforma 180 kg
con plataforma exterior

Numero de ocupantes 1
permitido

RENDIMIENTO

Velocidad de traccion 3km/h
recogida

Velocidad de traccion 0.6 km/h
elevada

Radio de giro interior ZERO
Radio de giro exterior 1253 mm
Pendiente 35%

Controles One Hand proportional controller
Ruedas Solid Rubber, Non Marking |
POTENCIA _

Fuente de potencia 110/220V ca 24 Vcc
Baterias N°2 - 12V, 85 Ah@20h

Peso de la unidad 510kg

Contacta con

NOSOTros

info@bravi-platforms.com

www.bravi-platforms.com
0039 071 781 9090
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