WINLET WINLET 600

Robots de Vidrio
4metros
3
2
1
Maxima altura
elevacion
3,30 m
Méxima altura de elevacion 3,30m
Capacidad de levantamiento 600 Kg
Capacidad carga a la extension maxima 300 Kg
Capacidad méxima en el lado 300 Kg
Largo externo 2,10m
Ancho 0,87 m
Peso total 1.060 Kg con contrapesos
Altura minima 1,55 m
Ventosas 4 uds. x20,35m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO >> MENOS DANO A LOS MATERIALES >>
EMPLEADOS SATISFECHQOS >> RESPALDOS FUERTES >> INSTALACION MAS RAPIDA
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Winlet 600: una nueva y revolucionaria forma de instalar ventanas. Utilizando el robot de ventana Winlet 600, puede mejorar
rapida y dramdticamente la salud y seguridad en el frabgajo. Los elementos de la ventana que pesan hgsta 600 kg se
pueden levantar, transportar e instalar facilmente, sin forzar la parte posterior. El resultado mostrard en su linea de fondo, ya
gue los empleados podrdn trabajar de manera mds eficiente, evitando lesiones de espalda y dias de enfermedad, lo que
resultard en instalaciones mas rapidas sin danos al vidrio. Finalmente, un robot de ventana que mejora la eficiencia y
cumple con los crecientes requisitos de los profesionales nacionales. Administraciones de salud y seguridad.
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Winlet 350 se puede adaptar faciimente para
levantar una amplia gama de materiales al
cambiar las ventosas. Esto hace que Winlet 550
sea ideal cuando se maneja:
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Diagrama de alcance
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Pickup y diagrama de lugar
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ESPECIFICACIONES

LARGO EXTERNO
ANCHO EXTERNO
MAX. CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
MAX. CARGA A LA EXTENSION MAXIMA 300KG

1.580 MM
875 MM
600 KG

CAPACIDAD MAXIMA EN EL LADO
PESO TOTAL excl. contrapesos
PESO TOTAL incl. contrapesos
MIN. EXTENSION

(parachoques delantero a ventosa)

300KG
865KG
1.060 KG
600 MM

MAX. EXTENSION

(Paragolpes delantero a ventosa)

1.300 MM

MAX. ALTURA DE ELEVACION

(al centro del yugo de elevacién)

DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRAULICO 90 MM
LEVANTAMIENTO FINO EN EL BRAZO 190 MM
FUNCION TILT 180° GRADOS
ROTACION HIDRAULICA 360° GRADOS
VENTOSAS 4 X @350 MM
BATERIAS 2 X 95 AH

3.300MM

ACCESORIOS

USO Y SEGURIDAD

SUPERIORES

‘RUEDAS GEMELAS - para un terreno mas accidentado
"RUEDAS DE SOPORTE - para una mayor estabilidad

*TENEDOR DE ELEVACION Y GANCHO DE ELEVACION - para
levantar paletas o con cormreas

*LIFTING SLING - para levantar el Winlet en el gancho de la gria

‘RADIO CONTROL REMOTO

*VALVULAS DE CIERRE - en la ventosa

"ADAPTADOR DE PIE FORKLI - para uso en manipuladores
telescopicos o carretilla elevadora
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Panel de control multifuncién en operador amigable
diserio con botones integrados. Luces de sefial

y las teclas de seguridad de doble accién estén ambas en
el configuracion estandar en Winlet 600.

Winlet 600 esta equipado con un estado del arte sistema
de confrol de sobrecarga, que confinuamente mide el
punto de carga en la direccién ruedas. Si la carga del
punto es demasiado baja, sistema cortard
automdaticamente la hidraulica funciones y solo permiten
que los cilindros hidraulicos acerque la carga a la
maguina.
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