




Delegaciones en España
• A Coruña 
981 783 542 · acoruna@mateco.es
C/ De la Parroquia Lubre · Parcela C14
15165 Bergondo (A Coruña)

• Alcoy 
965 629 404 · alcoy@mateco.es
C/ Del Transport, 49-51 · Pol. Ind. El Pi II
03830 Muro de Alcoy (Alicante)

• Alicante 
965 629 304 · alicante@mateco.es
Avda. de Elche, 146 - nave 1 · P. Ind. Agua 
Amarga · 03008 Alicante

• Araba
945 377 070 · araba@mateco.es
C/ Gerezpea, 14 · Pol. Ind. Jundiz
01015 Vitoria/Gasteiz (Araba)

• Barcelona Norte 
935 689 015 · barcelona.norte@mateco.es
C/ Rec del Molinar, 1 - nave 2 (G) · Pol. Ind. 
Circuit · 08160 Montmeló (Barcelona)

• Barcelona Sur 
938 555 211 · barcelona.sur@mateco.es
Avda. Comte de Llobregat, 44
08760 Martorell (Barcelona)

• Bizkaia
946 748 903 · bizkaia@mateco.es
Pol. Ind. Torrelarragoiti · Parcela 6G BJ
48170 Zamudio (Bizkaia)

• Burgos 
947 249 248 · burgos@mateco.es
C/ Alcalde Martín Cobos, 21
09007 Burgos

• Cádiz 
856 022 082 · cadiz@mateco.es
C/ Ecuador 6 · Parcela 44 · 11510
Puerto Real (Cádiz)

• Castellón
964 296 459 · castellon@mateco.es
C/ Villafranca, 49 · Pol. Ind. Vía Europa II
12550 Almazora (Castellón)

• Ciudad Real
926 448 161 · ciudadreal@mateco.es
Calle XIV, 210 Antes C/ Industrial III · Pol. Ind. 
Manzanares · 13200 Manzanares (Ciudad Real)

• Córdoba 
957 544 110 · cordoba@mateco.es
Avda. Apreama, 36 · Pol. Ind. La Torrecilla
14013 Córdoba

• Gipuzkoa
943 129 648 · gipuzkoa@mateco.es
Agaraitz Industrialdea 8
20150 Villabona (Gipuzkoa)

• Guadalajara
916 582 406 · guadalajara@mateco.es
Avda. de Buenos Aires, 8C · Pol. Ind. 
Camporroso · 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

• Huelva
959 145 586 · huelva@mateco.es
Polígonon Dominicano, 71B
21610 San Juan del Puerto (Huelva)

• La Rioja 
941 621 273 · larioja@mateco.es
C/ María de la O Lejárraga, 12
26142 Villamediana de Iregua (La Rioja)

• Lleida
973 419 130 · lleida@mateco.es
Avda de la Industria 400 · Pol. Ind. del Segre 
25191 Lleida

• Madrid Norte
914 993 758 · madrid.norte@mateco.es
Avda. de Buenos Aires, 8C · Pol. Ind. 
Camporroso · 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

• Madrid Oeste
916 853 077 · madrid.oeste@mateco.es
Calle S - nave 5 · Pol. Ind. 1
28938 Móstoles (Madrid)

• Málaga
952 233 121 · malaga@mateco.es
C/ Hemingway, 25 · Pol. Ind. Guadalhorce 29004 
Málaga

• Murcia
968 881 739 · murcia@mateco.es
C/ Juan de la Cierva, 24 · Pol. Ind. Oeste
30169 San Ginés (Murcia)

• Navarra
948 312 334 · navarra@mateco.es
Calle B, 22 · Pol. Ind. Comarca II
31191 Barbatain (Navarra)

• Ourense
988 378 530 · ourense@mateco.es
O Rua Vial 4 · Parque Empresarial, 17, Sortes 
32792 O Pereiro de Aguiar (Ourense)

• Santiago
881 035 096 · santiago@mateco.es
C/ José Villar Granjel, 27 · Pol. Ind. De Boisaca / 
Tambre · 15898 Santiago de Compostela

• Sevilla
954 856 174 · sevilla@mateco.es
Avda. de las Amapolas,19 · Pol. Ind. Los Palillos 
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

• Tarragona
977 749 357 · tarragona@mateco.es
C/ Fusters, 9 · Pol. Ind. Alba
43204 Reus (Tarragona)

• Toledo 
915 787 602 · toledo@mateco.es 
Calle S - nave 5 · Pol. Ind. 1
28938 Móstoles (Madrid)

• Valencia
961 767 143 · valencia@mateco.es
C/ Levante, A-1.2.2. · Pol. Ind. Poyo de Reva 
46394 Ribarroja de Turia (Valencia)

• Valladolid
983 450 688 · valladolid@mateco.es
Avda. De los Alamos & Rda. Del Sauce 
Pol. Ind. La Mora Parc. 34-2 
47193 Cistérniga (Valladolid)

• Vigo · 900 878 408 · vigo@mateco.es
Alcalde Segundo Pampillón · Ada de 
Sanguiñeda, 20 · 36419 Mos (Vigo)

• Zaragoza
976 574 176 · zaragoza@mateco.es
Calle E - parcela 31 · Pol. Ind. Malpica
50016 Zaragoza

www.mateco.es 
mateco@mateco.es

902 119 682
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¡Bienvenido a mateco!
Contamos con más de 30 años creciendo y trabajando para 
ayudar a nuestros clientes a encontrar la mejor solución para 
sus proyectos ofreciendo servicios de alquiler de maquinaria: 
tanto plataformas elevadoras, carretillas, como maquinaria de 
construcción, así como una amplia gama de soluciones a me-
dida para cada proyecto.
Ofrecemos un asesoramiento técnico comercial especializado 
para que tengas la máquina más adecuada al trabajo que reali-
zas, así como un servicio técnico eficiente que atiende a nues-
tros clientes con rapidez.
Con nuestro afán de ofrecer la mejor maquinaria trabajamos 
bajo norma UNE58921 por lo que nuestra maquinaria está revi-
sada e inspeccionada constantemente para cumplir con todos 
los estándares de calidad.
mateco dispone de un amplio parque de más de 8.000 má-
quinas por todo el territorio y con una logística propia que hace 
más fácil disponer de la maquinaria adecuada a cada proyecto 
en cada momento, que ampliamos y renovamos anualmente 
para que estén en las mejores condiciones. 
En esta guía encontrarás las fichas técnicas de toda nuestra 
maquinaria de construcción, pero te recomendamos contac-
tar con uno de nuestros/as comerciales para que te asesoren 
y te recomienden la maquinaria más adecuada en función de 
las características del trabajo que tengas y dónde lo necesites 
realizar.
Estamos muy cerca de ti ya que contamos con 28 delegacio-
nes en España.
mateco pertenece a mateco Holding, grupo europeo con 
una flota superior a 50.000 máquinas, en más de 160 dele-
gaciones situadas en más de 16 países.
mateco, alquiler a tu altura.
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Confía en nuestra trayectoria
Con una amplia experiencia de más de 30 años en el 
sector, mateco crece y suma, con algunas adquisicio-
nes estratégicas, para dar mejor y más servicio a todo 
el territorio.

1992
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2018 octubre

noviembre 2018
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Minicargadoras
La minicargadora es una máquina que por sus dimensiones 
compactas, es ideal para cargar, transportar y descargar mate-
riales en espacios reducidos. De fácil manejo, esta máquina se 
desplaza a una velocidad máxima de 15km/h. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Longitud sin 
cazo (m)

Longitud con 
cazo (m)

Capacidad 
carga 
(kg)

Carga límite 
equilibrio 

(kg)

Potencia 
(kW)

Motor Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

MC1.2 BOBCAT S70 1,93 0,90 1,81 1.109 2,47 0,91 3,05 1.312 1,93 2,47 344 724 17,5 4x4 Diésel Sí 12

MC2.5 BOBCAT S450 2,50 1,48 1,98 2.221 3,17 1,58 3,56 2.436 2,50 3,17 654 1.308 36,5 4x4 Diésel Sí 13

Minicargadoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Longitud sin 
cazo (m)

Longitud con 
cazo (m)

Capacidad 
carga 
(kg)

Carga límite 
equilibrio 

(kg)

Potencia 
(kW)

Motor Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

MC1.2 BOBCAT S70 1,93 0,90 1,81 1.109 2,47 0,91 3,05 1.312 1,93 2,47 344 724 17,5 4x4 Diésel Sí 12

MC2.5 BOBCAT S450 2,50 1,48 1,98 2.221 3,17 1,58 3,56 2.436 2,50 3,17 654 1.308 36,5 4x4 Diésel Sí 13
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MC1.2 · Minicargadora 1,2 t

Peso en 
funcionamiento
1.312 kg

1,93 m x 0,90 m x 1,81 m
1.109 kg

2,47 m x 0,91 m x 3,05 m
1.312 kg

1,93 m
2,47 m
344 kg
724 kg

17,5 kW
4x4 Diésel

Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Longitud sin cazo
Longitud con cazo
Capacidad carga
Carga límite equilibrio
Potencia
Motor
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BOBCAT S70

Equipo
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Peso en 
funcionamiento
2.436 kg

2,50 m x 1,48 m x 1,98 m
2.221 kg

3,17 m x 1,58 m x 3,56 m
2.436 kg

2,50 m
3,17 m
654 kg

1.308 kg
36,5 kW

4x4 Diésel
Sí

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Longitud sin cazo
Longitud con cazo
Capacidad carga
Carga límite equilibrio
Potencia
Motor
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

BOBCAT S450

Equipo

MC2.5 · Minicargadora 2,5 t
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Minicargadoras · Accesorios

Barredora
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MiniexcavadorasMiniexcavadoras
La miniexcavadora es una máquina compacta, versátil y fácil 
de manejar que se adapta a la perfección en trabajos de mo-
vimiento de tierras en espacios y obras pequeñas en las que 
máquinas de mayor tamaño no entran. Contamos con una am-
plia variedad de modelos, cada uno de ellos con diferentes ca-
racterísticas para ajustarse a la perfección al trabajo a realizar.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Profundidad  
de excavación  

(m)

Altura  
descarga  

(m)

Potencia 
(kW)

Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

ME1.0 KUBOTA U10-5 VHG 2,98 0,99 2,26 1.125 4,05 0,99 3,05 1.200 1,80 2,21 7,6 No 18

ME1.7 KUBOTA U17-3ALPHA 3,55 1,24 2,34 1.650 4,52 1,24 3,54 1.725 2,31 2,44 11,3 No 19

ME2.7 KUBOTA U27-4 GL 4,19 1,50 2,43 2.590 5,73 1,50 4,37 2.665 2,82 3,10 15,6 No 20

ME3.5 KUBOTA
U36-4 
KGLS2

4,91 1,70 2,48 3.755 6,50 1,70 4,91 3.830 3,41 3,55 17,8 No 21

ME5.5 KUBOTA U56-5 5,49 1,96 2,55 5.595 7,35 1,96 5,67 5.670 3,63 4,00 35 No 22

ME8.0 KUBOTA KX085-5 MG 6,45 2,20 2,54 8.392 8,79 2,20 7,30 8.467 4,60 5,25 46,5 No 23

Miniexcavadoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Profundidad  
de excavación  

(m)

Altura  
descarga  

(m)

Potencia 
(kW)

Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

ME1.0 KUBOTA U10-5 VHG 2,98 0,99 2,26 1.125 4,05 0,99 3,05 1.200 1,80 2,21 7,6 No 18

ME1.7 KUBOTA U17-3ALPHA 3,55 1,24 2,34 1.650 4,52 1,24 3,54 1.725 2,31 2,44 11,3 No 19

ME2.7 KUBOTA U27-4 GL 4,19 1,50 2,43 2.590 5,73 1,50 4,37 2.665 2,82 3,10 15,6 No 20

ME3.5 KUBOTA
U36-4 
KGLS2

4,91 1,70 2,48 3.755 6,50 1,70 4,91 3.830 3,41 3,55 17,8 No 21

ME5.5 KUBOTA U56-5 5,49 1,96 2,55 5.595 7,35 1,96 5,67 5.670 3,63 4,00 35 No 22

ME8.0 KUBOTA KX085-5 MG 6,45 2,20 2,54 8.392 8,79 2,20 7,30 8.467 4,60 5,25 46,5 No 23
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2,98 m x 0,99 m x 2,26 m
1.125 kg

4,05 m x 0,99 m x 3,05 m
1.200 kg

1,80 m
2,21 m
7,6 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U10-5 VHG

Equipo

ME1.0 · Miniexcavadora 1 t

Peso en  
funcionamiento
1.200 kg

Profundidad 
excavación
1,80 m
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3,55 m x 1,24 m x 2,34 m
1.650 kg

4,52 m x 1,24 m x 3,54 m
1.725 kg

2,31 m
2,44 m

11,3 kW
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U17-3ALPHA

Equipo

ME1.7 · Miniexcavadora 1,7 t

Peso en  
funcionamiento
1.725 kg

Profundidad 
excavación
2,31 m
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KUBOTA U27-4 GL

Equipo

ME2.7 · Miniexcavadora 2,7 t

Peso en  
funcionamiento
2.665 kg

Profundidad 
excavación
2,82 m

4,19 m x 1,50 m x 2,43 m
2.590 kg

5,73 m x 1,50 m x 4,37 m
2.665 kg

2,82 m
3,10 m

15,6 kW
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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4,91 m x 1,70 m x 2,48 m
3.755 kg

6,50 m x 1,70 m x 4,91 m
3.830 kg

3,41 m
3,55 m

17,8 kW
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U36-4 KGLS2

Equipo

ME3.5 · Miniexcavadora 3,5 t

Peso en  
funcionamiento
3.830 kg

Profundidad 
excavación
3,41 m
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5,49 m x 1,96 m x 2,55 m
5.595 kg

7,35 m x 1,96 m x 5,67 m
5.670 kg

3,63 m
4,00 m
35 kW

No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA U56-5

Equipo

ME5.5 · Miniexcavadora 5,5 t

Peso en  
funcionamiento
5.670 kg

Profundidad 
excavación
3,63 m
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6,45 m x 2,20 m x 2,54 m
8.392 kg

8,79 m x 2,20 m x 7,30 m
8.467 kg

4,60 m
5,25 m

46,5 kW
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Potencia
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

KUBOTA KX085-5 MG

Equipo

ME8.0 · Miniexcavadora 8,0 t

Peso en  
funcionamiento
8.467 kg

Profundidad 
excavación
4,60 m
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Miniexcavadoras · Accesorios

Cazo grande

Cazo pequeño

Cazo de limpieza angulable
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Power Tilt

Miniexcavadoras · Accesorios

Martillo
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Dumpers
Una de las máquinas más utilizadas en la parte de movimiento 
de tierras son los dumpers. Son vehículos autopropulsados hi-
droestáticos con caja abierta, muy resistentes y muy potentes. 
Se utilizan para realizar movimientos de tierra en obras. Hay 
una gran variedad de modelos de dumpers y cada uno de ellos 
tiene una funcionalidad específica.
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Dumpers

Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Altura de 
descarga 

(m)

Capacidad 
carga 
(kg)

Capacidad  
tolva 

(l)

Depósito 
(l)

Pala Sistema 
de 

carga

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

DA1.0 AUSA
D-101-AHA 
COMPACT

3,26 0,99 1,68 1.465 3,26 0,99 2,93 2.540 1,59 1.000 565 37,5 - Hidráulica en altura 15,4 4x4 Diésel 30

DG1.5 AUSA D-151-AHG 3,36 1,48 1,76 1.545 3,36 1,60 2,66 3.620 0,98 1.500 900 37,5 - Hidráulica giratoria 180º 15,4 4x4 Diésel 31

DG2.0P AUSA D201RHGS 3,28 1,75 1,55 2.100 3,98 1,97 2,67 4.175 0,93 2.000 1.230 40 Si Hidráulica giratoria 180º 18,5 4x4 Diésel 32

DG3.0 AUSA D-301-AHG 4,14 1,75 1,85 2.300 4,14 2,00 2,95 5.375 0,87 3.000 1.742 37,5 - Hidráulica giratoria 180º 18,5 4x4 Diésel 33

DG6.0 AUSA D-601-APG+ 5,03 2,21 2,29 4.345 4,94 2,32 3,64 10.420 1,22 6.000 3.154 69 - Hidráulica giratoria 180º 55,4 4x4 Diésel 34
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Dimensiones  
trabajo

Altura de 
descarga 

(m)

Capacidad 
carga 
(kg)

Capacidad  
tolva 

(l)

Depósito 
(l)

Pala Sistema 
de 

carga

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto 
(m)

Peso 
(kg)

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

DA1.0 AUSA
D-101-AHA 
COMPACT

3,26 0,99 1,68 1.465 3,26 0,99 2,93 2.540 1,59 1.000 565 37,5 - Hidráulica en altura 15,4 4x4 Diésel 30

DG1.5 AUSA D-151-AHG 3,36 1,48 1,76 1.545 3,36 1,60 2,66 3.620 0,98 1.500 900 37,5 - Hidráulica giratoria 180º 15,4 4x4 Diésel 31

DG2.0P AUSA D201RHGS 3,28 1,75 1,55 2.100 3,98 1,97 2,67 4.175 0,93 2.000 1.230 40 Si Hidráulica giratoria 180º 18,5 4x4 Diésel 32

DG3.0 AUSA D-301-AHG 4,14 1,75 1,85 2.300 4,14 2,00 2,95 5.375 0,87 3.000 1.742 37,5 - Hidráulica giratoria 180º 18,5 4x4 Diésel 33

DG6.0 AUSA D-601-APG+ 5,03 2,21 2,29 4.345 4,94 2,32 3,64 10.420 1,22 6.000 3.154 69 - Hidráulica giratoria 180º 55,4 4x4 Diésel 34
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Capacidad 
de tolva
565 l

Capacidad 
carga

1.000 kg
3,26 m x 0,99 m x 1,68 m

1.465 kg
3,26 m x 0,99 m x 2,93 m

2.540 kg
2,93 m
1,59 m

1.000 kg
565 l 
37,5 l

Hidráulica en altura
15,4 kW

4x4 Diésel
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Altura de descarga
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Sitema descarga
Potencia
Motor
Desplazamiento

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-101-AHA COMPACT

Equipo

DA1.0 · Dumper descarga en altura 1 t
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Capacidad 
de tolva
900 l

Capacidad 
carga

1.500 kg
3,36 m x 1,48 m x 1,76 m

1.545 kg
3,36 m x 1,60 m x 2,66 m

3.620 kg
2,66 m
0,98 m

1.500 kg
900 l 
37,5 l

Hidráulica giratoria 180º
15,4 kW

4x4 Diésel
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Altura de descarga
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Sitema descarga
Potencia
Motor
Desplazamiento

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-151-AHG

Equipo

DG1.5 · Dumper giratorio 1,5 t



32

Capacidad 
de tolva

1.230 l
Capacidad 

carga
2.000 kg

3,28 m x 1,75 m x 1,55 m
2.100 kg

3,98 m x 1,97 m x 2,67 m
4.175 kg

2,67 m
0,93 m

2.000 kg
1.230 l 

40 l
Sí

Hidráulica giratoria 180º
18,5 kW

4x4 Diésel
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Altura de descarga
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Pala
Sitema descarga
Potencia
Motor
Desplazamiento

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D201RHGS

Equipo

DG2.0P · Dumper giratorio 2 t con pala
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Capacidad 
de tolva

1.742 l
Capacidad 

carga
3.000 kg

4,14 m x 1,75 m x 1,85 m
2.300 kg

4,14 m x 2,00 m x 2,95 m
5.375 kg

2,95 m
0,87 m

3.000 kg
1.742 l 
37,5 l

Hidráulica giratoria 180º
18,5 kW

4x4 Diésel
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Altura de descarga
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Sitema descarga
Potencia
Motor
Desplazamiento

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-301-AHG

Equipo

DG3.0 · Dumper giratorio 3 t
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Capacidad 
de tolva

3.154 l
Capacidad 

carga
6.000 kg

5,03 m x 2,21 m x 2,29 m
4.345 kg

4,94 m x 2,32 m x 3,64 m
10.420
3,64 m
1,22 m

6.000 kg
3.154 l 

69 l
Hidráulica giratoria 180º

55,4 kW
4x4 Diésel

Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones trabajo (L x A x H) 
Peso en funcionamiento 
Altura trabajo
Altura de descarga
Capacidad carga
Capacidad tolva
Depósito
Sitema descarga
Potencia
Motor
Desplazamiento

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

AUSA D-601 APG+

Equipo

DG6.0 · Dumper giratorio 6 t



35

Retroexcavadoras
Las retroexcavadoras son muy úitles en trabajos de mediana  
gran envergadura. Son máquinas muy versátiles en todo tipo 
de trabajos. Estas máquinas las encontramos tanto en cadenas 
como en ruedas, dependiendo del terreno. La retroexcavadora 
integra dos funciones en una misma máquina.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Peso en  
funcionamiento 

(kg)

Profundidad de 
excavación  

(m)

Altura  
descarga 

(m)

Depósito  
(l)

Potencia 
(kW)

Desplazamiento Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

REX15C JCB 140X 7,66 2,49 3,00 14.446 14.521 5,56 6,68 260 81 Cadenas No 38

REX17R JCB JS145W 7,67 2,49 3,16 14.220 14.295 4,78 6,78 220 93 Ruedas Si 39

REX25C JCB 220X 9,62 2,89 3,20 22.862 22.937 6,10 6,40 387 129 Cadenas No 40

Retroexcavadoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Peso en  
funcionamiento 

(kg)

Profundidad de 
excavación  

(m)

Altura  
descarga 

(m)

Depósito  
(l)

Potencia 
(kW)

Desplazamiento Matriculada Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

REX15C JCB 140X 7,66 2,49 3,00 14.446 14.521 5,56 6,68 260 81 Cadenas No 38

REX17R JCB JS145W 7,67 2,49 3,16 14.220 14.295 4,78 6,78 220 93 Ruedas Si 39

REX25C JCB 220X 9,62 2,89 3,20 22.862 22.937 6,10 6,40 387 129 Cadenas No 40
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7,66 m x 2,49 m x 3,00 m
14.446 kg
14.521 kg

5,56 m
6,69 m

260 l
81 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

JCB 140X

Equipo

Peso en  
funcionamiento
14.521 kg

Profundidad 
excavación
5,56 m

REX15C · Retroexcavadora cadenas 15 t
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7,67 m x 2,49 m x 3,16 m

14.220 kg
14.295 kg

4,78 m
6,78 m

220 l
93 kW

Ruedas
Si

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

JCB JS145W

Equipo

Peso en  
funcionamiento
14.295 kg

Profundidad 
excavación
4,78 m

REX17R · Retroexcavadora ruedas 14 t
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9,62 m x 2,89 m x 3,20 m
22.862 kg
22.937 kg

6,10 m
6,40 m

387 l
129 kW

Cadenas
No

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Profundidad de excavación
Altura descarga
Depósito
Potencia
Desplazamiento
Matriculada

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Peso en  
funcionamiento
22.937 kg

Profundidad 
excavación
6,10 m

JCB 220X

REX25C · Retroexcavadora ruedas 23 t
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Retroexcavadoras · Accesorios

Cazo grande

Cazo de limpieza angulable

Cazo pequeño

Martillo
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Compactación
Existe un gran abánico de máquinas para la compactación del 
terreno. Dependiendo del trabajo tenemos desde bandejas 
vibrantes, vibroapisonadores, rodillos tándem o de tierra para 
conseguir el acabado perfecto en tu trabajo.
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AMMANN ATR 68 P

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,28 m
Peso en  

funcionamiento 
68 kg

COM.PIS · Pisón compactador 

0,71 m x 0,28 m x 1,02 m
68 kg
68 kg

0,28 m
13 kn

Gasolina

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Motor
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AMMANN APF 10/33

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,33 m
Frecuencia  

de vibración
100 hz

BAN10.33 · Plancha vibratoria

0,64 m x 0,33 m x 1,10 m
55 kg
60 kg

100 hz
0,33 m
10,5 kn
2,6 kW

Gasolina

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Potencia
Motor
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AMMANN ARW 65

Equipo

Ancho  
de trabajo

0,65 m
Frecuencia  

de vibración
65 hz

RODL.750 · Rodillo Lanza

1,11 m x 0,72 m x 1,84 m
703 kg
768 kg

65 hz
0,65 m

14/23 kn
6,4 kW
Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Potencia
Motor



4949

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s

AMMANN ARX 26-2

Equipo

Ancho  
de trabajo

1,09 m
Frecuencia  

de vibración
58/66 hz

ROD2.5 · Rodillo tándem ligero

2,50 m x 1,09 m x 2,40 m
2.515 kg
2.710 kg
58/66 hz

1,09 m
35/42 kn

25 kW
Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Potencia
Motor
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HAMM HD12VV

Equipo

Ancho  
de trabajo

1,25 m
Fuerza  

centrífuga
49/30 kn

ROD3.0 · Rodillo tándem 3 t

2,53 m x 1,31 m x 2,48 m
2.695 kg
3.410 kg
65/51 hz

1,25 m
49/30 kn
22,9 kW

Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Potencia
Motor
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ROD3.0 · Rodillo tándem 3 t

HAMM HC 70i

Equipo

Ancho  
de trabajo

1,68 m
Fuerza  

centrífuga
125/95 kn

ROD7T · Compactador autopropulsado

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

4,44 m x 2,02 m x 2,88 m
7.060 kg
8.230 kg
30/36 hz

1,68 m
125/95 kn

54,6 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Potencia
Motor
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HAMM HC 110i

Equipo

Ancho  
de trabajo

2,14 m
Frecuencia  

de vibración
28/31 hz

ROD11T · Rodillo compactador

6,11 m x 2,47 m x 3,05 m
12.040 kg
15.340 kg

30/36 hz
2,14 m

250/155 kn
85 kW
Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Potencia
Motor
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HAMM HC 160i

Equipo

Ancho  
de trabajo

2,14 m
Fuerza  

centrífuga
330/260 kn

ROD16T · Rodillo compactador 16 t

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

6,32 m x 2,47 m x 3,05 m
16.405 kg
19.150 kg

28/31 hz
2,14 m

330/260 kn
119,60 kW

Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Frecuencia de vibración
Ancho trabajo
Fuerza centrífuga
Potencia
Motor
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Señalización
Las señalizaciones permiten advertir a los usuarios de la 
existencia y naturaleza de un riesgo, guiando y orientando al 
usuario. 
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ISALUDES

0,91 m
0,45 m
0,51 m
0,91 m
0,45 m
2,48 m

32 kg
LED

200 mm
250 mCd

27 días

Longitud (plegado)
Ancho (plegado)
Alto (plegado)
Longitud (desplegado)
Ancho (desplegado)
Alto (desplegado)
Peso
Tipo de focos
Ø ocos  
Intensidad luminosa
Duración batería

Peso
46 kg

H.SEMAF · Semáforo

Equipo
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Cortadoras de juntas
Las cortadoras de juntas son equipos de corte muy utilizados 
en la construcción y obra pública para realizar cortes longi-
tudinales de forma precisa y segura, como en trabajos de 
juntas de dilatación en asfalto y pavimientos de hormigón. 
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HUSQVARNA FS400LV

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

1,15 m x 0,62 m x 0,94 m
100 kg

187 mm
500 mm

6,1 l
8,7 kW

Gasolina

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Máxima profundidad de corte
Ø Disco
Depósito
Potencia
Motor

Diámetro  
del disco

500 mm
Máxima profundidad 

de corte
187 mm

H.CO.JUN.G · Cortadora de juntas

Equipo
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Hidrolimpiadoras
Las hidrolimpiadoras permiten limpiar con agua a alta pre-
sión distintos tipos de superficies, como suelos o paredes, 
de manera eficiente.  
Disponemos de un catálogo de hidrolimpiadoras con presio-
nes de trabajo desde 210 hasta 250 bar, pudiendo satisfacer 
las necesidades de cualquier proyecto. Además facilitamos 
también modelos trifásicos y monofásicos.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(l/h)

Presión de trabajo  
(bar)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.HIDRO.EM KARCHER HD7/14-4 M 0,40 0,46 0,70 37 700 210 3,40 Monofásico 64

H.HIDRO.ET KARCHER HD10/21-4S 0,61 0,52 1,06 63,40 1.000 250 8 Trifásico 65

Hidrolimpiadoras
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Caudal máx. 
(l/h)

Presión de trabajo  
(bar)

Potencia  
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.HIDRO.EM KARCHER HD7/14-4 M 0,40 0,46 0,70 37 700 210 3,40 Monofásico 64

H.HIDRO.ET KARCHER HD10/21-4S 0,61 0,52 1,06 63,40 1.000 250 8 Trifásico 65

Hidrolimpiadoras
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KARCHER HD7/14-4 M

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

0,40 m x 0,46 m x 0,70 m
37 kg

700 l/h
210 bar
3,40 kW

Monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

Equipo

Tipo  
de motor

Monofásico
Caudal  

máximo
700 l/h
Presión de

trabajo
210 bar

H.HIDRO.EM · Hidrolimpiadora eléctrica

Equipo
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KARCHER HD10/21-4S

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

0,61 m x 0,52 m x 1,06 m
63,40 kg
1.000 l/h
250 bar

8 kW
Trifásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Presión de trabajo
Potencia
Motor

Equipo

Tipo  
de motor

Trifásico
Caudal  

máximo
1.000 l/h

Presión de
trabajo

250 bar

H.HIDRO.ET · Hidrolimpiadora eléctrica

Equipo
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Bombas sumergibles
Las bombas sumergibles se sumergen en el agua y gracias a la 
fuerza de elevación, permite que el líquido ascienda. Comúnmente 
se utilizan para bombear agua subterránea, aguas residuales o para 
drenar agua en sótanos o embarcaciones.  
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Altura máxima  
bombeo
12 m

Caudal 
máximo

200 l/min

WACKER NEUSON PST2-400

H.BOMS.EM · Bomba sumergible

0,27 m x 0,19 m x 0,33 m
11,3 kg

200 l/min
12 m

9,50 mm
230 V

E-monofásico

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Caudal máximo
Altura máxima bombeo
Ø Máximo sólidos
Tensión nominal
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo
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Elevadores por vacío
El elevador de vacío ofrece precisión y eficiencia en la elevación 
y colocación de pavimentos, siendo ideal para trabajos de cons-
trucción que requieren manipulación segura de piezas pesadas. Su 
potente sistema de vacío garantiza un manejo sin esfuerzo, optimi-
zando cada tarea y mejorando la productividad. 
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OPTIMAS SV 200 E

Capacidad de 
aspiración
16 m3

Capacidad
de carga
95 kg

H.VACIO · Elevador por vacío

Equipo

19 kg
95 kg
16 m3

30 x 40 cm

Peso
Capacidad de carga
Capacidad de aspiración
Superficie de la ventosa

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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Generadores
Los generadores eléctricos y grupos electrógenos suminis-
tran energia en lugares donde se carece de suministro eléc-
trico o se necesita energia auxiliar o de emergencia o incluso 
más potencia. 
Disponemos de una amplia gama de opciones de potencia, 
desde 5,5kW hasta 164 kW, pudiendo satisfacer las necesida-
des energéticas de cualquier proyecto que quiera organizar. 
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Potencia 
 (kVA)

Motor Fase Conexiones Consumo 
(l/h)

Remolcable Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

GEN.008 PRAMAC E8000 0,75 0,58 0,53 72 7,2 Gasolina Monofásico
“1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 
 1 x SCHUKO 230V 16A IP54”

2,87 Ruedas 76

GEN.035 PRAMAC GPW35Y/FS5 2,20 1,02 1,42 975 35,1 Diésel Trifásico - 8,69 Estático 77

GEN.065 PRAMAC GPW60I/FS5 2,44 1,03 1,74 1.250 60,3 Diésel Trifásico - 13,86 Estático 78

GEN.100 PRAMAC GRW100I/S5 2,80 1,20 2,04 2.210 100 Diésel Trifásico - 22,56 Estático 79

GEN.200 PRAMAC GRW220I/S5 3,46 1,20 2,05 3.291 204,4 Diésel Trifásico - 42,88 Estático 80

Generadores
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Potencia 
 (kVA)

Motor Fase Conexiones Consumo 
(l/h)

Remolcable Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

GEN.008 PRAMAC E8000 0,75 0,58 0,53 72 7,2 Gasolina Monofásico
“1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 
 1 x SCHUKO 230V 16A IP54”

2,87 Ruedas 76

GEN.035 PRAMAC GPW35Y/FS5 2,20 1,02 1,42 975 35,1 Diésel Trifásico - 8,69 Estático 77

GEN.065 PRAMAC GPW60I/FS5 2,44 1,03 1,74 1.250 60,3 Diésel Trifásico - 13,86 Estático 78

GEN.100 PRAMAC GRW100I/S5 2,80 1,20 2,04 2.210 100 Diésel Trifásico - 22,56 Estático 79

GEN.200 PRAMAC GRW220I/S5 3,46 1,20 2,05 3.291 204,4 Diésel Trifásico - 42,88 Estático 80
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GEN.008 · Generador 7 kVA gasolina

PRAMAC E8000

Potencia de 
emergencia

 7,2 kVA
0,75 m x 0,58 m x 0,53 m

72 kg
7,2 kVA

Gasolina
Monofásico

“1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 
 1 x SCHUKO 230V 16A IP54”

2,87 l/h
Ruedas

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia de emergencia
Motor
Fase
Conexiones

Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo
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PRAMAC GPW35Y/FS5

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia continua PRP
Motor
Fase
Consumo
Remolcable

2,20 m x 1,02 m x 1,42 m
975 kg

35,1 kVA
Diésel

Trifásico
8,69 l/h
Estático

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Potencia  
continua PRP

35,1 kVA

GEN.035 · Generador 35kVA diésel

Equipo
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GEN.065 · Generador 60 kVA diésel

PRAMAC GPW60I/FS5

Equipo

2,44 m x 1,03 m x 1,74 m
1.250 kg
60,3 kVA

Diésel
Trifásico

13,86 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia continua PRP
Motor
Fase
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Potencia 
 continua PRP
60,3 kVA
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GEN.100 · Generador 100 kVA diésel

Potencia  
continua PRP
100 kVA

2,80 m x 1,20 m x 2,04 m
2.210 kg
100 kVA

Diésel
Trifásico

22,56 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia continua PRP
Motor
Fase
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

PRAMAC GRW100I/S5

Equipo
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PRAMAC GRW220I/S5

Potencia  
continua PRP

204,4 kVA
3,46 m x 1,20 m x 2,05 m

3.291 kg
204,4 kVA

Diésel
Trifásico

42,88 l/h
Estático

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Potencia continua PRP
Motor
Fase
Consumo
Remolcable

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

GEN.200 · Generador 204 kVA diésel

Equipo



Torres de luz
Las torres de luz son la solución para iluminar las zonas en las 
que se carece de suministro eléctrico, aportando la luz necesaria 
para que se pueda llevar a cabo el trabajo, pese a que sea un sitio 
remoto o sin urbanizar.
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

1,66 m x 1,26 m x 2,43 m
705 kg

2,76 m x 2,19 m x 7,20 m
7,20 m

4 x 320 w
211.200

8.500 m2

LED
1 x 16A

0,8 l/h

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Dimensiones Trabajo (L x A x H) 
Mástil
Potencia focos
Lumen
Área iluminada
Tipo focos
Tomas
Consumo

GENERAC GLT4-M

Potencia 
focos

4 x 320 w 

TLUZ · Torre de luz

Equipo



Compresión
y demolición

Compresores
aire comprimido

Martillos
neumáticos

Martillos
eléctricos
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Compresores
aire comprimido
Los compresores de aire crean, comprimen y mueven aire presuriza-
do para darle potencia a herramientas neumáticas, aplicar pintura a 
pistola, accionar cilindros..., por lo que se utilizan en una amplia gama 
de industrias.
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Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Presión de trabajo  
(bar)

Flujo volumétrico 
máximo 
(m3/min)

Remolcable Conexión 
manguera

Potencia (kW) Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

AIR.5.5BP KAESER M59 3,42 1,48 1,37 740 7-14 5,5 Sí 3/4 43,5 Diésel 88

AIR.11AP KAESER M125 4,91 1,90 1,77 2.080 10-14 11,5 - 9,7 Sí 3/4 105 Diésel 89

Compresores aire comprimido



87 C
om

pr
es

ió
n 

y 
de

m
ol

ic
ió

n

Tarifa Marca Modelo Dimensiones  
transporte

Presión de trabajo  
(bar)

Flujo volumétrico 
máximo 
(m3/min)

Remolcable Conexión 
manguera

Potencia (kW) Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

AIR.5.5BP KAESER M59 3,42 1,48 1,37 740 7-14 5,5 Sí 3/4 43,5 Diésel 88

AIR.11AP KAESER M125 4,91 1,90 1,77 2.080 10-14 11,5 - 9,7 Sí 3/4 105 Diésel 89

Compresores aire comprimido
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NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

3,42 m x 1,48 m x 1,37 m
740 kg
740 kg

7-14 bar
5,5 m3/min

Sí
3/4

43,5 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Flujo volumétrico máximo
Remolcable
Conexión manguera
Potencia
Motor

KAESER M59

Presión de
 trabajo

7-14 bar
Flujo volumétrico 

máximo 
5,5 m3/min

AIR 5.5BP · Compresor aire 5,5m3 LP

Equipo
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KAESER M125

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

4,91 m x 1,90 m x 1,77 m
2.080 kg
2.080 kg

10-14 bar
11,5-9,7 m3/min

Sí
3/4

105 kW
Diésel

Dimensiones transporte (L x A x H) 
Peso
Peso en funcionamiento 
Presión de trabajo
Flujo volumétrico máximo
Remolcable
Conexión manguera
Potencia
Motor

Presión de
 trabajo

10-14 bar
Flujo volumétrico  

máximo 
11,5-9,7 m3/min

AIR.11AP · Compresor aire 11,5 m3/m HP

Equipo
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Martillos neumáticos
Los martillos neumáticos son herramientas esenciales en tra-
bajos de demolición y construcción, especialmente cuando 
se requiere potencia y eficiencia en superficies duras. En ma-
teco, ofrecemos modelos pensados para facilitar el trabajo 
del operario, garantizando un rendimiento fiable y seguro en 
cada uso.
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensión  trabajo Frecuencia de impacto 
 (bpm)

Consumo de aire  
(l/s)

Pág.

Longitud 
(m)

H.MAR.P12N Martillo neumático ATLAS COPCO TEX 09PS KL 0,50 1.800 18,5 94

H.MAR.R25N Martillo neumático ATLAS COPCO TEX 230PE 0,67 1.320 30 95

Martillos neumáticos
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensión  trabajo Frecuencia de impacto 
 (bpm)

Consumo de aire  
(l/s)

Pág.

Longitud 
(m)

H.MAR.P12N Martillo neumático ATLAS COPCO TEX 09PS KL 0,50 1.800 18,5 94

H.MAR.R25N Martillo neumático ATLAS COPCO TEX 230PE 0,67 1.320 30 95

Martillos neumáticos
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ATLAS COPCO TEX 09PS KL

H.MAR.P12N · Martillo neumático

Equipo

Frecuencia  
de impacto

1.800 bpm
Peso

12 kg
0,50 m 

12 kg
1.800 bpm

18,5 l/s

Dimensión de trabajo (longitud)
Dimensión de trabajo (peso)
Frecuencia de impacto
Consumo de aire

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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H.MAR.R25N · Martillo neumático

Equipo

ATLAS COPCO TEX 230PE

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

0,67 m 
27 kg

1.320 bpm
30 l/s

Dimensión de trabajo (longitud)
Dimensión de trabajo (peso)
Frecuencia de impacto
Consumo de aire

Frecuencia  
de impacto

1.320 bpm
Peso

30 kg
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Martillos eléctricos
El martillo eléctrico es la herramienta perfecta para demoli-
ciones y perforaciones en materiales duros como hormigón 
y asfalto. Su potente rendimiento facilita trabajos intensivos, 
mientras que su diseño ergonómico y sistema antivibración 
garantizan comodidad y seguridad durante su uso. Ideal para 
todo tipo de obras. 
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Frecuencia de impacto 
 (impactos/min)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.MAR.R5E
Martillo 
eléctrico

MAKITA HM0871C 0,47 0,12 0,23 5,60 1.100-2.650 1,10 E-monofásico 100

H.MAR.R12E
Martillo 
eléctrico

MAKITA HM1213C 0,58 0,15 0,27 10,80 950-1.900 1,51 E-monofásico 101

H.MAR.R18E
Martillo 
eléctrico

MAKITA HM1501 0,78 0,13 0,27 18,40 1.300 1,85 E-monofásico 102

Martillos eléctricos
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Tarifa Descripción Marca Modelo Dimensiones Frecuencia de impacto 
 (impactos/min)

Potencia 
(kW)

Motor Pág.

Longitud 
(m)

Ancho  
(m)

Alto  
(m)

Peso 
(kg)

H.MAR.R5E
Martillo 
eléctrico

MAKITA HM0871C 0,47 0,12 0,23 5,60 1.100-2.650 1,10 E-monofásico 100

H.MAR.R12E
Martillo 
eléctrico

MAKITA HM1213C 0,58 0,15 0,27 10,80 950-1.900 1,51 E-monofásico 101

H.MAR.R18E
Martillo 
eléctrico

MAKITA HM1501 0,78 0,13 0,27 18,40 1.300 1,85 E-monofásico 102

Martillos eléctricos



100

H.MAR.R5E · Martillo eléctrico

MAKITA HM0871C

Potencia
1,10 kW

Peso
5,60 kg

0,47 m x 0,12 m x 0,23 m
5,60 kg

1.100-2.650 impactos/min
1,10 kW

E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo
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MAKITA HM1213C

H.MAR.R12E · Martillo eléctrico

Equipo

Potencia
1,51 kW

Peso
10,80 kg

0,58 m x 0,15 m x 0,27 m
10,80 kg

950-1.900 impactos/min
1,51 kW

E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Potencia
Motor

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.
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H.MAR.R18E · Martillo eléctrico

Equipo

MAKITA HM1501

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

0,78 m x 0,13 m x 0,27 m
18,40  kg

1.300 impactos/min
1,85 kW

E-monofásico

Dimensiones (L x A x H) 
Peso
Frecuencia de impacto
Potencia
Motor

Potencia
1,85 kW

Peso
18,40 kg
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Servicio técnico
Confía en nuestro servicio técnico mateco
Te atenderemos de manera profesional 
y rápida
Nuestros técnicos son expertos en las máquinas que has al-
quilado. Ante cualquier consulta o incidencia tenemos el ser-
vicio más ágil, rápido, eficiente y profesional para tu proyecto.

Contamos con un equipo de mecánicos con una gran expe-
riencia consolidada en el sector del alquiler de plataformas ele-
vadoras, carretillas y maquinaria de construcción que conoce 
con profundidad cada una de las máquinas que disponemos. 
Nuestra máquinas reciben un correcto mantenimiento evitan-
do que se produzcan interrupciones en tu trabajo. Tenemos un 
servicio de atención in situ que soluciona cualquier avería y en el 
caso contrario podemos ofrecerte una máquina de sustitución.

Ventajas:
• Mantenimiento y reparación de la máquina en tus instala-

ciones.
• Inspecciones de seguridad por técnicos cualificados.
• Repuestos de alta calidad.
• Personal experto y con amplia experiencia en el sector.

ÍndiceÍndice
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Atención comercial
y asesoramiento
En mateco, acompañamos a nuestros 
clientes ofreciéndoles un asesoramien-
to técnico-comercial personalizado y 
experimentado
Contratar un alquiler de maquinaria de construcción es una 
cuestión de confianza y a menudo requiere información y 
prescripción para saber qué máquina es la ideal para cada 
proyecto. Es por eso que contamos con un departamento 
comercial a pie de obra, para acompañarte y proponerte la 
maquinaria de trabajo más adecuada para tu obra o proyecto.

En mateco, te ofrecemos:
• Soluciones efectivas y rápidas.
• Experiencia a pie de obra y proyecto.
• Alto conocimiento del sector.
• Amplia gama de servicios y productos.

ÍndiceÍndice
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Estamos a tu lado
vayas donde vayas

Alemania • Bélgica • Bulgaria • Chile • Eslovaquia 

Hungría • Luxemburgo • México • Moldavia 

Países Bajos • Panamá • Polonia • República Checa 

Rumanía • Suiza

www.mateco.es · mateco@mateco.es
902 119 682
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Delegaciones en España
• A Coruña 
981 783 542 · acoruna@mateco.es
C/ De la Parroquia Lubre · Parcela C14
15165 Bergondo (A Coruña)

• Alcoy 
965 629 404 · alcoy@mateco.es
C/ Del Transport, 49-51 · Pol. Ind. El Pi II
03830 Muro de Alcoy (Alicante)

• Alicante 
965 629 304 · alicante@mateco.es
Avda. de Elche, 146 - nave 1 · P. Ind. Agua 
Amarga · 03008 Alicante

• Araba
945 377 070 · araba@mateco.es
C/ Gerezpea, 14 · Pol. Ind. Jundiz
01015 Vitoria/Gasteiz (Araba)

• Barcelona Norte 
935 689 015 · barcelona.norte@mateco.es
C/ Rec del Molinar, 1 - nave 2 (G) · Pol. Ind. 
Circuit · 08160 Montmeló (Barcelona)

• Barcelona Sur 
938 555 211 · barcelona.sur@mateco.es
Avda. Comte de Llobregat, 44
08760 Martorell (Barcelona)

• Bizkaia
946 748 903 · bizkaia@mateco.es
Pol. Ind. Torrelarragoiti · Parcela 6G BJ
48170 Zamudio (Bizkaia)

• Burgos 
947 249 248 · burgos@mateco.es
C/ Alcalde Martín Cobos, 21
09007 Burgos

• Cádiz 
856 022 082 · cadiz@mateco.es
C/ Ecuador 6 · Parcela 44 · 11510
Puerto Real (Cádiz)

• Castellón
964 296 459 · castellon@mateco.es
C/ Villafranca, 49 · Pol. Ind. Vía Europa II
12550 Almazora (Castellón)

• Ciudad Real
926 448 161 · ciudadreal@mateco.es
Calle XIV, 210 Antes C/ Industrial III · Pol. Ind. 
Manzanares · 13200 Manzanares (Ciudad Real)

• Córdoba 
957 544 110 · cordoba@mateco.es
Avda. Apreama, 36 · Pol. Ind. La Torrecilla
14013 Córdoba

• Gipuzkoa
943 129 648 · gipuzkoa@mateco.es
Agaraitz Industrialdea 8
20150 Villabona (Gipuzkoa)

• Guadalajara
916 582 406 · guadalajara@mateco.es
Avda. de Buenos Aires, 8C · Pol. Ind. 
Camporroso · 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

• Huelva
959 145 586 · huelva@mateco.es
Polígonon Dominicano, 71B
21610 San Juan del Puerto (Huelva)

• La Rioja 
941 621 273 · larioja@mateco.es
C/ María de la O Lejárraga, 12
26142 Villamediana de Iregua (La Rioja)

• Lleida
973 419 130 · lleida@mateco.es
Avda de la Industria 400 · Pol. Ind. del Segre 
25191 Lleida

• Madrid Norte
914 993 758 · madrid.norte@mateco.es
Avda. de Buenos Aires, 8C · Pol. Ind. 
Camporroso · 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

• Madrid Oeste
916 853 077 · madrid.oeste@mateco.es
Calle S - nave 5 · Pol. Ind. 1
28938 Móstoles (Madrid)

• Málaga
952 233 121 · malaga@mateco.es
C/ Hemingway, 25 · Pol. Ind. Guadalhorce 29004 
Málaga

• Murcia
968 881 739 · murcia@mateco.es
C/ Juan de la Cierva, 24 · Pol. Ind. Oeste
30169 San Ginés (Murcia)

• Navarra
948 312 334 · navarra@mateco.es
Calle B, 22 · Pol. Ind. Comarca II
31191 Barbatain (Navarra)

• Ourense
988 378 530 · ourense@mateco.es
O Rua Vial 4 · Parque Empresarial, 17, Sortes 
32792 O Pereiro de Aguiar (Ourense)

• Santiago
881 035 096 · santiago@mateco.es
C/ José Villar Granjel, 27 · Pol. Ind. De Boisaca / 
Tambre · 15898 Santiago de Compostela

• Sevilla
954 856 174 · sevilla@mateco.es
Avda. de las Amapolas,19 · Pol. Ind. Los Palillos 
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

• Tarragona
977 749 357 · tarragona@mateco.es
C/ Fusters, 9 · Pol. Ind. Alba
43204 Reus (Tarragona)

• Toledo 
915 787 602 · toledo@mateco.es 
Calle S - nave 5 · Pol. Ind. 1
28938 Móstoles (Madrid)

• Valencia
961 767 143 · valencia@mateco.es
C/ Levante, A-1.2.2. · Pol. Ind. Poyo de Reva 
46394 Ribarroja de Turia (Valencia)

• Valladolid
983 450 688 · valladolid@mateco.es
Avda. De los Alamos & Rda. Del Sauce 
Pol. Ind. La Mora Parc. 34-2 
47193 Cistérniga (Valladolid)

• Vigo · 900 878 408 · vigo@mateco.es
Alcalde Segundo Pampillón · Ada de 
Sanguiñeda, 20 · 36419 Mos (Vigo)

• Zaragoza
976 574 176 · zaragoza@mateco.es
Calle E - parcela 31 · Pol. Ind. Malpica
50016 Zaragoza

www.mateco.es 
mateco@mateco.es

902 119 682


	Índice
	¡Bienvenido a mateco!
	Movimiento de tierras
	Minicargadoras
	Miniexcavadoras
	Dumpers
	Retroexcavadoras
	Compactación

	Herramientas
	Señalización
	Cortadoras de juntas
	Hidrolimpiadoras
	Bombas sumergibles
	Elevadores por vacío

	Energía e iluminación
	Generadores
	Torres de luz

	Compresión y demolición
	Compresores aire comprimido
	Martillos neumáticos
	Martillos eléctricos

	Servicio técnico
	Atención comercial y asesoramiento



